A15X inox

ACCUMULATORI ANTIPULSAZIONI
PULSATION DAMPENER

CARATTERISTICHE - SPECIFICATIONS

Capacita - Volume 151t

Pressione max esercizio 150 bar - 2150 psi

Max working pressure

Pressione di precarica 60% della pressione di esercizio
Setting pressure 60% of the working pressione
Attacco - Connection 3/14" G

Peso - Weight 7,1 Kg.

QUALITA’ MATERIALI - MATERIAL QUALITY
Corpo - Shell Inox AISI 316 s.s.

Saccca - Bladder gomma nitrilica (perbunan)
nitrile rubber (perbunan)

DIMENSIONI - DIMENSIONS

A B C D E F
(mm.) (mm.)
355 114 3/4” 5/8" UNF 47 55
<

FORNITURA - SUPPLY

¢ | 'accumulatore viene fornito precaricato al 60% del la
pressione di lavoro della pompa (da indicare all ~ 'ordine).

Il nipplo inox 3/4” G M/M e relative rondelle so  no compresi
nella fonitura.

O0The nitrogen pressure is already set at 60% of the  working A
pressure of the pump which should be indicated w
when ordering. The nipple 3/4’G M/M (stainless  steel) and Y ( ) Y
washers are included in the supply. c
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