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1 INTRODUZIONE 2.1.1 Smontaggio della parte meccanica

Questo manuale descrive le istruzioni per la riparazione Le operazioni descritte vanno eseguite dopo avere

delle pompe famiglia KE e deve essere attentamente letto e rimosso la parte idraulica, i pistoni ceramici ed i
compreso prima di effettuare ed eseguire qualsiasi intervento ~ Paraspruzzi dalla pompa (par. 2.2.3, 2.2.4).

sulla pompa. Per una corretta sequenza smontare nel seguente ordine:

Dal corretto uso e dalle adeguate manutenzione dipende il - lalinguetta dell'albero pompa

regolare funzionamento e durata della pompa. - il coperchio posteriore

Interpump Group declina ogni responsabilita per danni - il cappello delle bielle nel modo seguente: svitare le viti
causati da negligenza e mancata osservazione delle norme fissaggio cappello, estrarre i cappelli biella con relativi
descritte in questo manuale. semicuscinetti inferiori (Fig. 2) prestando attenzione nello

smontaggio alla relativa sequenza numerata.
Per evitare possibili errori, cappelli e fusti biella sono stati
numerati su un fianco (Fig. 2/a, pos. ®).

1.1 DESCRIZIONE SIMBOLI
Leggere attentamente quanto riportato in questo manuale
prima di ogni operazione.

Segnale di Avvertenza

Leggere attentamente quanto riportato in questo
manuale prima di ogni operazione.

Segnale di Pericolo
Munirsi di occhiali protettivi.

Segnale di Pericolo
Munirsi di guanti protettivi prima di ogni
operazione.

NORME DI RIPARAZIONE

. RIPARAZIONE DELLA PARTE MECCANICA

Le operazioni di riparazione della parte meccanica devono
essere eseguite dopo aver tolto l'olio dal carter.

Per togliere I'olio occorre rimuovere: I'asta livello olio pos. ® e
successivamente il tappo pos. @, Fig. 1.

D" @B

N
-

Fig.2/a
- icoperchi laterali utilizzando come estrattore N°3 viti
M6x50 interamente filettate, inserendole nei fori filettati
come indicato in Fig. 3.

Fig. 1

recipiente e smaltito negli appositi centri.
Non deve essere assolutamente disperso
nell’'ambiente.

2 L'olio esausto deve essere messo in un apposito

Fig. 3



- Spingere in avanti le guide pistone con le relative bielle
per facilitare l'estrazione laterale dell’albero pompa come
indicato in Fig. 4.

=

- A i ol

Fig. 4
- Estrarre I'albero pompa
- Completare lo smontaggio dei gruppi biella estraendoli
dal carter pompa e rimuovendo gli spinotti dalle guide
pistone.
- Smontare gli anelli di tenuta albero pompa con attrezzi
comuni.
- Smontare gli anelli di tenuta guide pistone seguendo la
procedura descritta:
Utilizzare l'estrattore cod. 26019400 (Fig. 5, pos. @) e la pinza
cod. 27503800 (Fig. 5, pos. @). Inserire la pinza fino a battuta
sull'anello di tenuta con l'ausilio di un martello (Fig. 5/a),
successivamente avvitare l'estrattore alla pinza ed agire sulla
massa battente dell'estrattore (Fig. 5/b) fino ad estrarre l'anello
da sostituire (Fig. 5/c).
o

Fig. 5/c

2.1.2 Rimontaggio della parte meccanica
Dopo aver verificato la pulizia del carter, procedere al
montaggio della parte meccanica rispettando la procedura
descritta:
- Montare i semicuscinetti superiori ed inferiori
& nelle rispettive sedi delle bielle e dei cappelli.
Assicurarsi che le tacche di riferimento dei
semicuscinetti superiore (Fig. 6, pos. ®) ed
inferiore (Fig. 6/a, pos. @) vengano posizionate
nelle rispettive sedi della biella e del cappello.

Fig.5/a



Fig. 6/a

- Introdurre nel carter pompa i gruppi guida pistone / biella
orientando la numerazione presente sul fusto biella verso
I'alto del carter, avendo cura di non danneggiare gli anelli
di tenuta guida pistone.

Per facilitare l'introduzione dell’albero pompa (privo di

linguetta) e indispensabile ripetere 'operazione effettuata allo

smontaggio spingendo in fondo i gruppi guida pistone / biella

(par. 2.1.1).

- Prima di procedere al montaggio del coperchio laterale
lato P.T.O. verificare le condizioni del labbro di tenuta
dell'anello radiale e della relativa zona di contatto
sull'albero.

Se si rende necessaria la sostituzione, posizionare il nuovo

anello utilizzando I'attrezzo (cod. 27904500) come indicato in

Fig. 7.

A

Prima di montare i coperchi laterali assicurarsi della presenza
degli O-ring di tenuta su entrambi e degli anelli di rasamento
sul solo coperchio lato spia.

Per facilitare I'imbocco del primo tratto ed il relativo
inserimento dei coperchi sul carter, si consiglia I'utilizzo di N°
3 viti M6 x 40 parzialmente filettate, (Fig. 8, pos. @) per poi
completare l'operazione con le viti in dotazione (M6x16).

Qualora I'albero pompa presenti un’usura
diametrale nella zona di contatto col labbro di
tenuta, al fine di evitare 'operazione di rettifica,
é possibile riposizionare I'anello in battuta col
coperchio come indicato nella Fig. 7.

POSIZIONE ANELLO AL PRIMO
MONTAGGIO

POSIZIONE ANELLO AL PER RECUPERO
ALBERO SE USURATO

Fig.7

Fig. 8
- Accoppiare i cappelli biella ai relativi fusti
& facendo riferimento alla numerazione (Fig. 9,
pos. ®).
Prestare attenzione al corretto senso di
montaggio dei cappelli.

Fig.9
- Fissare i cappelli ai rispettivi fusti biella mediante le viti
M 8x1x42 (Fig. 10) lubrificando sia il sottotesta che il
gambo filettato, procedendo in due differenti fasi:
1. Eseguire manualmente I'avvitamento delle
& viti fino ad inizio serraggio

2. Coppiadiserraggio 30Nm
In alternativa eseguire:

1. Coppia di pre-serraggio 10-15Nm
2. Coppia serraggio 30Nm

Fig. 10



- Dopo avere completato l'operazione di serraggio,
verificare che la testa di biella abbia un gioco laterale nei
due sensi.

- Montare i nuovi anelli di tenuta delle guide pistone fino
a battuta con la relativa sede sul carter pompa (Fig. 11)
seguendo la procedura descritta:
utilizzare I'attrezzo cod. 27904200 composto da bussola
conica e tampone. Avvitare la bussola conica nel foro
presente sulla guida pistone (Fig. 11/a), inserire il nuovo
anello di tenuta sul tampone e portarlo a battuta
(determinata dall'altezza del tampone stesso) nella propria
sede sul carter pompa (Fig. 11/b), togliere la bussola
conica (Fig. 11/c).

| J

_)jl
{2 b

POSIZ.
ANELLO

)

Fig. 11/a

2.1.3 Classi di minorazioni previste

Fig. 11/b

Fig. 11/c

- Montare il coperchio posteriore completo dell’O-ring di
tenuta, posizionando il foro dell’asta livello olio verso l'alto.

- Inserire I'olio nel carter come indicato nel Manuale uso e
manutenzione.

TABELLA MINORAZIONI PER ALBERO A GOMITI E SEMICUSCINETTI DI BIELLA

Classi di recupero Codice Semicuscinetto | Codice Semicuscinetto | Rettifica sul diametro perno dell’albero
(mm) Superiore Inferiore (mm)
0.25 90922100 90922400 ©39.750/-0.02 Ra0.4Rt3.5
0.50 90922200 90922500 ©39.500/-0.02 Ra0.4Rt35

214 Smontaggio / rimontaggio cuscinetti e rasamenti
La tipologia dei cuscinetti (a rulli conici), garantisce I'assenza
del gioco assiale dell’albero a gomito; i rasamenti vanno
definiti per raggiungere tale scopo. Per lo smontaggio /
rimontaggio e per l'eventuale sostituzione si devono seguire
attentamente le indicazioni seguenti:

A) Smontaggio / Rimontaggio albero a gomito senza
sostituzione dei cuscinetti

Dopo aver smontato i coperchi laterali, come indicato al

par. 2.1.1, controllare lo stato dei rulli e delle relative piste; se

tutte le parti saranno ritenute idonee, pulire accuratamente i

componenti con apposito sgrassante e ridistribuire in modo

uniforme olio lubrificante.

Possono essere riutilizzati gli spessori precedenti facendo

attenzione a inserirli solo sotto il coperchio lato spia.



Montato il gruppo completo (Flangia lato spia + albero +
flangia lato motore) e serrate le viti dei coperchi alla coppia
prescritta, verificare che la coppia di rotolamento dell’albero a
bielle non collegate rientri in un valore copreso tra 4 e 6 Nm.
Per I'avvicinamento dei due coperchi laterali al carter si
possono utilizzare N°3 viti M6x40 per una prima fase di
orientamento, come indicato in precedenza, e le viti previste
per il fissaggio finale.
La coppia di rotolamento dell'albero con bielle collegate non
dovra superare il valore di 8 Nm.
B) Smontaggio / Rimontaggio albero a gomito con
sostituzione dei cuscinetti
Dopo aver smontato i coperchi laterali, come indicato in
precedenza, togliere la ghiera esterna dei cuscinetti dai
relativi alloggiamenti sui coperchi utilizzando un’estrattore
appropriato come indicato nelle Fig. 12 e Fig. 12/a.
Togliere la ghiera interna dei cuscinetti dalle due estremita
dell’albero sempre utilizzando un'estrattore appropriato o, in
alternativa, un semplice “cacciaspine” come indicato in Fig. 13.

Fig. 12

Fig. 12/a

Fig. 13

I nuovi cuscinetti possono essere montati a freddo con pressa
o bilanciere, appoggiandoli necessariamente sulla superficie
laterale delle ghiere interessate al piantaggio con appositi
anelli. Loperazione di piantaggio potrebbe essere facilitata
scaldando le parti interessate ad una temperatura compresa
tra 120° - 150°C (250° - 300°F), assicurandosi che le ghiere
vadano a battuta nelle rispettive sedi.

& Non scambiare mai le parti dei due cuscinetti.

Determinazione del pacco dei rasamenti:

Eseguire I'operazione con gruppi guida pistone-bielle montati,
cappelli biella scollegati e bielle spinte in basso. Inserire
I'albero pompa privo di linguetta nel carter, assicurandosi che
il codolo P.T.O fuoriesca dal fianco previsto.

Fissare la flangia lato P.T.O al carter, ponendo la massima
attenzione al labbro dell’anello di tenuta, secondo la
procedura descritta in precedenza e serrare le viti di fissaggio
alla coppia prevista.

Successivamente imboccare la flangia lato spia senza spessori
nel carter ed iniziare ad avvicinarla avvitando manualmente le
viti di sevizo M6x40 in modo equo, con piccole rotazioni tali da
generare un'avanzamento lento e corretto del coperchio.
Contemporaneamente verificare, ruotandolo manualmente,
che l'albero giri liberamente.

Continuando la procedura con questa modalita si arrivera ad
avvertire un'improvviso aumento di durezza nella rotazione
dell'albero.

A quel punto interrompere 'avanzamento del coperchio ed
allentare completamente le viti di fissaggio.

Con l'ausilio di uno spessimetro rilevare il gioco tra coperchio
laterale e carter pompa (vedere Fig. 14).




Procedere a determinare il pacco degli spessori utilizzando la
tabella sottostante:

Misura Rilevata Tipo Spessore | N°pezzi
Da: 0,05a:0,10 / /
Da: 0,11 a:0,20 0,1 1
Da: 0,21 a:0,30 0,1 2
Da: 0,31 a:0,35 0,25 1
Da: 0,36 a: 0,45 0,35 1
0,35 1
Da: 0,46 a: 0,55 0,10 1
Da: 0,56 a: 0,60 0,25 2
0,35 1
Da: 0,61 a:0,70 0,25 1

Fig. 15

Determinato dalla tabella tipo e numero di spessori effettuare
il seguente controllo: montare il pacco di spessori sul
centraggio coperchio lato spia (Fig. 15), fissare il coperchio al
carter seguendo la procedura del par. 2.1.2, serrare le rispettive
viti alla coppia prevista.

Verificare che la coppia resistente di rotazione dell'albero
rientri in un valore compreso tra4 Nm e 6 Nm.

Se tale coppia risulta corretta procedere con il collegamento
delle bielle all'albero a gomiti ed alle fasi successive,
diversamente ridefinire il pacco spessori ripetendo le
operazioni.

2.2 RIPARAZIONE DELLA PARTE IDRAULICA

2.2.1 Smontaggio testata-gruppi valvole
Gli interventi sono limitati all'ispezione o sostituzione delle
valvole, qualora necessario.

Per l'estrazione dei gruppi valvola operare come segue:

Fig. 16/a

- Svitare le 7viti M10x25 fissaggio coperchi valvole e

rimuovere i coperchi (Fig. 16, Fig. 16/a).

- Estrarre i tappi valvola mediante I'utilizzo di un estrattore a

massa battente (cod. 26019400, Fig. 16).

- Estrarre i gruppi valvola utilizzando una pinza (Fig. 16/a).

Qualora le sedi valvola di aspirazione e di

mandata rimangano incollate sulla testata

(ad esempio per incrostazioni dovute ad un

prolungato inutilizzo della pompa) operare come

segue:

- utilizzare I'attrezzo estrattore a massa battente
utilizzato per i tappi valvola (cod. 26019400
combinato con l'attrezzo cod. 27513700); come
indicato in Fig. 16/b.

A

1 cod. 27513700

Fig. 16/b



- Smontare i gruppi valvola di aspirazione e mandata
avvitando una vite M8 sufficientemente lunga in modo da
poter agire sul piattello valvole ed estrarre il guida valvola
dalla sede valvola (Fig. 17, pos. @).

Fig. 17

2.2.2 Rimontaggio testata - gruppi valvole

Si raccomanda di non invertire le molle dei
gruppi valvola aspirazione con quelle dei gruppi
valvola di scarico in quanto su alcuni modelli non
sono intercambiabili.

Prestare particolare attenzione allo stato di usura
dei vari componenti e sostituirli qualora necessario,
e comunque negli intervalli indicati nella tabella
“MANUTENZIONE PREVENTIVA” di capitolo 11 del
Manuale uso e manutenzione.

Ad ogni ispezione delle valvole sostituire tutti
gli O-ring e tutti gli anelli antiestrusore sia dei
gruppi valvola che dei tappi valvola.

Prima di riposizionare i gruppi valvola pulire ed
asciugare perfettamente i relativi alloggiamenti
nella testa come indicato in Fig. 18.

> B

Fig. 18

Per rimontare i vari componenti invertire le operazioni
precedentemente elencate come indicato al par. 2.2.1. Per
facilitare I'inserimento della guida valvola nella sede si puo
utilizzare una bussola che appoggi sui pianetti orizzontali
della guida ed utilizzare una massa battente, agendo su tutta
la circonferenza (Fig. 19/a).

Fig. 19

Fig. 19/b

Inserire i gruppi valvola di aspirazione e mandata
verificando che siano a battuta in fondo sede

testata.

Quindi applicare i coperchi valvole e procedere
alla taratura delle rispettive viti M10x25 con
chiave dinamometrica alla coppia di serraggio
prevista.



2,23 Smontaggio della testata -tenute

La sostituzione delle tenute si rende necessaria all'insorgere

di perdite di acqua dai fori di drenaggio previsti sulla parte

sottostante del carter pompa e comunque, negli intervalli

indicati nella tabella“MANUTENZIONE PREVENTIVA” di

capitolo 11 del Manuale uso e manutenzione.

A) Svitare le viti fissaggio testata M10x110 come indicato in
Fig. 20.

Fig. 20

B) Separare la testata dal carter pompa.

C) Estrarre le tenute di alta pressione dalla testata e quelle di
bassa pressione dal relativo supporto utilizzando semplici
attrezzi come indicato in Fig. 21, facendo attenzione a non
danneggiare le rispettive sedi.

Fig. 21
Prestare attenzione all'ordine di smontaggio
del pacco guarnizioni come indicato in Fig. 22
composto da:
Anello di testa
Tenuta di HP
Anello Restop
Supporto guarnizioni
Tenuta LP
Anello per tenuta
O-ring

NoupwnN =

10

OJIOJIOXONOXONO0.

Fig. 22

224 Smontaggio del gruppo pistone

Il gruppo pistone non necessita di manutenzione periodica.
Gli interventi sono limitati al solo controllo visivo.

Per I'estrazione dei gruppi pistone operare come segue:

A) Allentare le viti fissaggio pistone come indicato in Fig. 23.

-

Fig. 23

Controllare e verificare il loro stato di usura, sostituirli se
necessario.

A

B)

Ad ogni smontaggio tutti gli O-ring del gruppo
pistone dovranno essere sostituiti.

2.2.5 Rimontaggio testata-tenute-gruppo pistone
Per rimontare i vari componenti invertire le operazioni
precedentemente elencate come indicato al par. 2.2.3,
facendo particolare attenzione a:

A) Pacco tenute: rispettare lo stesso ordine utilizzato durante
le operazione di smontaggio.

Lubrificare i componenti @®® con grasso al silicone
Tipo OCILIS cod. 12001600; tale operazione é ritenuta
necessaria anche per facilitare I'assestamento del labbro
delle tenute sul pistone.

Per un montaggio corretto delle tenute di HP nelle
rispettive sedi sulla testata senza provocare nessun
danneggiamento dei labbri utilizzare gli appositi attrezzi
a seconda dei diametri pompante come indicato nel
capitolo 5.

Rimontare i pistoni serrando le viti con apposita chiave
dinamometrica rispettando il valore delle coppia di
serraggio riportate nel capitolo 3.

Montare la testata: per i valori delle coppie e le sequenze
di serraggio rispettare le indicazioni riportate nel
capitolo 3.

B)

D)



3 TARATURE SERRAGGIO VITI

Descrizione Posiz. Coppia di
esploso serraggio Nm

Vite fiss. coperchi 9 10

Vite fiss. pistoni 28 20

Vite fiss. cappello biella 16 30*

Vite fiss. coperchio valvole 38 80**

Vite fiss. testata 37 40%**

Vite fiss. Flangia tipo “A” 62 22

Vite fiss. Camp. SAE B 64 40

Vite fiss. Flangia 2/ PTO 72 145%***

*

*%

HXX¥

Colore Blu.

Le viti fissaggio cappello di biella devono essere
serrate rispettando le fasi indicate a pag. 5.

Le viti fissaggio testata devono essere serrate con
chiave dinamometrica lubrificando il sottotesta
rispettando l'ordine di Fig. 24.
Le viti fissaggio coperchi valvole devono essere
serrate con chiave dinamometrica lubrificando il
sottotesta rispettando 'ordine di Fig. 24.

La vite fissaggio Flangia 2/ PTO deve essere serrata
con chiave dinamometrica utilizzando Loctite 243

4 SOSTITUZIONE BOCCOLA PIEDE BIELLA

In fase di manutenzione se si rende necessario sostituire la boccola piede biella attenersi alle seguenti indicazioni:

biella.

A

Eseguire il piantaggio a freddo della nuova boccola, durante tale operazione assicurarsi che:
il foro di lubrificazione coincida con il corrispondente foro presente sulla biella;
- iltaglio di giunzione venga orientato come indicato in Fig. 25.

A

Fig. 25.

Fig. 24

Nel rimuovere la boccola usurata fare estrema attenzione a non danneggiare o rigare I'alloggiamento sulla

Eseguire successivamente le lavorazioni meccaniche rispettando tassativamente dimensioni e tolleranze riportate in

Orientamento
taglio di
giunzione

i

=~—// 010 H|

701005

SEZ A-A

//|0.05/100 H

1 0.01

'®43.657 - 43.670

O 0.1
4 0.01

1

Fig. 25




5 ATTREZZI PER LA RIPARAZIONE

La riparazione della pompa puo essere facilitata tramite appositi attrezzi a seguito codificati:
Per le fasi di montaggio:

Bussola per tenuta @e 35; Anello tenuta alternativa di H.P. @ 20x35x7.5/4. 5

cod. 26134600

cod. 27465600

Bussola per tenuta @e 35; Anello tenuta alternativa di H.P. @ 22x35x7/4.5

cod. 26134600

cod. 27465600

Bussola per tenuta @e 35; Anello tenuta alternativa di H.P. @ 24x35x6/4

cod. 26134600

cod. 27465600

Bussola per tenuta @e 45; Anello tenuta alternativa di H.P. @ 28x45x5.5/5

cod. 26406300

cod. 27465700

Bussola per tenuta @e 45; Anello tenuta alternativa di H.P. @ 30x45x7.5/4.5

cod. 26406300

cod. 27465700

Bussola per tenuta @e 48; Anello tenuta alternativa di H.P. @ 36x48x6/3.5

cod. 26406300

cod. 27465800

Tampone per paraolio albero pompa

cod. 27904500

Tampone per paraolio guida pistone

cod. 27904200

Per le fasi di smontaggio:

Pinza per tenuta @e 35; Anello tenuta alternativa di H.P. @ 20x35x7.5/4. 5

cod. 26019400

cod. 26093400

Pinza per tenuta @e 35; Anello tenuta alternativa di H.P. @ 22x35x7/4.5

cod. 26019400

cod. 26093500

Pinza per tenuta @e 35; Anello tenuta alternativa di H.P. @ 24x35x6/4

cod. 26019400

cod. 26093600

Valvole di aspirazione/mandata

cod. 26019400

Sedi Valvole di aspirazione/mandata

cod. 26019400

cod. 27513700

Tappo valvole aspirazione e mandata

cod. 26019400

Pinza estrazione paraolio guida pistone

cod. 26019400

cod. 27503800

12
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1 INTRODUCTION

This manual describes the instructions for repairing KE series
pumps and should be carefully read and understood before
any intervention on the pump.

Proper pump operation and duration depend on the correct
use and maintenance.

Interpump Group disclaims any responsibility for damage
caused by negligence or failure to observe the standards
described in this manual.

1.1 DESCRIPTION OF SYMBOLS
Read the contents of this manual carefully before each
operation.

& Warning Sign

I..l Read the contents of this manual carefully before
|| each operation.

Danger Sign
Wear protective goggles.

Danger Sign
2

Put on protective gloves before each operation.

REPAIR GUIDELINES

2.1 REPAIRING MECHANICAL PARTS
Mechanical parts must be repaired after the oil has been
removing from the casing.

To remove oil, you must remove: the oil dipstick, pos. ® and
then the plug pos. @, Fig. 1.

B

numbered on one side (Fig. 2/a, pos. ©).

2.1.1 Disassembly of mechanical parts
The operations described must be performed after

removing the hydraulic part, ceramic pistons and splash

guards from the pump (par. 2.2.3, 2.2.4).

Remove in the following order:

- the pump shaft tab
- therear cover
- the con-rod cap as follows: unscrew the cap fixing screws,

remove the con-rod caps with their lower half-bearings
(Fig. 2) paying attention to the numbered sequence during
disassembly.

To avoid possible errors, caps and con-rod shanks have been

Fig. 2

Fig. 1

container and disposed of in special centres.
It absolutely should not be discarded into the
environment.

2 The used oil must be placed in a suitable

Fig.2/a
- the side covers using for extraction 3 fully threaded M6x50
screws, inserting them in the threaded holes as indicated

Fig. 3



- Push the piston guides forward with their con-rods to
facilitate side extraction of the pump shaft as shown in
Fig. 4.

Fig. 4
- Remove the pump shaft
- Complete disassembly of the con-rod units by removing
them from the pump casing and removing the piston
guide pins.
- Remove the pump shaft seal rings using common tools.
- Remove the piston guide seal rings as described below:
Use the extractor code 26019400 (Fig. 5, pos. @) and the pliers
code 27503800 (Fig. 5, pos. @). Insert the gripper as far as
possible onto the seal ring with the aid of a hammer (Fig. 5/a),
subsequently screwing the extractor to the gripper, and use
the extractor hammer (Fig. 5/b) until the ring to be replaced is
removed (Fig. 5/c).

Fig. 5/c

2.1.2 Reassembly of mechanical parts
After having checked that the casing is clean, proceed with
assembly of the mechanical part as described below:

- Assemble the upper and lower half-bearings in
& their seats in the con-rods and caps.

Make sure that the reference marks on the upper
half-bearings (Fig. 6, pos. ®) and lower half-
bearings (Fig. 6/a, pos. @) are positioned in their
respective seats in the con-rod and cap.

Fig. 6

Fig.5/a
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Fig. 6/a Fig. 8

- Insert the piston/con-rod guide units into the pump - Couple the con-rod caps to their shanks,
casing, directing the numbering on the con-rod shank & referring to the numbering (Fig. 9, pos. @).
towards the top of the casing, taking care not to damage Note the correct assembly direction of the caps.
the piston guide seal rings.

To facilitate pump shaft insertion (without the tab), it

is essential to repeat the operation performed during

disassembly, pushing the piston/con-rod guide units as far

down as possible (par. 2.1.1).

- Before assembling the side cover on the PTO side, check
the conditions of the radial ring lip seal and relative
contact area on the shaft.

If replacement is necessary, position the new ring using a tool

(code 27904500) as shown in Fig. 7.

If the pump shaft shows diametrical wear in

& the area of contact with the lip seal, in order to

prevent the grinding operation, it is possible to
reposition the ring in abutment with the cover as
shown in Fig. 7.

Before assembling the side covers, make sure there are O-rings
on both of them and shim rings on the indicator side cover Fig. 9
only.

To facilitate filling of the first section and relative press fitting
of the covers on the casing, we recommend using 3 partially-
threaded M6 x 40 screws (Fig. 8, pos. @), then completing the
operation with the screws supplied (M6x16).

- Fasten the caps to their respective con-rod shanks by
means of M8x1x42 screws (Fig. 10) lubricating both the
underhead and the threaded shank, proceeding in two
different stages:

2 1. Manually turn the screws until they begin to

tighten

Alternatively, ensure:
1. Pre-tightening torque 10-15Nm
2. Tightening torque 30Nm

RING POSITION TO REMOVE SHAFT IF
WORN

Fig.7

Fig. 10

- After having completed tightening operations, check that
the con-rod head has a side clearance in both directions.
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- Insert the new piston guide seal rings as far as possible
into the relative seat on the pump casing (Fig. 11),
following the procedure described:
use the tool code 27904200 composed of a tapered bush
and a buffer. Screw the tapered bush into the hole in the
piston guide (Fig. 11/a), insert the new seal ring on the
buffer as far as it will go (determined by the height of the
buffer) into its seat on the pump casing (Fig. 11/b), remove
the tapered bush (Fig. 11/c).

/ } ’
; J A

%)

RING POS.

Fig. 11/b

Fig. 11/c

- Mount the rear cover complete with the O-ring,
positioning the dipstick hole upward.

- Insert oil in the casing as indicated in the Use and
maintenance manual.

Fig.11/a
2.1.3 Reduction classes
TABLE OF REDUCTIONS FOR BEND SHAFTS AND CON-ROD HALF-BEARINGS
Recovery classes Upper Half-Bearing Lower Half-Bearing Grinding on the shaft pin diameter
(mm) Code Code (mm)
0.25 90922100 90922400 ?39.750/-0.02 Ra0.4Rt3.5
0.50 90922200 90922500 ?39.500/-0.02 Ra0.4Rt3.5

214 Disassembly / Reassembly of bearings and shims

The type of bearings (taper roller) ensures the absence of

axial clearance on the bend shaft. The shims are defined to

meet this necessity. For disassembly / reassembly and for any

replacements, carefully observe the following directions:

A) Disassembly / Reassembly of the bend shaft without
replacement of the bearings

After having removed the side covers as indicated in par. 2.1.1,

check the conditions of the rollers and their relative tracks. If

all parts are in good condition, clean the components carefully

with a degreaser and redistribute lubricant oil uniformly.

The previous shims can be reused, taking care to insert them

only under the indicator side cover.

17

Once the complete unit (indicator side flange + shaft +
motor side flange) is assembled and the cover screws have
been tightened to the recommended torque, check that
the rotation torque of the con-rod shaft - with the con-rod
disconnected - is between 4 and 6 Nm.

To transition the two side covers closer to the casing, it is
possible to use 3 M6x40 screws for the first positioning
phase, as indicated above, and the screws provided for final
fastening.

The shaft rotation torque (with the con-rods connected)
should not exceed 8 Nm.



B) Disassembly / Reassembly of the bend shaft with

replacement of the bearings & Never exchange the parts of the two bearings.
After removing the side covers, as described above, remove
the outer ring nut on the bearings from its seat on the covers, Determining the shim pack:
using an appropriate extractor as shown in Fig. 12 and Perform the operation while the piston/con-rod guide units
Fig. 12/a. are assembled, the con-rod caps are disconnected and the
Remove the inner ring nut on the bearings from the two con-rods are pushed downwards. Insert the pump shaft
ends of the shaft, again using an appropriate extractor or, without tab into the casing, making sure the PTO shank comes

alternatively, a simple” out of the correct side.

Secure the PTO side flange to the casing, taking care with the
lip seal as described previously and tighten the fixing screws
to the recommended torque.

Then feed the flange on the indicator side without shims in
the carter and start to move it closer, manually screwing the
M6x40 service screws in equally, with small rotations such as
to move the cover in slowly and correctly.

At the same time, check that the shaft rotates freely by turning
it manually.

Continuing the procedure in this way, a sudden increase in
hardness during shaft rotation will soon be experienced.

At this point, halt the forward movement of the cover and
loosen the fixing screws completely.

With the aid of a feeler gauge, measure the clearance between
the side cover and pump casing (see Fig. 14).

pin punch”as shown in Fig. 13.

i

Fig. 12

Fig. 14

Proceed to determine the shim pack, using the table below:

Fig. 12/a Detected Measurement Shim Type # pieces
From: 0.05 to: 0.10 / /
From:0.11 to: 0.20 0.1 1
From: 0.21 to: 0.30 0.1 2
From: 0.31 to: 0.35 0.25 1
From: 0.36 to: 0.45 0.35 1
From: 0.46 to: 0.55 8?(5) :
From: 0.56 to: 0.60 0.25 2
From: 0.61 to: 0.70 8;: :

Fig. 13

The new bearings can be mounted cold with a press or rocker,
supporting it on the lateral surface of the ring nuts involved
in press fitting with the rings. The press fitting operation can
be facilitated by heating the involved parts to a temperature
between 120°C - 150°C (250°F - 300°F), ensuring that the ring
nuts fit fully into their seats.
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- Unscrew the 7 M10x25 valve cover fixing screws and

remove the covers (Fig. 16, Fig. 16/a).

- Remove the valve plugs by means of an extractor hammer

(code 26019400, Fig. 16).

- Remove the valve units using pliers (Fig. 16/a).

stuck on the head (for example because of

incrustations due to prolonged lack of use of the

pump), proceed as follows:

- use the extractor hammer used for the valve
plugs (code 26019400 combined with the tool
code 27513700), as shown in Fig. 16/b.

2 If the suction and outlet valve seats remain

Fig. 15

Once the type and number of shims have been determined
using the table, check the following: assemble the shim pack
on the indicator side cover centring (Fig. 15), secure the cover
to the casing, following the procedure in par. 2.1.2, and tighten
the screws to their recommended torque.

Check that the shaft rotation stall torque is between 4 Nm and
6 Nm.

If this torque is correct, connect the con-rods to the bend

shaft and to the next stages. If it is not, redefine the shim pack,
repeating the operations.

2.2 REPAIRING HYDRAULIC PARTS

2.2.1 Dismantling the head-valve units

Operations are limited to inspection or replacement of valves,
if necessary.

Proceed as follows to extract valve units:

1 code 27513700

Fig. 16/b

Disassemble the suction and outlet valve units, screwing

a sufficiently long M8 screw in such a way as to be able to
reach the valve plate and extract the valve guide from the
valve seat (Fig. 17, pos. @).

> B

Fig.17

2.2.2 Reassembling the head - valve units

Do not invert the springs on the suction valve
units with those on the exhaust valve units as in
some models these are not interchangeable.
Pay particular attention to the conditions of the
various components and replace if necessary,

and at the intervals indicated in the “PREVENTIVE
MAINTENANCE" table in chapter 11 of the Use and
maintenance manual.

At every valve inspection, replace all O-rings and
all anti-extrusion rings both in the valve units
and on the valve plugs.

and dry the relative seats in the head as shown in
Fig. 18.

2 Before repositioning the valve unit, thoroughly clean




Fig. 18 Fig. 19/b

To reassemble the various components, perform the Insert the suction and outlet valve units,
operations listed above in reverse order to par. 2.2.1.To & checking that they are fully inserted in the head
facilitate insertion of the valve guide in its housing, you can seat.

use a bush resting on the horizontal guide planes and use a Then apply the valve covers and calibrate the
hammer acting on the whole circumference (Fig. 19/a). respective M10x25 screws with a torque wrench

at the specified torque.

2.23 Dismantling the head - seals

Replacement of the seals is necessary from the moment you

begin to detect water leaks from the drainage holes provided

on the back of the pump casing, and at the intervals indicated

in the “PREVENTIVE MAINTENANCE” table in chapter 11 of the

Use and maintenance manual.

A) Unscrew the M10x110 head fixing screws as indicated in
Fig. 20.

Fig. 19

Fig. 20

B) Separate the head from the pump casing.

C) Extract the high pressure seals from the head and the
low pressure ones from the support, using simple tools
as indicated in Fig. 21, being careful not to damage the
respective housings.

Fig. 19/a
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Fig. 21
Pay attention to the order of seal pack
& disassembly as indicated in Fig. 22 composed of:
1. Headring
HP seal
Restop ring
Seal support
LP seal
Seal ring
O-ring

NOo AW

ODOOO®OOO

Fig. 22

2.24 Dismantling the piston unit

The piston unit does not require any routine maintenance.
Maintenance is limited to visual checks only.

Proceed as follows to extract piston units:

A) Unscrew the piston fixing screws as indicated in Fig. 23.

Fig. 23
B) Check and verify their conditions, replace if necessary.

A

At every disassembly, all O-rings on the piston
unit must be replaced.

21

225 Reassembling the head - seals - piston unit

To reassemble the various components, perform the
operations listed above in reverse order to par. 2.2.3, taking
particular care with the following:

A) Seals pack: respect the same order used during
disassembly operations.

Lubricate @ ®® components with OCILIS silicone grease
code 12001600. This operation is also deemed necessary
to facilitate adjustment of the lip seal on the piston.

For correct assembly of HP seals in their seats on the head
without causing any damage to lip seals, use suitable
tools according to the pump diameters as indicated in
chapter 5.

Remount the pistons, tightening the screws with a
torque wrench, respecting the tightening torque value as
indicated in chapter 3.

Assembling the head: for the values of the torques and
tightening sequences follow the instructions contained in
chapter 3.

D)

E)

3 SCREW TIGHTENING CALIBRATION

Description Exploded
view

position

Tightening
torque Nm

Cover fixing screw 9 10

Piston fixing screw 28 20

Con-rod cap fix. screw 16 30*

Valve cover fix. screw 38 80**

Head fixing screw 37 40%**

Screw fix. Flange type “A” 62 22

Screw fix. Coupl. SAE B 64 40

Screw fix. PTO 2nd Flange 72 145%%**

* The con-rod cap fixing screws must be tightened

respecting the phases indicated on pag. 16.

The head fixing screws must be tightened with a

torque wrench, lubricating the underhead, respecting

the order in Fig. 24.

The valve cover fixing screws must be tightened

with a torque wrench, lubricating the underhead,

respecting the order in Fig. 24.

**** The PTO 2nd flange fixing screw must be tightened
with a torque wrench, using Loctite 243 Blue.

*%

*¥%

|
} T

Fig. 24




4 REPLACING THE CON-ROD FOOT BUSH

During maintenance, if it becomes necessary to replace the con-rod foot bush, proceed as follows:

& When removing the worn bushing, take great care not to damage or scratch the seat on the con- rod.

Perform cold press fitting of the new bush. During this operation, ensure that:
+ the lubrication hole coincides with the corresponding hole on the con-rod;

« the cutting junction is directed as shown in Fig. 25.

& Then perform mechanical processing. The dimensions and tolerances shown in Fig. 25 must be respected.
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5 REPAIRTOOLS

Pump repairs can be facilitated by special tools coded as follows:

For assembly phases:

code 26134600
Seal bush ext@ 35; HP alternative seal ring @ 20x35x7.5/4. 5
code 27465600
code 26134600
Seal bush ext@ 35; HP alt ti Iri 22x35x7/4.5
eal bush ext@ alternative seal ring @ 22x35x7/: code 27465600
code 26134600
Seal bush ext@ 35; HP alternative seal ring @ 24x35x6/4
code 27465600
code 26406300
Seal bush ext@ 45; HP alt ti Iri 28x45x5.5/5
eal bush ext@ alternative seal ring @ 28x45x5.5/ code 27465700
code 26406300
Seal bush ext@ 45; HP alternative seal ring @ 30x45x7.5/4.5
code 27465700
code 26406300
Seal bush ext@ 48; HP alt ti Iri 36x48x6/3.5
eal bush ext@ alternative seal ring @ 36x48x6/ code 27465800
Buffer for pump shaft oil seal code 27904500
Buffer for piston guide oil seal code 27904200
For disassembly phases:
code 26019400
Seal gri t@ 35; HP alt ti Iri 20x35x7.5/4.5
eal gripper extd alternative seal ring @ 20x35x7.5/ code 26093400
code 26019400
Seal gri t@ 35; HP alternati I'ri 22x35x7/4.5
eal gripper ext@ alternative seal ring @ 22x35x7/ code 26093500
code 26019400
Seal gri t@ 35; HP alt ti Iri 24x35x6/4
eal gripper extd alternative seal ring @ 24x35x6/ code 26093600
Suction/outlet valves code 26019400
Suction/outlet valve seats code 26019400
code 27513700
Suction and outlet valve plug code 26019400
Piston guide oil seal extraction gripper code 26019400
J arep code 27503800
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1 INTRODUCTION

Ce manuel décrit les instructions pour la réparation des
pompes de la série KE et doit étre attentivement lu et compris
avant d'effectuer et de réaliser toute intervention sur la
pompe.

Le bon fonctionnement et la durée de la pompe dépendent
de 'usage correct et de l'entretien approprié effectué sur
celle-ci.

Interpump Group décline toute responsabilité concernant
les dommages causés par négligence et inobservation des
consignes décrites dans ce manuel.

1.1 DESCRIPTION DES SYMBOLES
Lire attentivement ce qui est indiqué dans ce manuel avant de
commencer toute opération.

Signal de Mise en garde

Lire attentivement ce qui est indiqué dans ce
manuel avant de commencer toute opération.

Signal de Danger
S'équiper de lunettes de protection.

Signal de Danger
S'équiper de gants de protection avant chaque
opération.

CONSIGNES DE REPARATION

®®

. REPARATION DE LA PARTIE MECANIQUE
Les opérations de réparation de la partie mécanique doivent
étre effectuées apres avoir éliminé I'huile du carter.

Pour vidanger I'huile, retirer la jauge de niveau d'huile rep. ©®
puis le bouchon rep. @, Fig. 1.
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Fig. 1

Verser I'huile usagée dans un récipient spécial et
& I'éliminer aupres des centres autorisés.
Elle ne doit en aucun cas étre déversée dans
I'environnement.

2.1.1 Démontage de la partie mécanique
Les opérations décrites doivent étre effectuées apres avoir
retiré la partie hydraulique, les pistons céramiques et les
déflecteurs de la pompe (parag. 2.2.3, 2.2.4).
Pour une séquence correcte, démonter dans I'ordre suivant :
- laclavette de I'arbre de la pompe
- le couvercle arriere
- le chapeau des bielles de la fagon suivante : dévisser
les vis de fixation du chapeau, extraire les chapeaux de
la bielle avec les demi-coussinets inférieurs (Fig. 2) en
faisant attention lors du démontage de suivre I'ordre des
numéros.
Pour éviter toute erreur possible, les chapeaux et les corps de la
bielle ont été numérotés sur un cété (Fig. 2/a, rep. @).

Fig. 2

Fig.2/a
- les couvercles latéraux en utilisant comme extracteur, 3
vis M6x50 entiérement filetées, et en les insérant dans les

orifices filetés, comme l'indique la Fig. 3.

Fig.3



- Pousser en avant les guides du piston avec les bielles
correspondantes pour faciliter I'extraction latérale de
I'arbre de la pompe comme l'indique la Fig. 4.

Fig. 4

- Extraire I'arbre de la pompe

- Terminer le démontage des groupes de la bielle en les
retirant du carter de la pompe et en enlevant les axes des
guides du piston.

- Démonter les bagues d'étanchéité de I'arbre de la pompe
avec des outils ordinaires.

- Démonter les bagues d'étanchéité des guides piston en
suivant la procédure décrite :

Utiliser I'extracteur réf. 26019400 (Fig. 5, rep. @) et la pince

réf. 27503800 (Fig. 5, rep. @). Insérer la pince a fond sur la

bague d'étanchéité a l'aide d'un marteau (Fig. 5/a) puis visser

I'extracteur sur la pince et intervenir sur la masse d'inertie de

I'extracteur (Fig. 5/b) jusqu'a extraire la bague a remplacer

(Fig. 5/¢).

Fig. 5/c

2.1.2 Remontage de la partie mécanique
Apres avoir vérifié la propreté du carter, on peut procéder
au montage de la partie mécanique en suivant la procédure
décrite:
- Monter les demi-coussinets supérieurs et
& inférieurs dans les siéges respectifs des bielles et
des chapeaux.
S'assurer que les crans de repére des demi-
coussinets supérieur (Fig. 6, rep. ®) et inférieur
(Fig. 6/a, rep. @) se trouvent dans les sieéges
respectifs de la bielle et du chapeau.

Fig. 6

Fig.5/a
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Fig. 6/a

- Introduire dans le carter de la pompe les groupes guide du
piston / bielle en orientant la numérotation présente sur le
corps de la bielle vers le haut du carter, et en prenant soin
de ne pas endommager les bagues d'étanchéité du guide
du piston.

Pour faciliter I'introduction de I'arbre de la pompe (sans

clavette), il est indispensable de répéter |'opération effectuée

lors du démontage en poussant a fond les groupes guide du

piston / bielle (parag. 2.1.1).

- Avant de procéder au montage du couvercle latéral coté
PT.O., vérifier les conditions de la lévre d'étanchéité du
joint radial et de la zone de contact relative sur I'arbre.

S'il s'avere nécessaire de remplacer le joint, placer le nouveau

en utilisant l'outil approprié (réf. 27904500) comme le montre

la Fig. 7.

Si l'arbre de la pompe présente une usure
& diamétrale dans la zone de contact avec la

lévre d'étanchéité, afin d'éviter I'opération de
rattrapage, il est possible de repositionner le
joint en butée avec le couvercle, comme l'indique

la Fig. 7.

Avant de monter les couvercles latéraux, s'assurer de la
présence des joints toriques d'étanchéité et des bagues
d'appui uniquement sur le couvercle coté voyant.

Pour faciliter I'insertion du premier troncon et donc l'insertion
des couvercles sur le carter, il est conseillé d'utiliser 3 vis

M6 x 40 partiellement filetées (Fig. 8, rep. @) pour ensuite
compléter I'opération avec les vis fournies (M6x16).

POSITION DU JOINT AU PREMIER
MONTAGE

POSITION DU JOINT POUR LE
RATTRAPAGE DE LARBRE EN CAS
D'USURE

Fig.7

Fig. 8
- Assembler les chapeaux de la bielle aux corps
& relatifs en se référant a la numérotation (Fig. 9,
rep. @).
Faire attention au sens de montage des
chapeaux.

Fig.9
- Fixer les chapeaux sur les corps respectifs de la bielle au
moyen des vis M8x1x42 (Fig. 10) en lubrifiant aussi bien le
collet que la tige filetée, et en procédant en deux phases
différentes :
1. Visser manuellement les vis jusqu'au début
& du serrage

2. Couple de serrage 30Nm
En alternative, effectuer:

1. Couple de pré-serrage 10-15Nm
2. Couple de serrage 30Nm

Fig. 10



Apreés avoir achevé l'opération de serrage, vérifier que la
téte de la bielle ait un jeu latéral dans les deux sens.
Monter les nouvelles bagues d'étanchéité des guides

du piston jusqu'a la butée avec le siege relatif situé sur

le carter de la pompe (Fig. 11) en suivant la procédure
décrite:

utiliser l'outil réf. 27904200 composé d'une douille
conique et d'un tampon. Visser la douille conique dans
I'orifice présent sur le guide du piston (Fig. 11/a), insérer
la nouvelle bague d'étanchéité sur le tampon et I'amener
jusqu'a la butée (déterminée par la hauteur du tampon)
dans son propre siege sur le carter de la pompe (Fig. 11/b),

retirer la douille conique (Fig. 11/c).

]

REPERE
BAGUE

Fig. 11/b

Fig. 11/c

2.1.3 Classes de minorations prévues

Monter le couvercle arriere avec le joint torique
d'étanchéité, en tournant l'orifice de la tige du niveau
d’huile vers le haut.

Verser I'huile dans le carter comme en suivant les
explications du Manuel d'utilisation et entretien.

Fig. 11/a

TABLEAU DE MINORATIONS POUR VILEBREQUIN ET DEMI-COUSSINETS DE BIELLE

Classes de rattrapage Code Demi-coussinet Code Demi-coussinet | Rattrapage sur le diamétre du goujon de
(mm) Supérieur Inférieur I'arbre (mm)
0.25 90922100 90922400 ?39.750/-0.02 Ra0.4Rt3.5
0.50 90922200 90922500 ?39.500/-0.02 Ra0.4Rt3.5
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214 Désassemblage / Réassemblage des roulements

et des bagues d’'usure

La typologie des roulements (a rouleaux coniques) garantit

I'absence du jeu axial du vilebrequin ; c'est dans ce but qu'on

utilise les bagues d'usure. Pour le démontage / remontage et

en cas de remplacement, suivre attentivement les indications

suivantes :

A) Désassemblage / Réassemblage du vilebrequin sans
remplacer les roulements

Aprés avoir démonté les couvercles latéraux, voir parag. 2.1.1,

controler I'état des rouleaux et des pistes correspondantes ;

si toutes les pieces sont jugées conformes, nettoyer

soigneusement les composants avec un dégraissant et

redistribuer de I'huile lubrifiante de fagcon uniforme.

Les cales d'épaisseur précédentes peuvent étre réutilisées en

faisant attention a les insérer uniquement sous le couvercle du

coté voyant.

Une fois que tout le groupe est monté (Flasque c6té voyant

+ arbre + bride c6té moteur) que les vis des couvercles sont

serrées au couple prescrit, vérifier que le couple de rotation

de I'arbre avec bielles non raccordées ait une valeur comprise

entre 4 et 6 Nm.

Pour I'assemblage des deux couvercles latéraux au carter,

on peut utiliser 3 vis M6x40 pour une premiére phase

d'orientation, comme préalablement indiqué, et les vis

prévues pour la fixation finale.

Le couple de rotation de I'arbre avec bielles raccordées ne

devra pas dépasser la valeur de 8 Nm.

B) Désassemblage / Réassemblage du vilebrequin avec
remplacement des roulements

Aprés avoir démonté les couvercles latéraux, comme il

est précédemment indiqué, retirer la bague externe des

roulements situés dans leurs sieges sur les couvercles a l'aide

d'un extracteur approprié comme l'indiquent les Fig. 12 et

Fig. 12/a.

Retirer la bague interne des roulements par les deux

extrémités de I'arbre en utilisant toujours un extracteur

approprié ou, dans l'alternative, un simple « chasse-clou »

comme l'indique la Fig. 13.

Fig. 12
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Fig. 12/a

Fig. 13

Les nouveaux roulements peuvent étre montés a froid avec
une presse ou un balancier, en les posant impérativement

sur la surface latérale des bagues qui devront étre fixées avec
des anneaux. Lopération de fixation pourrait étre facilitée en
réchauffant les pieces intéressées a une température comprise
entre 120° - 150°C. (250°- 300°F), tout en s'assurant que les
bagues arrivent a la butée dans leurs siéges respectifs.

A

Détermination du lot des bagues d'usure :

Effectuer 'opération avec des groupes guide du piston - bielle
montés, les chapeaux de la bielle décrochés et les bielles
poussées vers le bas. Insérer I'arbre de la pompe sans clavette
dans le carter, en s'assurant que la queue PT.O ressorte du
cOté prévu.

Fixer le flasque c6té PT.O. au carter, en faisant trés attention a
la lévre de la bague d'étanchéité, et selon la procédure décrite
précédemment, puis serrer les vis de fixation au couple prévu.
Successivement, encastrer le flasque coté voyant sans cales
dans le carter et commencer a le rapprocher en vissant
manuellement les vis M6x40 de fagon identique, avec de
petites rotations permettant de générer une avance lente et
correcte du couvercle.

Simultanément, vérifier que I'arbre tourne librement en le
tournant manuellement.

En continuant la procédure selon cette modalité, on arrivera

a percevoir une augmentation imprévue de dureté dans la
rotation de l'arbre.

Interrompre I'avance du couvercle et desserrer complétement
les vis de fixation.

Ne jamais échanger les piéeces des deux
roulements.




ATaide d'une jauge d'épaisseur, mesurer le jeu entre le
couvercle latéral et le carter de la pompe (voir Fig. 14).

Fig. 14

Déterminer le lot des cales en utilisant le tableau ci-dessous :

Mesure Relevée Type de Cale NI:-n"e de

piéces
De:0,05a:0,10 / /
De:0,11a:0,20 0,1 1
De:0,21a:0,30 0,1 2
De:0,31a:0,35 0,25 1
De:0,36a:0,45 0,35 1
.. 0,35 1
De:0,46a:0,55 0,10 1
De:0,56a:0,60 0,25 2
.. 0,35 1
De:0,61a:0,70 0,25 1

Fig. 15

Une fois que le type et le nombre de cales est déterminé au
moyen du tableau, effectuer le contréle suivant, monter le lot
des cales sur le centre du couvercle cété voyant (Fig. 15), fixer
le couvercle au carter en suivant la procédure du parag. 2.1.2,
serrer les vis respectives au couple prévu.

Vérifier que le couple résistant de rotation de l'arbre ait une
valeur comprise entre 4Nm et 6 Nm.

Si ce couple résulte correct, procéder au raccordement des
bielles au vilebrequin, puis aux phases successives, dans le cas
contraire, redéfinir le lot des cales en répétant les opérations.

2.2 REPARATION DE LA PARTIE HYDRAULIQUE
2,21 Démontage de la téte -ensembles de soupapes
Les interventions se limitent a I'inspection ou au
remplacement des soupapes, en cas de besoin.
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Pour l'extraction des groupes de la soupape, procéder de la
facon suivante :

Fig. 16/a

- Dévisser les 7 vis M10x25 de fixation des couvercles des

soupapes et déposer les couvercles (Fig. 16, Fig. 16/a).

- Extraire les bouchons de la soupape en utilisant un outil a

inertie (réf. 26019400, Fig. 16).

- Extraire le groupe de la soupape en utilisant une pince

(Fig. 16/a).
Si les sieges de la soupape d'aspiration et
& de refoulement restent collés sur la téte (par
exemple, pour cause d'incrustations dues a une
inactivité prolongée de la pompe), procéder de la
facon suivante:
- utiliser I'outil a inertie utilisé pour les bouchons
de la soupape (réf. 26019400 avec I'outil réf.
27513700) comme le montre la Fig. 16/b.

réf. 26019400

1 réf. 27513700

Fig. 16/b



- Démonter les groupes de la soupape d'aspiration et de
refoulement en vissant une vis M8 suffisamment longue
de sorte a pouvoir agir sur le plateau des soupapes et
a extraire le guide de la soupape de son siege (Fig. 17,
rep. ©).

Fig. 17

2.2.2 Remontage de la téte - ensembles de soupapes

Il est conseillé de ne pas inverser les ressorts des
groupes de la soupape d'aspiration avec ceux
des groupes de la soupape de décharge car ils ne
sont pas interchangeables sur certains modéles.
Faire particulierement attention a I'état d'usure des
divers composants, les remplacer si nécessaire, et
toutefois selon les échéances indiquées dans le
tableau « ENTRETIEN PREVENTIF » du chapitre 11 du
Manuel d'utilisation et d'entretien.

A chaque contréle des soupapes, remplacer
tous les joints toriques et toutes les bagues
anti-extrusion aussi bien des groupes que des
bouchons de la soupape.

Avant de replacer les groupes de la soupape,
nettoyer et essuyer parfaitement les sieges relatifs
situés dans la téte comme il est indiqué a la Fig. 18.

> B

| % ’[L

Fig. 18
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Pour remonter les divers éléments, inverser les opérations
précédemment décrites comme l'indique le parag. 2.2.1.

Pour monter plus facilement le guide de soupape dans le
siege, il est possible d'utiliser une douille posée sur les plans
horizontaux du guide et un outil a inertie pour agir sur toute la
circonférence (Fig. 19/a).

Fig. 19

Fig. 19/a

Fig. 19/b
Insérer les groupes de la soupape d'aspiration et
de refoulement en vérifiant qu'ils arrivent bien
au fond du siége de la téte.
Puis appliquer les couvercles des soupapes et
procéder au réglage des vis respectives M10x25,
avec une clé dynamométrique, selon le couple de
serrage prévu.



2,23 Démontage de la téte - joints d'étanchéité

Le remplacement des joints est nécessaire des la présence

de fuites d'eau provenant des orifices de drainage prévus sur

la partie située en-dessous du carter, et toutefois selon les

échéances indiquées dans le tableau « ENTRETIEN PREVENTIF »

du chapitre 11 du Manuel d'utilisation et d'entretien.

A) Dévisser les vis de fixation de la téte M10x110 comme
I'indique la Fig. 20.

Fig. 20

Séparer la téte du carter de la pompe.

Extraire les bagues d'étanchéité a haute pression de la téte
et celles de basse pression du support correspondant en
utilisant des outils ordinaires, comme l'indique la Fig. 21 et
en ayant soin de ne pas endommager les siéges respectifs.

Fig. 21
Faire attention a I'ordre du désassemblage du
lot des joints, comme l'indique la Fig. 22, qui se
compose:
Joint de téte

Joint HP

Anneau Restop
Support des joints
Joint LP

Bague d'étanchéité
Joint torique

NoupwnN =
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Fig. 22

224 Désassemblage du groupe du piston

Le groupe du piston ne nécessite aucun entretien régulier. Les

interventions se limitent seulement a un controle visuel.

Pour l'extraction des groupes du piston, procéder de la fagon

suivante:

A) Desserrer les vis de fixation du piston comme le montre la
Fig. 23.

Fig. 23

B) Controler et vérifier leur état d'usure, les remplacer si
nécessaire.

& A chaque désassemblage, remplacer tous les
joints toriques du groupe du piston.

2.2.5 Remontage de la téte-joints-groupe piston

Pour remonter les divers éléments, inverser les opérations
précédemment décrites comme l'indique le parag. 2.2.3 et
faire particulierement attention a:

A) Lot des joints: respecter le méme ordre utilisé durant les
opérations de désassemblage.

Lubrifier les composants @@ ® avec de la graisse a base
de silicone OCILIS réf. 12001600 ; cette opération est
considérée nécessaire pour faciliter I'adhérence de la levre
des joints sur le piston.

Pour installer correctement les joints HP dans leurs siéges
respectifs sur la téte, sans endommager les levres, utiliser
les outils appropriés selon les diamétres du groupe de
pompage comme l'indique le chapitre 5.

Remonter les pistons en serrant les vis avec une clé
dynamomeétrique et en respectant la valeur du couple de
serrage indiquée au chapitre 3.

Monter la téte : pour les valeurs des couples et les
séquences de serrage, respecter les indications qui
figurent au chapitre 3.

B)



3 FORCES DE SERRAGE DES VIS

*%

*XXK

Description Rep. vue Couple de
éclatée serrage Nm

Vis de fixation des couvercles 9 10

Vis de fixation des pistons 28 20

Vis de fixation chapeau de la 16 30*

bielle

Vis de fixation couvercle des 38 80**

soupapes

Vis de fixation de la téte 37 40***

Vis Fix. Flasque type « A » 62 22

Vis Fix. Cloche SAE B 64 40

Vis Fix. Flasque 2e PTO 72 145%%**

* Les vis de fixation du chapeau de la bielle doivent étre

serrées en respectant les phases indiquées pag. 27.
Les vis de fixation de la téte doivent étre serrées avec
une clé dynamométrique, en lubrifiant le collet et en
respectant l'ordre indiqué a la Fig. 24.

Les vis de fixation des couvercles des soupapes doivent
étre serrées avec une clé dynamométrique, en lubrifiant
le collet et en respectant l'ordre indiqué a la Fig. 24.

La vis de fixation du Flasque 2e PTO doit étre serrée avec une
clé dynamométrique en utilisant Loctite 243 Couleur Bleu.

4

REMPLACEMENT DE LA DOUILLE PIED DE LA BIELLE

En phase d'entretien, s'il est nécessaire de remplacer la douille du pied de la bielle, suivre les indications suivantes :

A

bielle.

Effectuer la fixation a froid de la nouvelle douille ; durant cette opération, s'assurer que :
I'orifice de lubrification coincide avec I'orifice correspondant présent sur la bielle ;
I'incision de la jonction doit étre orientée comme l'indique la Fig. 25.

A

indiquées Fig. 25.

Fig. 24

Lors du retrait de la douille usagée, faire extrémement attention a ne pas endommager ou rayer le siége sur la

Apres quoi, procéder aux opérations mécaniques en respectant impérativement les dimensions et les tolérances

Orientation de
l'incision de
jonction
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5 OUTILS POUR LA REPARATION

La réparation de la pompe peut étre facilitée si I'on utilise les outils appropriés codifiés ci-dessous :
Pour les phases de montage :

Douille pour joint @e 35 ; Bague d'étanchéité alternative de H.P. @ 20x35x7.5/4. 5

réf. 26134600

réf. 27465600

Douille pour joint @e 35 ; Bague d'étanchéité alternative de H.P. @ 22x35x7/4.5

réf. 26134600

réf. 27465600

Douille pour joint @e 35 ; Bague d'étanchéité alternative de H.P. @ 24x35x6/4

réf. 26134600

réf. 27465600

Douille pour joint @e 45 ; Bague d'étanchéité alternative de H.P. @ 28x45x5.5/5

réf. 26406300

réf. 27465700

Douille pour joint @e 45 ; Bague d'étanchéité alternative de H.P. @ 30x45x7.5/4.5

réf. 26406300

réf. 27465700

Douille pour joint @e 48 ; Bague d'étanchéité alternative de H.P. @ 36x48x6/3.5

réf. 26406300

réf. 27465800

Tampon pour joint d’huile d'arbre de pompe

réf. 27904500

Tampon pour joint d’huile guide du piston

réf. 27904200

Pour les phases de démontage :

Pince pour joint @e 35 ; Bague d'étanchéité alternative de H.P. @ 20x35x7.5/4. 5

réf. 26019400

réf. 26093400

Pince pour joint @e 35 ; Bague d'étanchéité alternative de H.P. @ 22x35x7/4.5

réf. 26019400

réf. 26093500

Pince pour joint @e 35 ; Bague d'étanchéité alternative de H.P. @ 24x35x6/4

réf. 26019400

réf. 26093600

Soupapes d'aspiration/refoulement

réf. 26019400

Sieéges Soupapes d'aspiration/refoulement

réf. 26019400

réf. 27513700

Bouchon des soupapes d'aspiration et de refoulement

réf. 26019400

Pince pour extraction joint d’huile guide du piston

réf. 26019400

réf. 27503800
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1 EINLEITUNG

Diese Anleitung enthalt die Anweisungen fiir die Reparatur
der Pumpen der Baureihe KE und muss vor jeglichen Arbeiten
an der Pumpe sorgfaltig gelesen und verstanden werden.
Der einwandfreie Betrieb und die lange Lebensdauer

der Pumpe sind von der korrekten Verwendung und den
angemessenen Wartungseingriffen abhangig.

Interpump Group haftet nicht fiir Schaden durch
Nachlassigkeit oder Nichtbeachtung der in dieser Anleitung
beschriebenen Vorschriften.

1.1 BESCHREIBUNG DER SYMBOLE
Lesen Sie vor jeder Arbeit stets aufmerksam die Anweisungen
in dieser Anleitung.

& Warnzeichen

I..l Lesen Sie vor jeder Arbeit stets aufmerksam die
—=|| Anweisungen in dieser Anleitung.

Gefahrenzeichen
Schutzbrille tragen.

Gefahrenzeichen
Vor jeder Arbeit Schutzhandschuhe anziehen.
2

REPARATURVORSCHRIFTEN

2.1 REPARATUR DER MECHANIK

Vor den Reparaturarbeiten an der Mechanik muss zundchst
das Ol aus dem Kurbelgehause abgelassen werden.

Zum Ablassen des Ols miissen entfernt werden: der
Olmessstab Pos. ® und anschlieBend der Verschluss Pos. @,
Abb. 1.

2.1.1
Vor Ausfiihrung der hier beschriebenen Arbeiten miissen
zundchst die Hydraulik, der Keramikkolben und der
Spritzschutz von der Pumpe abgenommen werden
(Abschn. 2.2.3, 2.2.4).

Die vorgeschriebene Arbeitsabfolge fiir den Ausbau lautet:

Ausbau der Mechanik

die Passfeder von der Pumpenwelle

der hintere Deckel

der Pleueldeckel wie folgt: Losen Sie die
Befestigungsschrauben des Deckels, ziehen Sie die
Pleueldeckel samt zugehorigen unteren Lagerschalen
heraus (Abb. 2) und beachten Sie beim Ausbau die
entsprechende nummerierte Reihenfolge.

Um Fehler zu vermeiden, sind Pleueldeckel und -schdifte auf einer
Seite nummeriert (Abb. 2/a, Pos. ©).

Abb. 2

Alt6l muss in einem geeigneten Behilter
gesammelt und den entsprechenden
Wertstoffstellen zugefiihrt werden.

Es darf auf keinen Fall in die Umwelt abgeleitet
werden.

Abb. 2/a

die seitlichen Deckel mithilfe von 3 Schrauben M6x50 mit
Innengewinde als Abzieher, die in die Gewindebohrungen
eingefiihrt werden gemaf3 Abb. 3.
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Abb. 3



- Schieben Sie die Kolbenfiihrungen mit den
entsprechenden Pleuelstangen nach vorn, um das
seitliche Herausziehen der Pumpenwelle zu erleichtern,
siehe Abb. 4.

Abb. 5/a

Abb. 4

- Ziehen Sie Pumpenwelle heraus
- Beenden Sie den Ausbau der Pleuelgruppen, indem Sie
diese aus dem Pumpengehduse herausziehen und die
Kolbenbolzen von den Kolbenfiihrungen abnehmen.
- Entfernen Sie die Dichtringe der Pumpenwelle mit
gangigen Werkzeugen.
- Entfernen Sie die Dichtringe der Kolbenfiihrungen wie
folgt:
Verwenden Sie den Abzieher Art. 26019400 (Abb. 5, Pos. @)
und die Zange Art. 27503800 (Abb. 5, Pos. @). Setzen Sie die
Zange mithilfe eines Hammers (Abb. 5/a) bilindig auf den
Dichtring ein, schrauben Sie dann den Abzieher an die Zange
und betétigen Sie das Schlagwerk des Abziehers (Abb. 5/b) bis
zum Herausziehen des zu ersetzenden Rings (Abb. 5/c).
= =T =

- N

Abb. 5/c
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2.1.2 Wiedereinbau der Mechanik

Nachdem Sie das Geh&use auf seine Sauberkeit Gberprift

haben, kdnnen Sie die Mechanik folgendermafen wieder

einbauen:
- Montieren Sie die oberen und unteren

& Lagerschalen in ihre jeweiligen Sitze ann

Pleuelstangen und -deckeln.

Stellen Sie sicher, dass die Bezugsmarken

der oberen (Abb. 6, Pos. ®) und unteren
Lagerschalen (Abb. 6/a, Pos. @) in die
entsprechende Sitze der Pleuelstange und des
Pleueldeckels eingesetzt werden.

Abb. 6

Abb. 6/a

- Fuhren Sie die Baugruppen Kolbenfiihrungen /
Pleuelstange so in das Pumpengehduse ein, dass
die Nummerierung am Pleuelschaft zur Oberseite
des Gehauses ausgerichtet ist. Achten Sie darauf, die
Dichtringe der Kolbenfiihrungen nicht zu beschadigen.

Um das Einsetzen der Pumpenwelle (ohne Passfeder) zu

erleichtern, miissen Sie den beim Ausbau durchgefiihrten

Vorgang wiederholen und hierbei die Baugruppen

Kolbenfiihrungen / Pleuelstange bis auf Anschlag einschieben

(Abschn. 2.1.1).

- Prifen Sie vor der Montage des Deckels auf
Zapfwellenseite den Zustand der Dichtlippe des radialen
Dichtrings sowie den entsprechenden Kontaktbereich an
der Welle.

Im Fall eines Austauschs setzen Sie den neuen Ring mithilfe

des Werkzeugs (Art. 27904500) gemal Abb. 7 ein.

Sollte die Pumpenwelle im Kontaktbereich mit

& der Dichtlippe einen Verschlei3 am Durchmesser

aufweisen, konnen Sie zur Vermeidung der

Schleifbearbeitung den Ring auf Anschlag mit

dem Deckel neu ausrichten, siehe hierzu Abb. 7.

Stellen Sie vor dem Einbau der Seitendeckel sicher, dass an
beiden Deckeln die O-Ringe und am Deckel auf Seite des
Schauglases die Passringe vorhanden sind.

Um das Einflihren des ersten Abschnitts und das Einsetzen
der Deckel am Gehause zu erleichtern, sollten Sie 3 Schrauben
M6 x 40 mit Teilgewinde (Abb. 8, Pos. @) zu Hilfe nehmen

und den Vorgang dann anhand der mitgelieferten Schrauben
(M6x16) abschlief3en.

POSITION DES RINGS BEI ERSTMONTAGE

POSITION DES RINGS BEI AUSGLEICH
DER ABGENUTZTEN WELLE

1

Abb. 7

Abb. 8
- Paaren Sie die Pleueldeckel unter
& Berticksichtigung der Nummerierung mit den
zugehorigen Schéaften (Abb. 9, Pos. @).
Achten Sie auf den richtigen Einbausinn der
Lagerdeckel.

Abb. 9



- Befestigen Sie die Pleueldeckel an den entsprechenden
Pleuelschéften mit den Schrauben M 8x1x42 (Abb. 10)
und schmieren Sie sowohl den Bereich unter dem Kopf als
auch den Gewindeschaft in zwei verschiedenen Schritten:

A

1. Drehen Sie die Schrauben von Hand bis zum
beginnenden Festsitz an

2. Anzugsmoment 30Nm
Alternative Méglichkeit:

1. Vorladufiges Anzugsmoment 10-15Nm
2. Anzugsmoment 30Nm

Abb. 10

- Uberpriifen Sie nach Anziehen der Schrauben, ob der Kopf
der Pleuelstange ein Seitenspiel in beiden Richtungen
aufweist.

- Setzen Sie die neuen Dichtringe der Kolbenfiihrungen
bis auf Anschlag in den entsprechenden Sitzam
Pumpengehduse (Abb. 11) folgendermallen ein:
Verwenden Sie das Werkzeug Art. 27904200 bestehend
aus Kegelbuchse und Dorn. Drehen Sie die Kegelbuchse
in die Bohrung an der Kolbenfiihrung ein (Abb. 11/a),
setzen Sie den neuen Dichtring auf den Dorn und bis auf
Anschlag (von der Hohe des Dorns abhéngig) in seinen
Sitzam Pumpengehduse ein (Abb. 11/b), nehmen Sie dann
die Kegelbuchse ab (Abb. 11/c).

T

%)

POSITION
RING

Abb. 11/a

Abb. 11/b

Abb. 11/c

- Setzen Sie den hinteren Deckel samt O-Ring so ein, dass
die Bohrung des Olmessstabs nach oben zeigt.

- Fillen Sie Ol in das Gehause gemaB Angaben in der
Betriebs- und Wartungsanleitung.

Abb. 11
2.1.3 Vorgesehene UntermaBklassen
UNTERMASSTABELLE FUR KURBELWELLE UND PLEUEL-LAGERSCHALEN

Ausgleichklassen Art. obere Lagerschale | Art. untere Lagerschale Schliff am Durchmesser des

(mm) Wellenzapfens

(mm)
0.25 90922100 90922400 ©39.750/-0.02 Ra0.4Rt35
0.50 90922200 90922500 ©39.500/-0.02 Ra0.4Rt3.5
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214 Ausbau/Wiedereinbau der Lager und

Passscheiben

Die Art der Lager (Kegelrollenlager) garantiert, dass die

Kurbelwelle kein Axialspiel aufweist. Zu diesem Zweck

missen Passscheiben festgelegt werden. Fiir den Ausbau

/ Wiedereinbau und den etwaige Austausch miissen Sie

folgende Anweisungen unbedingt befolgen:

A) Ausbau/Wiedereinbau der Kurbelwelle ohne
Austausch der Lager

Nach Abnahme der seitlichen Deckel, vgl. Abschn. 2.1.1,

Uberpriifen Sie den Zustand der Rollen und der

entsprechenden Bahnen; wenn alle Teile fehlerfrei sind,

reinigen Sie diese griindlich mit einem geeigneten

Entfettungsmittel und tragen Sie anschlieend wieder

gleichmaBig Schmierdl auf.

Sie kdnnen die alten Passscheiben wiederverwenden und

achten Sie darauf, diese unter den Deckel auf Schauglasseite

einzusetzen.

Priifen Sie nach Einbau der kompletten Gruppe (Flansch auf

Schauglasseite + Welle + Flansch auf Motorseite) und nach

Festziehen der Deckelschrauben mit dem vorgeschriebenen

Anzugsmoment, dass das Reibmoment der Welle bei nicht

verbundenen Pleueln in einem Bereich zwischen 4 und 6 Nm

liegt.

Fir das Anndhern der beiden Seitendeckel an das Gehduse

konnen Sie zunachst 3 Schrauben M6x40 fiir eine erste

Ausrichtung verwenden, wie im Vorhinein angegeben, und

dann die fiir die endgiltige Befestigung vorgesehenen

Schrauben.

Das Reibmoment der Welle bei verbundenen Pleueln darf

8 Nm nicht ibersteigen.

B) Ausbau/Wiedereinbau der Kurbelwelle mit Austausch
der Lager

Nach Ausbau der Seitendeckel gemaB vorstehenden Angaben

entfernen Sie den duBleren Lagerring von den entsprechenden

Aufnahmen an den Deckeln mithilfe eines geeigneten

Abziehers, siehe Abb. 12 und Abb. 12/a.

Nehmen Sie den inneren Ring von den beiden Wellenenden

mit einem geeigneten Abzieher oder alternativ mit einem

einfachen "Austreiber" ab, siehe Abb. 13.

Abb. 12
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Abb. 12/a

Abb. 13

Die neuen Lager kdnnen kalt mit einer Presse oder einer
Traverse montiert werden, wobei sie unbedingt auf der
Seitenflache der betreffenden Ringe an der Setzfliche mit

den jeweiligen Ringen aufliegen miissen. Das Setzen kann
durch Erhitzen der betroffenen Teile auf eine Temperatur von
120° - 150°C (250° - 300°F) erleichtert werden. Stellen Sie dabei
sicher, dass die Ringe biindig in ihre Sitze eingesetzt werden.

A

Bestimmung des Passscheibenpakets:

Fihren Sie diesen Vorgang bei montierten Baugruppen
Kolbenfiihrungen-Pleuelstangen, abgenommenen
Pleueldeckeln und nach unten geschobenen Pleuelstangen
aus. Setzen Sie die Pumpen ohne Passfeder in das Gehause
sein und stellen Sie sicher, dass der Zapfwellenstummel auf
der gewlinschten Seite austritt.

Befestigen Sie geméall dem vorgenannten Verfahren den
Flansch auf Zapfwellenseite am Gehduse und achten Sie
besonders auf die Lippe des Dichtrings. Ziehen Sie dann

die Befestigungsschrauben auf das vorgeschriebene
Anzugsmoment fest.

Fihren Sie anschlieBend den Flansch auf Schauglasseite
ohne Passscheiben in das Gehause ein. Beginnen Sie mit
dem Anndhern, indem Sie die Wartungsschrauben M6x40
gleichmaBig von Hand mit kleinen Drehungen eindrehen, um
den Deckel langsam und korrekt vorwarts zu bewegen.
Uberpriifen Sie gleichzeitig durch manuelles Drehen die
freigdngige Wellendrehung.

Wenn Sie den Vorgang auf diese Weise fortsetzen, spiren Sie
an einer bestimmten Stelle, dass plotzlich die Drehbewegung
der Welle schwergdngiger wird.

Unterbrechen Sie nun die Vorwartsbewegung des Deckels
und l6sen Sie die Befestigungsschrauben vollstandig.

Vertauschen Sie niemals die Teile der beiden
Lage.




Messen Sie mit einer Fiihlerlehre das Spiel zwischen 2.2 REPARATUR DER HYDRAULIK
Seitendeckel und Pumpengehause (siehe Abb. 14). 2.2.1

Ausbau des Kopfs-Ventilgruppen
Die Arbeiten beschrédnken sich auf die Inspektion oder den
Austausch der Ventile im Bedarfsfall.

Verfahren Sie zur Abnahme der Ventilgruppen wie folgt:

Abb. 14

Bestimmen Sie nun das Passscheibenpaket anhand folgender
Tabelle:

Typ der ) Abb. 16
Messwert Passscheibe Stiickzahl
Von: 0,05 bis: 0,10 / /
Von: 0,11 bis: 0,20 0,1 1
Von: 0,21 bis: 0,30 0,1 2
Von: 0,31 bis: 0,35 0,25 1
Von: 0,36 bis: 0,45 0,35 1
Von: 0,46 bis: 0,55 g?g 1
Von: 0,56 bis: 0,60 0,25 2
Von: 0,61 bis: 0,70 g:;g 1
y |

Abb. 16/a

- Losen Sie die 7 Schrauben M10x25 der Ventildeckel und
entfernen Sie die Deckel (Abb. 16, Abb. 16/a).
- Entfernen Sie die Ventilkappen mithilfe eines Abziehers
mit Schlagwerk (Art. 26019400, Abb. 16).
- Entnehmen Sie die Ventilgruppen mit einer Zange
(Abb. 16/a).
Sollten sich die Saug- und Druckventile nicht
& aus ihrem Sitz am Kopf I6sen (z. B. aufgrund von
Verkrustungen nach langerem Stillstand der
Pumpe), gehen Sie folgendermafBlen vor:
- Verwenden Sie den fiir die Ventilkappen
eingesetzten Abzieher mit Schlagwerk (Art.
26019400 in Verbindung mit dem Werkzeug Art.
Abb. 15 27513700) gemal’ Abb. 16/b.

=t

Nachdem Sie Typ und Anzahl der Passscheiben It. Tabelle e I e
festgelegt haben, fiihren Sie folgende Kontrolle aus: T
Montieren Sie das Passscheibenpaket an der Zentrierung

des Deckels auf Schauglasseite (Abb. 15), befestigen Sie

den Deckel am Gehause gemaf3 Angaben in Abschn. 2.1.2
und ziehen Sie die entsprechenden Schrauben mit dem
vorgeschriebenen Anzugsmoment fest.

Stellen Sie sicher, dass das Rollreibungsmoment der Welle in
einem Bereich zwischen 4 und 6 Nm liegt.

Ist dieses Drehmoment korrekt, fahren Sie mit dem Anschluss
der Pleuelstangen an der Kurbelwelle und den weiteren
Schritten fort. Andernfalls wiederholen Sie die vorgenannten
Verfahren und legen Sie ein neues Passscheibenpaket fest.

Art. 26019400

Art. 27513700

Abb. 16/b
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- Bauen Sie die Saug- und Druckventilgruppen durch
Anziehen einer Schraube M8 ausreichender Lange aus, um
die Ventilscheibe betatigen und die Ventilfihrung aus dem
Ventilsitz herausziehen zu kénnen (Abb. 17, Pos. @).

2.2.2

> B

Abb. 17

Wiedereinbau des Kopfs - Ventilgruppen
Verwechseln Sie nicht die Federn der
Saugventilgruppen mit denen der
Druckventilgruppen, da diese in einigen
Modellen nicht miteinander austauschbar sind.
Achten Sie besonders auf den Verschleizustand
der einzelnen Bauteile und ersetzen Sie diese bei
Bedarf und auf jeden Fall in den Intervallen It.
Tabelle “VORBEUGENDE WARTUNG” in Kapitel 11 der
Betriebs- und Wartungsanleitung.

Ersetzen Sie bei jeder Inspektion der Ventile
alle O-Ringe und alle Stiitzringe sowohl der
Ventilgruppen als auch der Ventilkappen.

Vor dem Wiedereinbau der Ventilgruppen reinigen
und trocknen Sie griindlich ihre Sitze im Kopf gemaR

Angaben in Abb. 18.

Abb. 18
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Fir den Wiedereinbau der einzelnen Bauteile fiihren Sie

die vorgenannten Schritte in Abschn. 2.2.1 in umgekehrter
Reihenfolge aus. Um das Einsetzen der Ventilfiihrung in den
Sitz zu erleichtern, verwenden Sie eine Buchse, die auf den
horizontalen Fldchen der Fiihrung aufliegt, und benutzen Sie
ein Schlagwerk am gesamten Umfang (Abb. 19/a).

Abb. 19

Abb. 19/a

Abb. 19/b

Setzen Sie die Saug- und Druckventilgruppen bis
auf Anschlag in ihren Sitz am Kopf ein.

Bringen Sie dann die Ventildeckel an und fiihren
Sie die Eichung der entsprechenden Schrauben
M10x25 mit einem Drehmomentschliissel auf
dem vorgeschriebenen Drehmoment aus.



2.23 Ausbau des Kopfs - Dichtungen

Der Austausch der Dichtungen ist erforderlich, wenn Wasser

aus den Ablasséffnungen an der Unterseite des Gehduses

austritt, und auf jeden Fall in den Intervallen It. Tabelle

“VORBEUGENDE WARTUNG" in Kapitel 11 der Betriebs- und

Wartungsanleitung.

A) Losen Sie die Befestigungsschrauben des Kopfs M10x110
gemal Abb. 20.

Abb. 20

B) Trennen Sie den Kopf vom Pumpengehause.

C) Ziehen Sie die HD-Dichtungen vom Kopf und die
ND-Dichtungen aus ihrer Halterung mithilfe einfacher
Werkzeuge gemaR Abb. 21 heraus und achten Sie darauf,
nicht die entsprechenden Sitze zu beschadigen.

Abb. 21
Beachten Sie die Reihenfolge zum Ausbau des
Dichtungspakets, wie in Abb. 22 gezeigt. Das
Paket besteht aus:
Kopfring
HD-Dichtung
Restop-Ring
Dichtungshalterung
ND-Dichtung
Dichtring
O-Ring

NoupwN =

DOOOLOOO

Abb. 22

224 Ausbau der Kolbenbaugruppe

Die Kolbenbaugruppe bedarf keiner regelmaBigen

Wartung. Die Eingriffe beschranken sich lediglich auf eine

Sichtinspektion.

Verfahren Sie zur Abnahme der Kolbenbaugruppen wie folgt:

A) Losen Sie die Befestigungsschrauben des Kolbens gemal
Abb. 23.

Abb. 23

B) Uberpriifen Sie ihren VerschleiBzustand und ersetzten Sie
diese bei Bedarf.

A

2.25

Beim jedem Ausbau miissen samtliche O-Ringe
der Kolbenbaugruppe ersetzt werden.

Wiedereinbau des Kopfs - Dichtungen -

Kolbenbaugruppe

Fur den Wiedereinbau der einzelnen Bauteile fiihren Sie

die vorgenannten Schritte in Abschn. 2.2.3 in umgekehrter

Reihenfolge aus und beachten Sie besonders:

A) Dichtungspaket: Halten Sie die gleiche Reihenfolge wie
beim Ausbau ein.

B) Schmieren Sie die Bauteile @ ®® mit Silikonfett der Sorte
OCILIS Art. 12001600; dieser Vorgang dient auch als Hilfe
beim Setzen der Dichtungslippe am Kolben.

C) Verwenden Sie fiir die ordnungsgemale Montage der
HD-Dichtungen in den jeweiligen Sitzen, ohne dabei
Schaden an den Dichtungslippen zu verursachen,
geeignete Werkzeuge in Abhangigkeit der Durchmesser
des Pumpenelements, siehe Hinweise in Kapitel 5.

D) Fir den Wiedereinbau der Kolben ziehen Sie die
Schrauben mit einem Drehmomentschliissel auf die
Anzugsmomente It. Kapitel 3 fest.

E) Montieren Sie den Kopf: Fur die Anzugsmomente und die
Anzugsreihenfolge beachten Sie die Angaben in Kapitel 3.



3 EICHWERTE FUR DEN

SCHRAUBENANZUG

Beschreibung Pos. Explosions- | Anzugsmo-
zeichnung ment Nm

Befestigungsschraube 9 10
Deckel
Befestigungsschraube 28 20
Kolben
Befestigungsschraube 16 30*
Pleueldeckel
Befestigungsschraube 38 80**
Ventildeckel
Befestigungsschraube 37 40%***
Kopf
Befestigungsschraube 62 22
Flansch Typ "A"
Befestigungsschraube 64 40
Glocke SAE B
Befestigungsschraube 72 145%**x
Flansch 2. Zapfwelle
* Die Befestigungsschrauben des Pleueldeckels miissen

werden.

unter Berlicksichtigung der Phasen auf Seite 39
angezogen werden.

**  Die Befestigungsschrauben des Kopfs miissen mit
einem Drehmomentschliissel und durch Schmieren
des Gewindeschafts gemaR der Reihenfolge in
Abb. 24 festgezogen werden.

***  Die Befestigungsschrauben der Ventildeckel
mussen mit einem Drehmomentschlissel und
durch Schmieren des Gewindeschafts gemal3 der
Reihenfolge in Abb. 24 festgezogen werden.

****  Die Befestigungsschrauben des Flanschs der 2.
Zapfwelle muss mit einem Drehmomentschlissel
unter Verwendung von Loctite 243 Blau angezogen

Abb. 24
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4 AUSTAUSCH DER PLEUELAUGENBUCHSE

Sollte im Zuge der Wartungsarbeiten der Austausch der Pleuelaugenbuchse erforderlich sein, gehen Sie folgendermaf3en vor:

& Nehmen Sie die abgenutzte Buchse duBlerst vorsichtig heraus, um die Aufnahme an der Pleuelstange nicht zu

beschddigen oder zu zerkratzen.

Setzen Sie die neue Buchse im Kaltzustand und stellen Sie dabei sicher, dass:
« die Schmierbohrung mit der entsprechenden Bohrung an der Pleuelstange fluchtet;
« derVerbindungsschlitz ausgerichtet ist, wie in Abb. 25 gezeigt.

& Fuhren Sie anschlieBend die mechanischen Bearbeitungen unter strikter Einhaltung der Mal3e und Toleranzen in

Abb. 25 aus.

Ausrichtung
Verbindungsschlitz
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5 REPARATURWERKZEUGE

Die Reparatur der Pumpe kann mithilfe geeigneter Werkzeuge mit folgenden Artikelnummern erleichtert werden:

Fiir den Einbau:

Buchse fiir Dichtung mit Au3en-@ 35; alternativer HD-Dichtring @ 20x35x7.5/4. 5

Art. 26134600

Art. 27465600

Buchse fiir Dichtung mit Au3en-@ 35; alternativer HD-Dichtring @ 22x35x7/4.5

Art. 26134600

Art. 27465600

Buchse fiir Dichtung mit Au3en-@ 35; alternativer HD-Dichtring @ 24x35x6/4

Art. 26134600

Art. 27465600

Buchse fiir Dichtung mit Au3en-@ 45; alternativer HD-Dichtring @ 28x45x5.5/5

Art. 26406300

Art. 27465700

Buchse fiir Dichtung mit Au3en-@ 45; alternativer HD-Dichtring @ 30x45x7.5/4.5

Art. 26406300

Art. 27465700

Buchse fiir Dichtung mit Au3en-@ 48; alternativer HD-Dichtring @ 36x48x6/3.5

Art. 26406300

Art. 27465800

Dorn fiir Olabstreifring Pumpenwelle

Art. 27904500

Dorn fiir Olabstreifring Kolbenfiihrung

Art. 27904200

Fiir den Ausbau:

Zange fur Dichtung mit Auf3en-@ 35; alternativer HD-Dichtring @ 20x35x7.5/4. 5

Art. 26019400

Art. 26093400

Zange fiir Dichtung mit AuBen-@ 35; alternativer HD-Dichtring @ 22x35x7/4.5

Art. 26019400

Art. 26093500

Zange fir Dichtung mit AuBen-@ 35; alternativer HD-Dichtring @ 24x35x6/4

Art. 26019400

Art. 26093600

Saug-/Druckventile

Art. 26019400

Saug-/Druckventilsitz

Art. 26019400

Art. 27513700

Saug-/Druckventilkappe

Art. 26019400

Abziehzange fiir Olabstreifring Kolbenfiihrung

Art. 26019400

Art. 27503800
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1 INTRODUCCION

Este manual describe las instrucciones para la reparacion de
las bombas KE y debe ser atentamente leido y comprendido
antes de utilizar la bomba.

De un correcto uso y un mantenimiento adecuado depende el
funcionamiento regular y la duracién de la bomba.

Interpump Group no se responsabiliza de los dafios causados
por negligencia o falta de observacion de las normas descritas
sobre el presente manual.

1.1 DESCRIPCION DE LOS SIMBOLOS
Leer atentamente lo indicado en el presente manual antes de
realizar cada operacion.

Senal de advertencia

Leer atentamente lo indicado en el presente manual
antes de realizar cada operacion.

Seial de Peligro
Utilizar gafas de proteccion

Senal de Peligro
Utilizar guantes de proteccién para realizar cualquier
tipo de operacion

DECLARACION DE REPARACION

®®

. REPARACION DE LA PARTE MECANICA
Las operaciones de reparacién de la parte mecénica deben ser
realizadas después de haber retirado todo el aceite del cérter.
Para eliminar el aceite es necesario retirar: la varilla de nivel de
aceite pos. @, y a continuacion el tapon pos. @, Fig. 1.

LT @ BB

N
-

Fig. 1

El aceite agotado debe ser colocado en un
recipiente adecuado y eliminado en los
correspondientes centros.

No debe dispersarse en el ambiente.

2.1.1 Desmontaje de la parte mecanica

Las operaciones descritas van realizadas después de haber

retirado la parte hidraulica, los pistones de ceramica 'y

los protectores de salpicaduras de la bomba (apar. 2.2.3,

2.2.4).

Para realizar una correcta secuencia desmontar siguiendo este

orden:

- lalengleta del eje bomba

- latapa posterior

- el sombrerete de las bielas del modo siguiente:
desatornillar los tornillos de fijacion del sombrerete,
extraer los sombreretes de la biela con los
correspondientes semi cojinetes inferiores (Fig. 2)
prestando atencién en desmontar siguiendo la
correspondiente secuencia numerada.

Para evitar posibles errores, sombreretes y cilindros de la biela

han sido enumerados en un lateral (Fig. 2/a, pos. ®).

Fig. 2

Fig. 2/a
- las tapas laterales utilizando como extractor 3 tornillos
Méx 50 completamente roscados introduciéndolos en los
orificios roscados como se indica en la Fig. 3.
. P

Fig.3



- Empujar hacia delante las guias del piston con las
correspondientes bielas para facilitar la extraccién lateral
del eje bomba tal y como se indica en la Fig. 4.

- Extraer el eje de la bomba.
- Completar el desmontaje de los grupos de bielas
extrayéndolos desde el carter bomba y retirando las
clavijas de las guias pistén. =
- Desmontar las anillas de retencion del eje bomba 1 |
utilizando herramientas comunes. ; |
- Desmontar las anillas de retencion de las guias piston
siguiendo el siguiente procedimiento:
Utilizar la herramienta céd. 26019400 (Fig. 5, pos. @) y la pinza
c6d. 27503800 (Fig. 5, pos. @). Introducir la pinza hasta que
encaje sobre la anilla de retencién con la ayuda de un martillo
(Fig. 5/a), a continuacién atornillar el extractor a la pinza y
actuar sobre el martillo de timbre del extractor (Fig. 5/b) hasta
extraer la anilla que se desea sustituir (Fig. 5/c).

Ly

| |i | |||||I|I:':'I"

Fig. 5/c

2.1.2 Montaje de la parte mecanica
Después de haber verificado la limpieza del carter, proceder
al montaje de la parte mecanica respetando el siguiente
procedimiento:
- Montar los semicojinetes superiores e inferiores
& en sus correspondientes sedes de las bielas y de
los sombreretes.
Asegurarse que las muescas de referencia de
los semicojinetes superior (Fig. 6, pos. O) e
inferior (Fig. 6/a, pos. @) sean posicionadas
en las correspondientes sedes de la biela y del
sombrerete.

Fig. 6

Fig.5/a
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Fig. 6/a

- Introducir en el carter bomba los grupos de guia del
pistén / biela orientando la numeracién presente sobre
el cilindro de la biela hacia la parte superior del carter, sin
danfar las anillas de retencién de la guia del pistén.

Para facilitar la introduccion del eje bomba (sin lengiieta) es

indispensable repetir la operacién efectuada al desmontaje

empujando en fondo los grupos de guia piston / biela

(apar. 2.1.1).

- Antes de proceder al montaje de la tapa lateral lado PT.O.
verificar las condiciones del labio de retencién de la anilla
radial y de la correspondiente zona de contacto sobre el
eje.

Si es necesario sustituirla, colocar la nueva anilla utilizando la

herramienta (cdd. 27904500) como se indica en la Fig. 7.

En el caso que el eje bomba presente un desgaste

& diametral en la zona de contacto con el labio de

retencion, con el fin de evitar tener que realizar
la operacion de rectificacion, es posible volver

a colocar la anilla hasta que encaje con la tapa

como se indica en la Fig. 7.

Antes de montar las tapas laterales asegurarse de la presencia
de las juntas téricas de retencion sobre ambas y de las anillas
de calce sobre solamente la tapa del lado del testigo.

Para facilitar la introduccion del primer tramo y de la
correspondiente introduccién de las tapas sobre el carter,

se recomienda utilizar N° 3 tornillos M6 x 40 parcialmente
roscados, (Fig. 8, pos. @) para después completar la operacion
con los tornillos incluidos en la dotacién (M6x16).

POSICION DE LA ANILLA DURANTE EL
PRIMER MONTAJE

POSICION DE LA ANILLA DURANTE LA
RECUPERACION DEL EJE EN CASO DE
DESGASTE

Fig.7

Fig. 8
- Acoplar los sombreretes de la biela a los
& correspondientes cilindros siguiendo la
numeracion (Fig. 9, pos @).
Prestar atencién al sentido correcto de montaje
de los sombreretes.

Fig.9
- Fijar los sombreretes a los correspondientes cilindros de
la biela utilizando tornillos M 8x1x42 (Fig. 10) lubricando
sea la parte inferior de la cabeza que el tallo roscado,
realizando dos fases diferentes:
1. Atornillar manualmente los tornillos hasta el
& inicio de ajuste

2. Parde apriete 30Nm
Como alternativa realizar:

1. Parde pre-apriete 10-15Nm
2. Parde apriete 30Nm

Fig. 10



Después de haber completado la operacion de ajuste,
verificar que el cabezal de la biela realice un juego lateral
en los dos sentidos.

Montar las nuevas anillas de retencién de las guias piston
hasta que encaje con la correspondiente sede sobre el
carter de la bomba (Fig. 11) siguiendo el procedimiento
aqui descrito:

utilizar la herramienta c6d. 27904200 compuesto por
casquillo cénico y tampédn. Atornillar el casquillo cénico en
el orificio que se encuentra presente sobre la guia piston
(Fig. 11/a), introducir la nueva anilla de retencion sobre el
tampdn y encajarlo (determinado por la altura del mismo
tampdn) en la sede sobre el carter bomba (Fig. 11/b),

retirar el casquillo cénico (Fig. 11/c).

POSIC.
ANILLA

2.1.3

Fig. 11/a

Clases de minoraciones previstas

Fig. 11/b

Fig. 11/c

Montar la tapa posterior completa de la junta térica de
retencion, posicionando el orificio de la varilla de nivel de
aceite hacia arriba.

Introducir el aceite en el carter tal y como se indica en el
Manual de uso y mantenimiento.

TABLA DE MINORACIONES POR EJE ACODADO Y SEMICOJINETES DE LA BIELA

Clases de recuperacion

Codigo semicojinete

Codigo semicojinete

Rectificacion sobre el diametro del perno

(mm) superior inferior del eje

(mm)
0.25 90922100 90922400 @39.750/-0.02 Ra0.4Rt3.5
0.50 90922200 90922500 ?39.500/-0.02 Ra0.4Rt3.5

51



214 Desmontaje / Montaje de los cojinetes y calces

La tipologia de los cojinetes (con rodillos cénicos), garantiza

la ausencia del juego axial del eje acodado; los calces van

definidos para alcanzar tal finalidad. Para el desmontaje /

montaje y la posible sustitucion deben seguirse atentamente

las siguientes indicaciones:

A) Desmontaje / Montaje del eje acodado sin sustitucion
de los cojinetes

Después de haber desmontado las tapas laterales, tal y como

se indica en el punto 2.1.1, controlar el estado de los rodillos y

de las correspondientes pistas; si todas las partes son idéneas,

limpiar cuidadosamente los componentes utilizando un

desengrasante adecuado y distribuir de manera uniforme

aceite lubricante.

Pueden reutilizarse los espesores anteriores prestando

atencion en introducirlos solamente debajo de la tapa del lado

del testigo.

Una vez montado el grupo completo (brida lado testigo + eje

+ brida lado motor) y apretados los tornillos de las tapas con

el par previsto, verificar que el par de rodamiento del eje, con

bielas no conectadas, sea 4 Nm como minimoy 7 Nm como

maximo.

Para acercar las dos tapas laterales al carter se pueden utilizar

N°3 tornillos M6x40 para una primera fase de orientacion

como se indica anteriormente, y los tornillos previstos para la

fijacion final.

El par de rodamiento del eje con bielas conectadas no deberd

superar el valor de 8 Nm.

B) Desmontaje / Montaje del eje acodado con sustitucion
de los cojinetes

Después de haber desmontado las tapas laterales, como se

ha indicado anteriormente, retirar el casquillo externo de los

cojinetes de los correspondientes alojamientos sobre las tapas

utilizando un extractor adecuado como se indica en las Fig. 12

y Fig. 12/a.

Retirar el casquillo interno de los cojinetes de los dos extremos

del eje utilizando siempre un extractor adecuado o, como

alternativa, un simple "arrancapasador” como se indica en la

Fig. 13.

Fig. 12

Fig. 12/a

Fig. 13

Los nuevos cojinetes pueden ser montados en frio con un
toma o balancin, apoyandolos necesariamente sobre la
superficie lateral de los casquillos que van a conectarse con las
correspondientes anillas. La operacién de conexion podria ser
facilitada calentando las partes interesadas a una temperatura
comprendida entre los 120 - 150°C (250 - 300°F), asegurandose
que los casquillos se encajen en los correspondientes sedes.

A

Determinacion del paquete de los ceses:

Realizar la operacién con grupos d guia piston-bielas
montados, sombreretes de la biela desconectados y bielas
empujadas hacia abajo. Introducir el eje de la bomba sin
lengtieta en el carter, asegurandose que el codo PT.O salga del
lado previsto.

Fijar la brida del lado PT.O al cérter, prestando la maxima
atencion al labio de la anilla de retencién, segun el
procedimiento descrito anteriormente y apretar los tornillos
de fijacion al par previsto.

A continuacién embocar la brida del lado testigo sin espesores
en el carter e iniciar a acercarla atornillando manualmente los
tornillos M6x40 de igual manera, con pequefas rotaciones de
poder generar un avance lento y correcto de la tapa.

A la vez verificar, girdndolo manualmente, que el eje gire
libremente.

Continuando el procedimiento con esta modalidad se llegara
a advertir un repentino aumento de dureza en la rotacién del
eje.

A este punto interrumpir el avance de la tapa y aflojar por
completo los tornillos de fijacién.

No intercambiar nunca las partes de los dos
cojinetes



Con la ayuda de un espesimetro detectar el juego entre la tapa

Para extraer los grupos de valvula operar del siguiente modo:
lateral y el carter de la bomba (ver Fig. 14). I

Fig. 14

Determinar el paquete de los espesores utilizando la tabla
inferior:

Medida Detectada !:';Z:; N° piezas

De:0,05a:0,10 / /

De:0,11 a: 0,20 0,1 1

De: 0,21 a: 0,30 0,1 2

De: 0,31 a:0,35 0,25 1

De: 0,36 a: 0,45 0,35 1

De: 0,46 a: 0,55 g:?g 1

De: 0,56 a: 0,60 0,25 2 o |

De: 0,61 a:0,70 0,35 ! Fig. 16/a
0,25 1 - Desatornillar los 7 tornillos M10x25 de fijacidn de las tapas

y retirar las tapas (Fig. 16, Fig. 16/a).
- Extraer los tapones de la valvula utilizando un extractor de
percusién (cod. 26019400, Fig. 16).
- Extraer los grupos de vélvulas utilizando una pinza
(Fig. 16/a).
En el caso que las sedes de la valvula de
& aspiracion y de envio permanezcan pegadas
sobre el cabezal (por ejemplo por incrustaciones
debidas a una prolongada inutilizacion de la
bomba) actuar del siguiente modo:

- Extraer los grupos de valvula utilizando el mismo
extractor de percusion utilizado para los tapones
vélvula (c6d. 26019400 combinado con la
herramienta céd. 27513700) como se indica en la
Fig. 16/b.

Fig. 15

Determinado por la tabla tipo y nimero de espesores efectuar
el siguiente control: montar el paquete de espesores sobre

el centrado de la tapa del lado testigo (Fig. 15), fijar la tapa al
carter siguiendo el procedimiento del apart. 2.1.2, apretar los
tornillos correspondientes con el par previsto.

Verificar que el par resistente de rotacién del eje entre en un
valor comprendido entre 4 Nmy 6 Nm.

Si tal par resulta correcto realizar la conexién de las bielas al
eje acodado y a las fases sucesivas, de manera diversa definir
el paquete de espesores repitiendo las operaciones.

2.2 REPARACION DE LA PARTE HIDRAULICA

2.2.1 Desmontaje de cabeza - grupos de valvulas
Las intervenciones se limitan a la inspeccion o sustitucién de
las valvulas, en el caso que sea necesario: Fig. 16/b

c6d. 26019400

1 c6d. 27513700
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- Desmontar los grupos de vélvula de aspiracién y envio
atornillando un tornillo M10 lo suficientemente larga de
modo de poder actuar sobre el platillo y extraer la guia de
la valvula de la sede de esta ultima (Fig. 17 pos. ©).

2.2.2

> B

Fig. 17

Montaje de cabeza - grupos de valvulas
Se recomienda no invertir los muelles de los

grupos de valvulas de aspiracion con los de

los grupos de valvulas de descarga porque en
algunos modelos no son intercambiables.

Prestar particular atencién al estado de desgaste

de los diversos componentes y sustituirlos en

caso que sea necesario, y de todos modos en los
intervalos indicados en la tabla "MANTENIMIENTO
PREVENTIVO" del capitulo 11 del Manual de uso y
mantenimiento.

A cada inspeccion de las valvulas sustituir todas
las juntas tdricas y todas las anillas anti extrusion
sea de los grupos de valvula que de los tapones
de valvula.

Antes de volver a colocar los grupos de valvulas,
limpiar y secar perfectamente los correspondientes
alojamientos en el cabezal tal y como se indica en la

L ’lL

Fig. 18
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Para volver a montar los diferentes componentes invertir la
secuencia de operaciones descrita anteriormente como se
indica en el apart. 2.2.1. Para facilitar la introduccién de la
guia de la valvula en su sede se puede utilizar un casquillo
que apoye sobre los pisos horizontales de la guia y utilizar
un martillo de timbre actuando sobre toda la circunferencia
(Fig. 19/a).

Fig. 19

Fig. 19/a

Fig. 19/b
Introducir los grupos valvula de aspiracion y
& envio verificando que encajen en el fondo de la
sede de la cabeza.
Aplicar las tapas de las valvulas y calibrar los
correspondientes tornillos M10x25 con una llave
dinamométrica el par de apriete previsto.



2,23 Desmontaje de cabeza - retenes

La sustitucién de las juntas se vuelve necesaria cuando
aparecen pérdidas de agua en los orificios de drenaje situados
sobre la parte inferior del carter bomba y de todos modos,

en los intervalos indicados en la tabla“MANTENIMIENTO
PREVENTIVO” del capitulo 11 del Manual de uso y
mantenimiento.

A) Desatornillar los tornillos de fijacion del cabezal M10x110
tal y como se indica en la Fig. 20.

Fig. 20

B) Separar la cabeza del carter bomba.

C) Extraer las juntas de alta presion del cabezal y aquella
de baja presién del correspondiente soporte utilizando
herramientas simples como se indica en la Fig. 21,
prestando atencién de no dafar las correspondientes
sedes.

Fig. 21
Prestar atencién al orden de desmontaje del
paquete de juntas como se indica en la Fig. 22,
compuesto por:

Anilla de retencién
Junta térica

1. Anilla del cuello

2. JuntadeHP

3. Anilla Restop

4. Soporte de las juntas
5. JuntalP

6.

7.

ODOO® OO

Fig. 22

224 Desmontaje del grupo pistén

El grupo pistdn no requiere un mantenimiento periédico. Las
intervenciones estan limitadas solamente a un control visual.
Para extraer los grupos de piston operar del siguiente modo:
A) Desatornillar los tornillos de fijacion del pistén tal y como
se indica en la Fig. 23.

Fig. 23

B) Controlary verificar su estado de desgaste, sustituirlos si
es necesario.

& Cada vez que se desmonte, todas las juntas

toricas del grupo piston deberan ser sustituida.

2.2.5 Montaje cabeza-retenes-grupo piston

Para volver a montar los diferentes componentes invertir la

secuencia de operaciones descrita anteriormente como se

indica en el apart. 2.2.3, prestando particular atencién a:

A) Paquete de retenes: respetar el mismo orden utilizado
durante la operacion de desmontaje.

B) Lubricar los componentes @®® con grasa de silicona
Tipo OCILIS céd. 12001600; tal operacion es considerada
necesaria también para facilitar el asentamiento del labio
de las juntas sobre el piston.

C) Para realizar un montaje correcto de las juntas de HP en
sus correspondientes sedes sobre el cabezal sin provocar
ningun dafo de los labios utilizar herramientas adecuadas
dependiendo de los didmetros de la bomba como se
indica en el capitulo 5.

D) Volver a montar los pistones apretando los tornillos con la
llave dinamométrica respetando el valor del par de apriete
contenida en el capitulo 3.

E) Montar la cabeza: Para los valores de los pares y las
secuencias de ajuste respetar las indicaciones contenidas
en el capitulo 3.



3 CALIBRACION DE AJUSTE DE LOS

TORNILLOS

Descripcion Posic. dib. Par de
desglosado | apriete Nm

Tornillos de fijacion de las 9 10
tapas
Tornillos de fijacion de los 28 20
pistones
Tornillos de fijacién del 16 30*
sombrerete de la biela
Tornillos de fijacion de la 38 80**
tapa de las valvulas
Tornillos de fijacion de la 37 40%**
cabeza
Tornillos de fijacion brida 62 22
tipo "A”
Tornillos de fijacion camp. 64 40
SAEB
Tornillos de fijacién Brida 72 145%*%*

2APTO

*

Los tornillos de fijacion del sombrerete de la biela se

deben apretar respetando las secuencias indicadas en

pag. 50.

*%

Los tornillos de fijacidn de la cabeza se deben apretar

utilizando una llave dinamométrica, lubricando la
parte inferior de la cabeza respetando el orden de la

Fig. 24.

Los tornillos de fijacion de la tapa de las valvulas se

deben apretar utilizando una llave dinamométrica,
lubricando la parte inferior de la cabeza respetando el

orden de la Fig. 24.

**** El tornillo de fijacién de la brida 2/ PTO se debe
apretar con una llave dinamométrica y Loctite 243

color azul.

ﬁ &, 1-__1' T o . A I'l
- i |

Fig. 24

56



4 SUSTITUCION DEL CASQUILLO PIE DE LA BIELA

Durante la fase de mantenimiento si es necesario sustituir el casquillo pie de la biela y seguir las siguientes instrucciones:

& Al extraer el casquillo desgastado prestar extrema atencion a no daiar o rayar el alojamiento sobre la biela.

Realizar la conexion en frio del nuevo casquillo y durante tal operacién asegurarse que:
« el orificio de lubricacion coincida con el correspondiente orificio presente sobre la biela;
+ el corte de unioén sea orientado como se indica en Fig. 25.

& A continuacion realizar trabajos mecénicos respetando obligatoriamente las dimensiones y tolerancias mostradas en la

Fig. 25.

Orientacién corte
de unién

-

A
=D

—

// 010 H

701005

SEC A-A

q.c’
&
218:3%

(%/

'®43.657 - 43.670

//|0.05/100 H
0| 0.01
/001

1O 0.01
4/ 0.01
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5 HERRAMIENTAS DE REPARACION

La reparacion de la bomba puede ser facilitada utilizando herramientas codificadas:
Para las fases de montaje:

Casquillo de retencion @e 35; anilla de retencién alternativa de H.P. @ 20x35x7.5/4. 5

c6d. 26134600

c6d. 27465600

Casquillo de retencion @e 35; anilla de retencion alternativa de H.P. @ 22x35x7/4.5

c6d. 26134600

c6d. 27465600

Casquillo de retencion @e 35; anilla de retencién alternativa de H.P. @ 24x35x6/4

céd. 26134600

c6d. 27465600

Casquillo de retencion @e 45; anilla de retencion alternativa de H.P. @ 28x45x5.5/5

c6d. 26406300

c6d. 27465700

Casquillo de retencion @e 45; anilla de retencién alternativa de H.P. @ 30x45x7.5/4.5

c6d. 26406300

c6d. 27465700

Casquillo de retencion @e 48; anilla de retencion alternativa de H.P. @ 36x48x6/3.5

c6d. 26406300

c6d. 27465800

Tampon para retencidn del eje de la bomba

céd. 27904500

Tampon para retencién de la guia piston

c6d. 27904200

Para las fases de desmontaje:

Pinza de retencion @e 35; anilla de retencidn alternativa de H.P. @ 20x35x7.5/4. 5

c6d. 26019400

c6d. 26093400

Pinza de retencion @e 35; anilla de retencion alternativa de H.P. @ 22x35x7/4.5

c6d. 26019400

c6d. 26093500

Pinza de retencion @e 35; anilla de retencidn alternativa de H.P. @ 24x35x6/4

c6d. 26019400

c6d. 26093600

Vdlvulas de aspiracion/envio

c6d. 26019400

Alojamientos de valvulas de aspiracién/envio

céd. 26019400

c6d. 27513700

Tapon valvula de aspiracién y envio

c6d. 26019400

Pinza de extraccion de la retencién de la guia pistéon

c6d. 26019400

céd. 27503800
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1 INTRODUCAO

Este manual descreve as instrucdes para a reparacédo da
bomba da familia KE e deve ser cuidadosamente lida

e compreendida antes de efetuar e executar qualquer
intervencdo sobre a bomba.

O uso correto e manutencgédo adequada depende o
funcionamento e duragao regular da bomba.

A Interpump Group nao se responsabiliza por qualquer dano
causado por mau uso ou pelo ndo cumprimento das regras
descritas neste manual.

1.1 DESCRIC()ES DOS SIMBOLOS
Leia atentamente as instru¢des contidas neste manual antes
de qualquer operacao.

Sinal de Adverténcia

Leia atentamente as instru¢des contidas neste
manual antes de qualquer operacgao.

Sinal de Perigo
se 6culos de protecéo.

Sinal de Perigo
Use luvas de protecdo antes de cada operacéo.

NORMAS DE REPARACAO

®®

2.1 REPARACAO DA PARTE MECANICA

As operagdes de reparacdo da parte mecanica devem ser
executadas depois de ter retirado o 6leo do carter.

Para retirar o dleo, deve-se retira-lo: a haste do nivel do éleo
pos. @, e posteriormente a tampa pos. @, Fig. 1.

D" @D

Fig. 1

0 6leo esgotado deve ser colocado em um
recipiente adequado e disposto em centrais
adequadas.

Nao deve ser, de forma nenhuma, disposto no
meio ambiente.

2.1.1 Desmontagem da parte mecanica
As operacgoes descritas sao executadas depois de ter
removido a parte hidraulica, os pistoes de ceramica e
protecao contra respingos da bomba (parag. 2.2.3, 2.2.4).
Para uma sequéncia correta, desmonte na seguinte ordem:
- alingueta do eixo da bomba
- acobertura posterior
- o chapéu da haste da seguinte forma: desparafuse os
parafusos de fixacao do chapéu, extraia os chapéus
da haste com os relativos semi-rolamentos inferiores
(Fig. 2), tomando cuidado na desmontagem da sequéncia
numerada relativa.
Para evitar possiveis erros, os chapéus e as relativas baterias das
hastes foram numerados na lateral (Fig. 2/a, pos. @).

Fig. 2

Fig.2/a
- as coberturas laterais usam como extrator trés parafusos

M6x50 totalmente rosqueados, inserindo-os nos furos
rosqueados, conforme indicado na Fig. 3.
¢ T 2

Fig. 3



- Empurre para a frente as guias do pistdo com as hastes
relativas para facilitar a extracdo lateral do eixo da bomba,

Fig. 4

- Extraia o eixo da bomba

- Conclua a desmontagem dos grupos da haste, extraindo-
os do carter da bomba e removendo os pinos da guia do
pistao.

- Desmonte os anéis de vedacao do eixo da bomba com
ferramentas comuns.

- Desmonte os anéis de vedacdo da guia do pistéo,
seguindo o procedimento descrito abaixo:

Use o extrator cod. 26019400 (Fig. 5, pos. @) e a pinga cdd.

27503800 (Fig. 5, pos. @). Insira a pinca até a passagem

do anel de vedagdo com a ajuda de um martelo (Fig. 5/a),

em seguida, aperte o extrator para a pinca e atue sobre o

mecanismod e percussao (Fig. 5/b) até extrair o anel a ser

substituido (Fig. 5/c).

=

Fig. 5/c

2.1.2 Remontagem da parte mecanica
Depois de ter verificado a limpeza do carter, proceda com a
montagem da parte mecanica, respeitando o procedimento
descrito abaixo:
- Monte os semi-rolamentos superiores e
& inferiores nos respectivos assentos das hastes e
dos chapéus.
Certifique-se de que as marcas de referéncia dos
semi-rolamentos superiores (Fig. 6, pos. O) e
inferiores (Fig. 6/a, pos. @) sao posicionados nos
respectivos assentos da haste e do chapéu.

Fig.6

Fig.5/a
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Fig. 6/a

- Introduza no carter da bomba os grupos da guia do
pistdo/haste, orientando a numeracgao presente no tronco
da haste para cima do carter, tendo cuidado para ndo
danificar os anéis de vedacédo da guia do pistao.

Para facilitar a introducdo do eixo da bomba (sem separador),

é indispensavel repetir a operacao realizada na desmontagem,

empurrando, na parte inferior, os grupos da guia do pistao/

haste (parag. 2.1.1).

- Antes de proceder com a montagem da cobertura lateral
ao lado do PTO, verifique as condi¢des da borda de
vedacdo do anel radial e da zona de contato relativa no
eixo.

Se for necessario substituir, posicione o novo anel usando a

ferramenta (céd. 27904500), conforme indicado na Fig. 7.

Se o eixo da bomba apresenta um desgaste no

& diametro na area de contato com a borda de

vedacao, a fim de evitar a operac¢ao de correcao,
é possivel reposicionar o anel na passagem com a
cobertura, conforme indicado na Fig. 7.

Antes de montar as coberturas laterais, certifique-se da
presenca dos anéis circulares de vedacdo em ambos os anéis
de cal¢o somente sobre a cobertura lateral da luz.

Para facilitar a entrada da primeira secdo e da relativa insercao
das coberturas no carter, aconselha-se o uso de trés parafusos
M6 x 40, parcialmente rosqueados, (Fig. 8, pos. @) para, em
seguida, completar a operacdo com os parafusos fornecidos
(M6x16).

POSICAO DO ANEL NA PRIMEIRA
MONTAGEM

POSICAO DO ANEL PARA A
RECUPERACAO DO EIXO, SE
DESGASTADO

Fig.7

Fig. 8
- Emparelhe os chapéus da haste em suas relativas
& hastes, referindo-se a numeracao (Fig. 9, pos. ®).
Preste atenc¢ao na dire¢ao correta da montagem
dos chapéus.

Fig.9
- Fixe os chapéus em seus respectivos cilindros da haste
com parafusos M 8x1x42 (Fig. 10) lubrificando seja abaixo
do cabecote, seja a haste rosqueada, procedendo em duas
fases diferentes:
1 Execute manualmente o afrouxamento dos
& parafusos até o inicio do aperto

2 Torque de aperto 30Nm
Alternativamente, execute:

1 Torque de pré-aperto 10-15Nm
2 Torque de aperto 30Nm

Fig. 10
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Depois de ter concluido a operacgéo de aperto, verifique

se o cabecote da haste tem uma folga lateral nas duas
direcbes.

Monte os novos anéis de vedacao das guias do pistdo

até a passagem com o local relativo no carter da bomba
(Fig. 11), seguindo o procedimento descrito:

use a ferramenta de c6d. 27904200, composta de bussola
conica e tampdo. Aperte a bussola conica no furo,
presente na guia do pistdo (Fig. 11/a), insira o novo anel de
vedacédo no tampéo e leve-o até a paragem (determinada

pela altura do préprio tampao) em seu proéprio assento
no carter da bomba (Fig. 11/b), remova a bussola cénica

(Fig. 11/c).

POSIC. ANEL

2.1.3

Classes de deficiéncias previstas

Fig. 11/a

Fig. 11/b

Fig. 11/c

Monte a cobertura posterior completa do anel circular de
vedacdo, posicionando o furo da haste do nivel de dleo
para cima.

Insira o 6leo no carter conforme indicado no Manual de
uso e manutencdo.

TABELA DE DEFICIENCIAS PARA O EIXO DE MANIVELAS E SEMI-ROLAMENTOS DA HASTE

Classe de recuperagao Codigo do semi- Codigo do semi- Correcao do diametro da articulagao do
(mm) rolamento superior rolamento inferior eixo
(mm)
0.25 90922100 90922400 ©39.750/-0.02 Ra0.4Rt3.5
0.50 90922200 90922500 ?39.500/-0.02 Ra0.4Rt3.5
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214 Desmontagem/remontagem dos rolamentos e
calcos
O tipo de rolamento (os rolos conicos) garante a auséncia do
jogo axial do eixo da manivela, os calcos sao definidos para
atingir este objetivo. Para a desmontagem/remontagem e
para eventuais substituicoes deve-se seguir atentamente as
indicacoes a seguir:
A) Desmontagem/remontagem do eixo da manivela sem
substituicao dos rolamentos
Depois de desmontar as coberturas laterais, conforme
indicado no pardg. 2.1.1, verifique o estado dos rolos e das
inclinagdes relativas. Se todas as partes forem consideradas
como idéneas, limpe cuidadosamente os componentes com
o desengordurante adequado e redistribua uniformemente o
oleo lubrificante.
Pode ser reutilizado as espessuras anteriores prestando
atencdo ao inseri-las somente sob a cobertura lateral da luz.
Monte o grupo completo (flange lateral da luz + eixo + flange
lateral do motor) e aperte os parafusos das coberturas com o
torque especificado, verificando se o torque do rolamento do
eixo da haste ndo conectada cai em um valor entre 4 e 6 Nm.
Para a aproximacao das duas coberturas laterais ao carter,
pode-se usar 3 parafusos M6x40 para uma primeira fase de
orientacao, conforme indicado acima, e os parafusos previstos
para a fixacdo final.
O torque de rolamento do eixo com as hastes ligadas ndo
deve superar o valor de 8 Nm.
B) Desmontagem/Remontagem do eixo de manivela com
substituicao dos rolamentos
Depois de ter desmontado as coberturas laterais, conforme
indicado acima, remova o anel externo dos rolamentos das
respectivas ranhuras nas coberturas, usando um extrator
adequado, conforme indicado nas Fig. 12 e Fig. 12/a.
Remova o anel interno dos rolamentos das duas extremidades
do eixo, sempre usando um extrator adequado ou, em
alternativa, uma simples "perfuracao’, conforme indicado na
Fig. 13.

Fig. 12
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Fig. 12/a

Fig. 13

Os novos rolamentos podem ser montados a frio com uma
prensa ou barra, apoiando-os necessariamente na superficie
lateral do anel em questdo nos eixos com anéis especiais. A
operacdo de martelar pode ser facilitada, aquecendo as partes
interessadas a uma temperatura entre 120° - 150°C (250° -
300°F), certificando-se de que os anéis vao com bastdo em
seus respectivos assentos.

& Nunca misture as partes dos dois rolamentos.

Determinacao do pacote dos calcos:

Execute a operagdo com grupos direcionando o pistdo

da haste montada, tampa da haste desconectada e haste
pressionada para baixo. Insira o eixo da bomba com nenhuma
lingueta no carter, certificando-se de que a haste PTO saia do
lado previsto.

Fixe a flange lateral do PTO ao carter, prestando a maxima
atencdo a borda do anel de vedacéo, de acordo com o
procedimento descrito acima, e aperte os parafusos de fixacao
com o torque previsto.

Em seguida, adote a flange ao lado da luz sem espessura no
carter e comece a aproxima-la, apertando os parafusos de
servico M6x40 manualmente, de modo relativamente justo,
com pequenas rotagdées que geram um avanco lento e correto
da cobertura.

Simultaneamente, verifique se o eixo gira livremente,
girando-o manualmente.

Continuando o procedimento desta forma, se sentira um
aumento subito da dureza na rotagdo do eixo.

Neste ponto, interrompa o avanco da cobertura e solte os
parafusos de fixacdo completamente.

Com o auxilio de um medidor de espessura, detecte a folga
entre a cobertura lateral e o carter da bomba (ver Fig. 14).




Fig. 14

Continue para determinar o pacote das espessuras, usando a
tabela abaixo:

Medida detectada e-sr:azts,s‘:era ::gdaes
De:0,05a:0,10 / /
De: 0,11 a: 0,20 0,1 1
De: 0,21 a: 0,30 0,1 2
De: 0,31 a:0,35 0,25 1
De: 0,36 a: 0,45 0,35 1
De: 0,46 a: 0,55 g:?g 1
De: 0,56 a: 0,60 0,25 2
De:0,61a:0,70 g:;g 1

Fig. 15

Determinado pela tabela o tipo e o nimero de espessuras,
efetue o seguinte controle: monte o pacote de espessuras no
centro da cobertura ao lado da luz (Fig. 15), fixe a cobertura
no carter, seguindo o procedimento do pardg. 2.1.2, fixe os
parafusos respectivos ao torque prescrito.

Verifique se o torque resistente de rotacao do eixo cai em um
valor entre 4 Nm e 6 Nm.

Se tal torque estd correto, efetue uma ligacdo das hastes do
eixo para o eixo das manivelas e para as fases seguintes, caso
contrario, redefina o conjunto de espessuras, repetindo as
operacoes.
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2.2
2.21

REPARAGCAO DA PARTE HIDRAULICA

Desmontagem do cabecote dos grupos da
valvula

As intervencdes sdo limitadas a inspecao ou substituicao da
vélvula, quando necessario.

Para a extracao dos grupos da valvula, opere como mostra a
seguir:

Fig. 16/a
- Desparafuse os sete parafusos M10x25 de fixacdo da
cobertura da vélvula e remova as coberturas (Fig. 16,
Fig. 16/a).
- Remova as tampas da vélvula, mediante o uso de
um extrator com um mecanismo de percussao (céd.
26019400, Fig. 16).
- Remova os grupos da valvula usando uma pinca
(Fig. 16/a).



Se os assento da valvula de aspira¢ao e de
descarga permanecem colados sobre o cabecote
(por exemplo, para incrustacoes devido a uma
inatividade prolongada da bomba), opere como
mostra a seguir:

- use aferramenta do extrator com mecanismo
de percussao usado para as tampas das valvulas
(céd. 26019400 combinado com a ferramenta de
co6d. 27513700), conforme indicado na Fig. 16/b.

A

1
T

c6d. 26019400

=1 c6d. 27513700

Fig. 16/b

- Desmonte os grupos da valvula de aspiracao e descarga,
apertando um parafuso M8 suficientemente longo, de
modo a poder agir sobre a placa da vélvula e extrair a guia
da vélvula do assento da mesma (Fig. 17, pos. @).

Fig. 17

2.2.2 Remontagem do cabecote - grupos da valvula

Recomenda-se nao inverter as molas dos grupos
da valvula de aspiracao com a dos grupos da
valvula de descarga, pois em alguns modelos nao
sao intercambiaveis.

Preste particular atencao ao estado de desgaste dos
varios componentes e substitua-os se necessario,
no entanto, nos intervalos indicados na tabela
"MANUTENCAO PREVENTIVA" do capitulo 11 do
Manual de uso e manutencdo.

A cada inspecao da valvula, substitua todos os
anéis circulares e todos os anéis anti-extrusao,
seja nos grupos da valvula, seja nas tampas da
valvula.

Antes de reposicionar os grupos da valvula, limpe

e enxugue perfeitamente as ranhuras relativas no
cabecote, conforme indicado na Fig. 18.

> B
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Fig. 18

Para remontar os varios componentes, inverter as operagdes
anteriormente listadas, conforme indicado no parég. 2.2.1.
Para facilitar a insercdo da guia da véalvula no assento, pode-se
usar uma bussola que apoia nas prateleiras horizontais da
guia e usa um mecanismo de percusséo, agindo sobre toda a
circunferéncia (Fig. 19/a).

Fig. 19

Fig. 19/a



Fig. 19/b
Insira os grupos da valvula de aspiracao e de
descarga, verificando se estdo em contato com a
parte inferior do cabecote.
Em seguida, aplique as coberturas da valvula
e prossiga com a calibragem dos respectivos
parafusos M10x25 com chave dinamométrica
com o torque de aperto previsto.

2.23 Desmontagem do cabecote de retencao

A substituicdo da retencao é necessdria no inicio da perda de
agua dos furos de drenagem previstos da parte de baixo do
carter da bomba e, mesmo assim, nos intervalos indicados
na tabela "MANUTENCAO PREVENTIVA', do capitulo 11 do
Manual de uso e manutencdo.

A) Remova os parafusos de fixacdo do cabegote M10x110,
conforme indicado na Fig. 20.

Fig. 20

B) Separe o cabecote do carter da bomba.

C) Retire a retencdo de alta pressao do cabecote e as de baixa
pressao do suporte relativo usando ferramentas simples
como indicado na Fig. 21, tomando cuidado para nao
danificar os respectivos assentos.
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Fig. 21
Preste atencao a ordem de desmontagem dos
forros de vedagées, conforme indicado na Fig. 22,
composto por:
Anel do cabecote
Retencao de HP
Anel Restop
Suporte dos forros
Retencao de LP
Anel para retencéo
Anel circular

NOuUubhwWN =

ODOO® OO

Fig. 22

224 Desmontagem do grupo de pistao

O grupo de pistao nao precisa de manutencao periddica. As

intervengdes estdo limitadas somente ao controle visual.

Para a extracdo dos grupos de pistao, opere como a seqguir:

A) Solte os parafusos de fixagao do pistao, conforme indicado
na Fig. 23.

Fig.23

B) Controle e verifique o seu estado de desgaste,
substituindo-o, se necessario.



Para cada desmontagem, todos os anéis
circulares do grupo de pistao deverao ser
substituidos.

A

2,25 Remontagem do cabecote de retencdo do grupo
do pistao

Para remontar os varios componentes, inverter as operagoes
anteriormente listadas, conforme indicado no parag. 2.2.3,
prestando particular atencado a/ao:

A) Pacote de vedacao: respeite a mesma ordem usada
durante as opera¢des de desmontagem.

Lubrifique os componentes @ ®® com lubrificante de
silicone do tipo OCILIS, c6d. 12001600. Tal operacao é
considerada necessaria também para facilitar a adaptacao
das bordas da vedacao sobre os pistoes.

Para uma montagem correta da vedacdo de HP nos
respectivos lugares no cabecote, sem provocar nenhum
dano nas bordas, use as ferramentas adequadas de acordo
com os diametros da bomba, conforme indicado no
capitulo 5.

Remontar os pistoes apertando os parafusos com uma
chave dinamométrica adequada, respeitando o valor do
torque de aperto, relacionado no capitulo 3.

Monte o cabecote: para os valores do torque e as
sequéncias de aperto, respeite as indicacdes relacionadas
no capitulo 3.

B)
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3 CALIBRAGEM DO APERTO DOS
PARAFUSOS

Descricao Posic. de Torque de
explosao aperto Nm

Parafuso de fix. das 9 10

coberturas

Parafuso de fix. dos pistoes 28 20

Parafuso de fix. da tampa 16 30*

da haste

Parafuso de fix. da 38 80%*

cobertura da vélvula

Parafuso de fix. do cabecote 37 40%**

Parafuso de fix. Flange do 62 22

tipo "A"

Parafuso de fix. Camp. SAE B 64 40

Parafuso de fix. Flange 2/ 72 145% %%

PTO

* Os parafusos de fixacdo da tampa da biela devem

ser apertados respeitando as fases indicadas na

pag. 62.

Os parafusos de fixacdo devem ser apertados
com chave dinamométrica lubrificando abaixo do
cabecote, respeitando a ordem da Fig. 24.

Os parafusos de fixagcao das coberturas da valvula
devem ser apertados com chave dinamométrica,
lubrificando abaixo do cabecote, respeitando a
ordem da Fig. 24.

O parafuso de fixacdo da Flange 2/ PTO deve ser
apertado com chave dinamomeétrico, usando Loctite
243 de cor azul.

*%

*¥%

XXKX¥

Fig. 24




4 SUBSTITUICAO DA BUCHA DO PE DA HASTE

Em fase de manutencao, se for necessario, substituir a bucha do pé da haste prestando atengao as seguintes indicagoes:

& Ao retirar a bucha desgastada, ser extremamente cuidadoso para nao danificar ou arranhar a habitacao da
haste.

Execute o martelamento a frio da nova bucha, durante tal operacao certifique-se de que:
« o furo de lubrificacdo coincide com o furo correspondente presente na haste;
« o corte de juncdo é orientado, conforme indicado na Fig. 25.

& Execute sucessivamente os trabalhos mecénicos, respeitando rigorosamente as dimensdes e tolerancias relacionadas

na Fig. 25.

Orientacdo do
corte da juncdo

701005

+
+0.01

SEZ A-A

'®43.657 - 43.670

//|0.05/100 H

/001
/71001

1O 0.01
4/ 0.01
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Fig. 25




5 FERRAMENTAS PARA A REPARACAO

A reparagao da bomba pode ser facilitada através de ferramentas adequadas ap6s serem codificadas:
Para as fases de montagem:

Bussola para vedacdo @e 35. Anel de vedacéo alternativo de H.P. @ 20x35x7.5/4. 5

c6d. 26134600

c6d. 27465600

Bussola para vedagdo @e 35. Anel de vedacdo alternativo de H.P. @ 22x35x7/4.5

c6d. 26134600

c6d. 27465600

Bussola para vedacdo @e 35. Anel de vedacgéo alternativo de H.P. @ 24x35x6/4

céd. 26134600

c6d. 27465600

Bussola para vedagdo @e 45. Anel de vedacdo alternativo de H.P. @ 28x45x5.5/5

c6d. 26406300

c6d. 27465700

Bussola para vedacdo @e 45. Anel de vedacdo alternativo de H.P. @ 30x45x7.5/4.5

c6d. 26406300

c6d. 27465700

Bussola para vedagdo @e 48. Anel de vedacdo alternativo de H.P. @ 36x48x6/3.5

c6d. 26406300

c6d. 27465800

Tampao para a vedacdo do eixo da bomba

céd. 27904500

Tampao para a vedacdo da guia de pistdo

c6d. 27904200

Para as fases de desmontagem:

Pinca para vedacao @e 35. Anel de vedacao alternativa H.P. @ 20x35x7.5/4. 5

c6d. 26019400

c6d. 26093400

Pinca para vedacao @e 35. Anel de vedacao alternativa H.P. @ 22x35x7/4.5

c6d. 26019400

c6d. 26093500

Pinca para vedacdo @e 35. Anel de vedacao alternativa H.P. @ 24x35x6/4

c6d. 26019400

c6d. 26093600

Vdlvula de aspiracdo/descarga

c6d. 26019400

Locais da Valvula de aspiracdo/descarga

céd. 26019400

c6d. 27513700

Tomada da valvula de aspiracao e descarga

c6d. 26019400

Pinca de extracdo da vedacdo da guia do pistao

c6d. 26019400

céd. 27503800
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1 BCTYMNEHUE

B naHHOM pykoBoZACTBe NpuBeAeHbl MHCTPYKLMUM MO PEMOHTY
HacocoB cemelicTBa KE. Ero Heo6xoamo BHUMATENTbHO
NpounTaTh U YCBOUTb Nepes TeM, Kak BbINOHATb Kakme-nnoo
paboTbl Ha Hacoce.

BecnepeboiiHas paboTa 1 cpok ciy»k6bl Hacoca B
3HauUTEeIbHON Mepe 3aBWCAT OT NPaBUAbHON IKCMNNyaTaLun
TEXHNUYECKOTO 06CNYKMBaHNA.

Interpump Group He HeceT HUKAKOW OTBETCTBEHHOCTY 3a
noBpeXaeHus, Bbi3BaHHble HEOPEXHOCTbIO 1 HecobNoaeHNeM
TpeboBaHWi 3TOro PyKOBOACTBA.

1.1 YCJIOBHbIE ObO3HAYEHUA
Mepen TemM Kak BbIMOJSIHATL Kakne-nmbo onepauuu,
BHVMaTesIbHO NPoYKTaNTe AaHHOE PYKOBOACTBO.

Mpeaynpexpaowmin 3HaK

Mepen Tem Kak BbIMOSHATbL Kakne-nmbo onepauuu,
BHMMaTENbHO NPOUYUTaiTe JaHHOE PYKOBOACTBO.

3HaK onacHoOCTuU
HapeBaliTe 3alUUTHbIE OUKN.

3HaK onacHoOCTun
HapeBaiiTe 3awWwmTHbIE NEpYaTKU Nepes
BbIMONTHEHNEM KaKUX-TMBO onepauuii.

MPABUJIA PEMOHTA

D" @ LB

. PEMOHT MEXAHUYECKOM YACTU

MNepen Tem Kak NPUCTYNaTb K PEMOHTY MeXaHNYeCKmX
KOMTMOHEHTOB, He06XOAMMO YAANNTb Macsio U3 KapTepa.

[na cnvBa Macna BbIHBTE MaCIOM3MepUTeNbHbIN LWyn nos. @,
a 3aTeMm - NpobKy nos. @, Puc. 1.

N
-

1
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" .-l.,
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Puc. 1

CneiiTe oTpaboTaHHOe Macso B cneLnanbHyio
€MKOCTb U cAaiiTe B cCneLuann3npoBaHHblil
NYHKT npuema.

He ponyckaiiTe nonagiaHns B OKpY»KaloLLyio

cpepy.

2.1.1 [leMOHTaXX MexaHN4YecKon YyacTu

BbinonHute YKa3aHHble onepauvun, npeaBaputesibHO CHAB

rmapasnanyeckne KOMNOHeHTbl, KepaMmunyecke noplHn n

6pbI3roBMKM Hacoca (n. 2.2.3, 2.2.4).

[na cobniofeHns npaBuIbHON NOCeA0BaTENIbHOCTU

OenCcTBUI, AEMOHTUPYITE B ClieflytoLeM nopagKe:

- LUMNOHKY Bana Hacoca

- 3a[HIOI0 KPbILIKY

- TOJIOBKY LIATYHOB Criefylolmnm 06pa3om: OTKpyTuTe
KpeneXxHble BUHTbI FOJIOBKW, BbIHbTE FOJIOBKK LWATyHa
C COOTBETCTBYOLWMNMU HUXHUMI NONYNOAWNNHNKaMN
(Pnic. 2), B xozle ileMOHTaXKa 06paTnTe BHUMAHUE Ha
HyMepauuio.

Bo u3bexxaHue owub0OK 20/108KU U CMepXXHU WamyHa no 6okam

npoHymeposaHsi (Puc. 2/a, no3. @).

Puc. 2

Puc. 2/a

- GOKOBbIE KPbILIKW, UCMOMNb3YA ANA CHATUA 3 BUHTa M6X50
C NonHow pe3bboii MyTem BBUHUYMBaHWA UX B pe3b6OBble
OTBEPCTUA, KaK NoKa3aHo Ha Puc. 3.

Puc. 3



- [lpoTankmBaiiTe BNepen HanpasnsoLe NOPLUHSA
C COOTBETCTBYOLMMU LWATyHaMK AnsA o6neryeHns
13BJIeYeHVs Bana Hacoca COOKy, Kak NokasaHo Ha Puc. 4.

Puc.5/b

Puc. 4

- BbIHbTe Ban Hacoca.

- B 3aBeplueHvie JeMOHTaXa BbIHbTE LATYHHblE MEXaHU3Mbl
13 KapTepa Hacoca 1 CHUMUTE WTUGThI C HaNpPaBALWNX
MOPLUHS. i,

- CHUMMTE NOAXOAAVMUN UHCTPYMEHTaMU YNIOTHAOLWNE \ |
KoJibLja C Bana Hacoca. : |

- CHUMMTE YNAOTHALWYME KOMbLa C HaNpPaBAoLWMX NOPLUHSA
B YKa3aHHOM NopsfKe:

Wcnonb3yinTte cbeMHMK ¢ Kogom 26019400 (Puc. 5, nos. @)

W Wmnubl ¢ kogom 27503800 (Puc. 5, no3. @). HapeHbTe

LMLl Ha YNJTOTHUTENTIbHOE KOJbLIO A0 yropa C NOMOLLbI0

monoTka (Puc. 5/a), 3atem NpuKpyTUTE CbEMHUK K WMNLUam n

BO3[ENCTBYINTE HA YAAPHYIO YacTb CbeMHIKa (Puc. 5/b), noka

He OyfeT BbIHYTO KOJIbLIO, KOTOPOE HY>XHO 3amMeHUTb (Puc. 5/¢).

=i e

| |i | |||||I|I:':'I"

Puc.5/c

2.1.2 O6paTHaA c60pKa MexaHN4YeCKol YacTn
Y6enmBLUNCH B UNCTOTE KapTepa, MOXKHO NPUCTYNaThb K
MOHTaXy MeXaHNYeCKNX KOMMOHEHTOB B YCTaHOBIEHHOM
nopsaake:
- YcTaHOBUTE BEPXHME N HUKHNE
& NonynoALWMWNHUKN B COOTBETCTBYIOLWME
nocafoyHble MecTa LIaTyHOB U FOI0BOK.
Y6eaurtecb, YTO KOHTPONbHbIE METKMN
BepxHero (Puc. 6, no3s. ®) n HmxHero (Puc. 6/a,
nos. @) nonynogWNHUKOB PacnosioXeHbl B
COOTBETCTBYIOWMNX FHE34ax WaTyHa U roNo0BKM.

Puc. 6

Puc.5/a
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Puc.6/a Puc. 8

- BcraBbTe B KapTep Hacoca y3/ibl HanpasnsoLLen - CoepviHUTe roNIOBKM LWATyHa C
MOPLUHA 1 WAaTyHa, NPpY 3TOM HOMEP Ha CTep>KHe LWaTyHa & COOTBETCTBYOLLNMN CTEPKHAMU,

[OmmKeH 6bITb HanpaBsneH BBepx KapTepa. CTapanTecs pyKoBoacTBysicb Homepamu (Puc. 9, nos. @).
He NoBpeanTb YNNOTHUTENbHbIE KOJbLa HanpasnaioLwen O6paTuTe BHUMaHue Ha NpaBuibHOe
NOPLLUHA. HanpasneHue c60pKun roNIoBoK.

[Ona ynpolyeHus BBoAa Bana Hacoca (6e3 WNOHKM) HYXKHO [

NOBTOPUTb OMNepaLnio, BbIMOSHEHHYIO MPY eMOHTaxe,

NPOTOJIKHYB 0 ynopa y3/bl HanpaBAAoLLe NOPLUHA 1

waryHa (n. 2.1.1).

- lMepep Tem Kak ycTaHaBNMBaTb HOKOBYIO KPbILLKY CO
cTopoHbl BOM, npoBepbTe COCTOAHME YNAOTHUTENbHOM
KPOMKM pafunaibHOro KosbLia 1 COOTBETCTBYIOLLEN
KOHTaKTHOW 30Hbl Ha Bary.

Ecnu noHapo6uTCA 3amMeHa, yCTaHOBUTE HOBOE KOMbLIO C

MOMOLLbIO MHCTPYMeHTa (Kog 27904500), Kak nokasaHo Ha

Punc. 7.

Ecnu Ban Hacoca nmeeT AnameTpasibHbiil 3HOC

& B MeCTe KOHTaKTUPOBaHUNA C yNJIOTHUTENbHOMN

KPOMKOIi, BO ns6exxaHne npoBefeHnA
wWnnpoBKN MOXKHO Ha KPbILWKY HaN0OXUTb
KOJIbLIO, KaK NOKa3saHo Ha Puc. 7.

Mepen TemM KaK ycTaHaBNMBaTb 6OKOBbIE KPbILLKY, MpOBepbTe

Hanuume Ha 06eunx ynnoTHUTENbHBIX KOMeL KPYrnoro ceyeHus,

a TaKXKe peryiMpoBOYHbBIX W6 TONbKO Ha KPbILLKe CO

CTOPOHbI MHAMKAaTOpPA.

[na ynpoleHna BBoga NepBOro yyacTka 1 YCTaHOBKM KpbiLLeK

Ha KapTep pekomeHAyeTCAa NCnonb3osatb 3 BUHTa M6 x 40

C HenosHol pe3bboii (Puc. 8, no3. @), a 3aTem 3aBepLINTb /'\ 1.
[ ]

Puc.9

- [NpurKpenuTte ronoBKM K COOTBETCTBYIOLLNM CTEPKHAM
LaTyHa ¢ nomoLybio BUHTOB M 8x1x42 (Puc. 10), npun
3TOM CMaXbTe, Kak NOAroNIOBOK, TaK 1 pe3bOoBYI0 HOXKY.
BbinonHalTe 3Ty onepauuio B ABa 3Tana:

BpyuHylo 3aKpyTuTe BUHTbI 0 Hayana

onepaumio BUHTamu (M6x16) n3 KomnnekTa NOCTaBKu. 3aTaKKM.
2. MoMeHT 3aTaXKNn 30 Hm
B kauecTBe aNbTepHaTUBDI:
NONOKEHUE KOJIbLIA NMPU NMEPBOM 1. MomeHT npeaBapuTtenbHoil 3aTKKkn 10-15 Hm

MOHTAXE 2. MoMeHT 3aTAXKN 30 Hm

NONOXEHUE KOJIbLA ANA
KOPPEKLIW BAJIA B CJZTYYAE USHOCA

Puc.7

Puc. 10
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Mocne 3aBepLleHNA 3aTAXKKN NpoBepbTe Hannyne
60KOBOro 3a3opa B 0601X HanpPaBneHVAX Ha roNIoBKe
WwaTyHa.

YcTaHOBUTE HOBbIE YMIOTHUTENbHbIE KOJibLja Ha
HanpassAloLMe NOPLUHA A0 YNopa B COOTBETCTBYOLIEE
nocafloyHoe MecCTo Ha KapTepe Hacoca (Puc. 11),
BbINOJIHNB AEIhCTBVIﬂ B YCTaHOBJIEHHOM nopAgkKe:
NCMONb3yWTe MHCTPYMEHT C Kopom 27904200,
NpeacTaBnALWMIA COOOM KOHNYECKYIO BTYIIKY 1

Kanmobp. 3aKpyTuTe KOHUYECKYIO BTYJSIKY B OTBEPCTUE Ha
HanpaensatoLen nopHa (Puc. 11/a), BcTaBbTe HOBOE
YNIOTHAIOLLEE KONbLO Ha Kannbp v BCTaBbTe €ro o ynopa
(B 3aBMCUMOCTV OT BbICOTbI Kannbpa) B CBOe NocafjouHoe
MeCTO Ha KapTepe Hacoca (Pvc. 11/b), cHumuTe

KOHMYeCKyto BTYNKy (Puc. 11/c).

MONOMEHUE
KONbLIA

2.1.3 MpepycmoTpeHHble Knaccbl yMeHbLUeHUA

Puc.11/a

Puc.11/c

YCTaHOBUTE 3a[IHIOK0 KPbILLKY BMECTE C YMNJIOTHUTENIbHBIM
KOJIbLIOM KPYI/IOro CeYeHusl, PacrosioXuB ee OTBEePCTUEM
Mac/IOM3MEPUTENBHOTO LY BBEPX.

HanonHute KapTep Macniom, Kak yKasaHo B pykoeodcmee
no 3Kcnayamayuu u mexHu4ecKom o6CayKueaHuro.

TABJINLA YMEHbBLUEHUA B4 KOJIEHYATOIO BAJIA U MONYNOALWUNHMKOB LWATYHA
Knaccbi KOA BepxHero KOA HMXXHero KOPPEKTMPOBKa AnameTpa I.IJTIII(I)Ta Bana
BOCCTAHOBJIeHNA nonynoawnnHUKa nonynoAawnnHUKa (MM)
(Mm)
0.25 90922100 90922400 ©39,750/-0,02 Ra0,4Rt3,5
0.50 90922200 90922500 @39,500/-0,02 Ra0,4Rt3,5
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214 LemoHTax 1 o6paTHas c60pKa NOAWUNNHUKOB U
perynnpoBoYHbIX Waib
Tvn NOAWMNHUKOB (PONMKOBbIE KOHWYECKOTO TUMa)
obecneurBaeT OTCYTCTBME OCEBOrO 3a30pa KONIeHYaToro Bana;
[N 3TOW Lenv AOMKHBI ObITb PaccyrTaHbl PEryIMPOBOYHbIE
Wainbel. na pa3bopKkn/cOopKu 1 BO3MOXHOW 3aMeHbl
HeoObXoAUMO TLATeNIbHO CO6NoAATb CNeayoLne YKasaHus:
A) JemoHTax</o6paTHana c6opKa KoneHyaToro Bana 6es
3aMeHbl NOALWNMHUKOB
Mocne cHATNA BOKOBBIX KPbILWEK, KaK YKa3aHo B . 2.1.1,
NpoBepbTe COCTOSHUE POJIMKOB U COOTBETCTBYHOLLMX
IOPOXeK; eC/v BCe OHY COOTBETCTBYIOT HOPME, TLLATENIbHO
OUMCTUTE KOMMOHEHTbI C MPUMEHEHMEM NMOAXOAALLErO
obe3KnpuBaloLLero cpeCcTBa M paBHOMEPHO HaHecuTe
CMa3oyHoe macso.
Mpoknagky MOryT 6biTb UCMOJIb30BaHbI MOBTOPHO 1
ZOJIXKHbI YCTaHaBMBATHCSA TOJIbKO MOJ KPbILLKY CO CTOPOHDI
UHAVKaTopa.
Mocne Toro Kak Becb y3en B cobope (prnaHew} CO CTOPOHbI
WHAVKaTopa + Ban + ¢pnaHew CO CTOPOHbI ABUraTens)
OyneT yCTaHOBJIEH U BCE BMHTbI KPbILLKK ByAyT 3aTAHYTbl
npenycMOTPeHHbIM MOMEHTOM, y6enTeChb, YUTO MOMEHT
KaueHVsl Basia MpU HEMOACOeAMHEHHbIX LWaTyHaX COCTaBNAeT
MUHUMYM 4 HM 1 Makcumym 6 Hm.
Ona npnbnmxkeHus o6enx 6OKOBbIX KPbILIEK K KapTepy
MOXHO MCMONb30BaTh 3 BMHTa M6x40 AnA nepsBoHavasibHOro
OPUEHTUPOBAHMSA, Kak ObI/IO MOKa3aHO paHee, a 3aTeM YXe
BWHTbI, NPeAyCMOTPEHHbIE [1/711 OKOHYATEJIbHOTO KperneHus.
MomeHT KaueHus Bana (Npv NOACOeANHEHHBIX LIATYHax) He
OOIMXeH npesbiwaTb 8 Hm.
B) OemoHTax/0o6paTHasa c6opKa KonleHYaToro Basna
3aMeHoIn NOAWNNHNKOB
Mocne cHATUA GOKOBbBIX KPbILLEK, KaK YKa3aHo paHee, CHAMUTE
Hapy»HOEe KOJbLIO MNOALUNMHUKOB C COOTBETCTBYIOLNX
KpbILIEK C MOMOLLbIO MOAXOAALLEro CbeMHUKa, Kak NMoKasaHo
Ha Puc. 12 n Puc. 12/a.
CHMMUTE BHYTPEHHEE KOJbLIO MOALMIMHNKOB C 060MX KOHLIOB
BaJIa, TakXKe C MOMOLLbIO MOAXOAALLEr0 CbeMHMKA UIN XKe
06bIYHOI BBIKOMOTKY, KaK yKa3aHo Ha Puc. 13.

Puc. 12
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Puc.12/a

Pnc. 13

HoBble nofMNHUKY MOTYT 3anpeccoBbIBaTbCA B
XOJIOAHOM COCTOSIHUU C MOMOLLbIO NPecca UK pbluyaXkHOro
KOMMEHCATOPa; NPY 3TOM OHU JOJIXKHbl 06A3aTeNbHO
onMpaTbca Ha GOKOBYIO MOBEPXHOCTL 3aMNpPecCcoBbIBAEMbIX
KoJiel, NOALINMHUKA C NPUMEHEHWEM CeLmanbHbIX
KOJIbLIEBbIX HAaKNaAoK. [1na obneruyeHms 3anpeccoBKkm
COOTBETCTBYOLLME YACTV MOXHO HarpeTb [0 TeMnepaTypbl
B Anana3soHe 120° - 150°C (250° - 300°F) n ybeautbes, Uto
KOJbLia MOALUUMHUKOB NIOTHO CENN B COOTBETCTBYIOLUME
rHespa.

A

PacueT naketa perynupoBoYHbIX Waii6:

Mpw BbINOAHEHUN 3TON ONepaunK y3/bl HanpasnALEen
MOPLLHA W LWaTYHOB AOMKHbI ObITb YCTaHOBNEHbI, FOIOBKM
LaTyHa OTCOeAMHEHbI 1 LWaTyHbl 3aABUHYTbI BHU3. BcTaBbTe
Ban Hacoca 6e3 WNoHKM B KapTep, ybeanBLINCL B TOM, YTO
XBOCTOBMK BOM BbICTynaeT C Hy»HOW CTOPOHbI.

3akpenuTe pnaHel co ctopoHbl BOM K KapTepy, TlwaTenbHO
cneaA Npy 3TOM 3a KPOMKOW YNAOTHUTENbHOIO KosbLa.
BbinonHalTe AeNcTBMA B BbILIEONMCAHHOM NOPAAKE, 3aTAHUTE
KpeneXKHble BUHTbI TpefyCMOTPEHHbIM MOMEHTOM.

3aTtem BBeguTe dnaHeL, co CTOPOHbI MHAMKaTopa H6e3
NPOKNaAoK B KapTep 1 HauMHanTe Npubnamxatb ero, BPyUHyto
paBHOMEpPHO 3aKpyumnBas ciny»ebHble BUHTbI M6x40
He60MbLWVMN NOBOPOTaMU, UTOGbI KpblLLKa NPoABUranach
MefNeHHO, HO NPaBUAbHO.

OpHoBpemMeHHO NpoBepsiTe CBO6OAHOE BpalleHWe Bana,
NoBOpPauMBas ero BPy4yHyo.

o mepe BbINONHEHNA onepauny Ban Ha4yHeT BpaLlaTbcA
3aMeTHO TyXe.

B 3TOT MOMEHT npeKkpaTuTe NPoABUraTb KPbILKY 1 MOAHOCTbHIO
OTKPYTUTE KpeneKHble BUHTbI.

Hukorga He MeHsAlTe MeXXAYy co60i1 YacTu ABYX
NOALWNNHNKOB.




C nomoLLbto TONWMHOMEPa U3MepLTe 3a30p Mexay 6oKoBo
KPbILKOW 1 KapTEPOM Hacoca

(cm. Puc. 14).

Puc. 14

OnpegenvTte NakeT NPOKNafoK, PyKOBOACTBYACH
HWKenprBeaeHHOW Tabnumuen:

MokKa3aHmne nsmepeHmii Tun Kon-so

npoknagku WITYK

o1 0,05800,10 / /

o10,11 po 0,20 0,1 1

o1 0,21 go 0,30 0,1 2

o1 0,31 100,35 0,25 1

o1 0,36 go 0,45 0,35 1

o1 0,46 go 0,55 g?g 1

o1 0,56 no 0,60 0,25 2

ot 0,61 000,70 g:;g 1

Puc. 15

Onpegenv no Tabnuue TMN 1 KONMYecTBO NPOKIAAOK,
BbIMOJIHWTE C/leAyioLLyI0 NPOBEPKY: yCTaHOBUTE NaKeT
NPOKaAoK Ha LEeHTPUPYIOLW NI BbICTYN NOA KPbILLKOMN

CO CTOPOHbI MHAUKaTopa (Prc. 15), npukpennTe KpbIWKy
K KapTepy B NopAfkKe, ornvcaHHOM B . 2.1.2, 3aTAHuTe
COOTBETCTBYIOLNE BUHTbI PegyCMOTPEHHBIM MOMEHTOM.
Y6eputecb, UTO MOMEHT COMPOTMBAEHNA BPALLEHWIO Bana
HaxoguTcA B npegenax ot 4 Hm go 6 Hw.

Ecnn 3TOoT MOMEHT NpaBubHbIN, MPUCOEANHNTE LWATYHbI
K KOoneHyaToMy Bajy 1 nepengute K cnegytowemy stany; B
NPOTUBHOM C/lyyae paccumTanite 3aHOBO NaKeT NPOKNAA0K,
NOBTOPUB onepaLunn.
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2.2 PEMOHT N'MAPABIMYECKON YACTU

2.21 [demoHTaX Topua: KnanaHHble y3Jbl

PaboTbl orpaHuuMBaoTCA MPoBEpPKaMm UK 3aMeHON
K/ianaHoB B C/lyyae Tako Heo6X0[MMOCTH.

[lna n3eneyeHna KnanaHHbIX y3/10B AeNCTBYINTE CneayoWwmnm
obpazom:

Puc. 16/a

OTKpyTUTE 7 KpenexHbix BUHTOB M10x25 Kpbllwek
KnanaHoB 1 CHUMUTE Kpbiwkm (Puc. 16, Puc. 16/a).
M3BneknTe NpobKM KanaHoB C MOMOLLbIO yapHOro
cbeMHuMKa (Kog 26019400, Puc. 16).
BbiHbTe nnockorybuamu KnanaHHble y3nbl (Puc. 16/a).
Ecnu rHespa BcacbiBalowero 1 HarHeTalowero
& KnanaHa npunvunau K Topuy (Hanpumep, us-3a
HaKunw, BbI3BaHHON ANNTeNbHbIM NPOCTOEM
Hacoca), BbINOJIHUTE cieaylowme AeicTBA:
YCTaHOBUTE YAAPHbI CbEMHUK, KOTOPbIN
1cnonb3oBanca Ana Npobok KnanaHos (Kog
26019400 B coyeTaHMM C UHCTPYMEHTOM Nof
kogoMm 27513700), Kak nokasaHo Ha Puc. 16/b.

Ko 26019400

| kop 27513700

Puc. 16/b



- CHMMMTe KnanaHHbIe y3Jibl BCACbIBaHWA U HarHeTaHus,
3aKpyTuB BMHT M8, AniHa KOTOpOro no3sonseT
BO3[eNCTBOBaTb Ha TapesiKy KanaHoB 1 13BeYb
HanpaBnsoLWyo KnanaHa u3 rHe3ga (Puc. 17, nos. @).

Puc. 17
2.2.2

A
A

O6paTtHasA c6opKa TopLa: KnanaHHblie y3bl
He cnegyet meHATb MecTamu NPYKNHbI
BCacCbIBaIOLLUX 1 BbIMYCKHbIX KNanaHHbIX
Y310B, TaK KaK Ha HEKOTOPbIX MOAENAX OHMN He
B3aMMoO3aMeHsAeMbl.
Yaenute ocoboe BHUMaHVe COCTOAHWNIO U3HOCA
Pa3INYHBIX KOMMOHEHTOB 1 3aMEHUTE X NpPK
Heo6xoAMMOCTY; B NIOOOM Cllyyae 3amMmeHsNTe
C NeproLMYHOCTbIO, yKa3aHHON B Tabnmue
"MPOOUNAKTUYECKOE TEXOBCJTYKMBAHUE" B
pasgene 11 pykoeodcmea no skcniyamayuu u
mexHU4YecKomy o6C/y>KU8aHuro.

Mpn KaXkaoi NpoBepKe KnanaHoOB MEHANTe Bce
YNAOTHUTENbHbIE KONbLia KPYr/IOro cevyeHuns n
BCe YNOpHble KOMNbLa, KaK KnanaHHbIX y3/10B, Tak
1 Npo6OK KnanaHoB.

Mepen Tem KaK yCTaHaBNMBaTb KnamnaHHbIe y3/bl
06paTHO HAa MECTO, XOPOLLO OYUCTUTE U BbICYLINTE
COOTBETCTBYIOLLME rHe3a B TOPLIE, Kak NOKa3aHo Ha
Puc. 18.

[inAa obpaTHO COOPKM Pa3SINUHbIX KOMMOHEHTOB BbIMONHUTE B
obpaTHOM NopAAKe paHee onvcaHHble onepaumu, Kak yKkasaHo
B M. 2.2.1. inA ynpolueHns BBOAa HanpaBnsAoLLen KnanaHa

B rHE3/J0 MOXHO MCMOJIb30BaTb BTYJIKY, KOTOPYIO HYXHO
NOCTaBUTb Ha FOPM3OHTasbHblE YHaCTKMN HanpaBnAwoLen n
YAAPHbIM NpUcnocobneHnem B61BaTh MO BCEW OKPY>KHOCTA
(Pnc. 19/a).

Puc. 19

Puc. 18
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Puc. 19/b
BcraBbTe BcacbiBalowme 1 HarHetawwme
K/lanaHHble y35bl U y6eauTech, YTO OHU BOLIN
A0 ynopa B rHe3/i0 Ha TopLe.
3aTemM HageHbTe KpbILWKWN Ha KlanaHbl 1
oTperynupynte AHamomMeTpu4eckmm
KNio4yom cooTBeTcTBYyoOWwMe BUHTbI M10x25 o
npeaycMOTPEHHOro MOMEHTa 3aTAXKN.



223 [AemMoHTaX TopLa: ynioTHeHnA

3ameHa ynnoTHeHuW TpebyeTca Npu NoABNEHNN yTeuek

BOJIbl 3 APEHaXHbIX OTBEPCTUIA, PaCMONIOKEHHbIX

nof KapTepoM Hacoca; B Ilo6OM Cilyyae 3ameHAlTe ¢

NeproaNYHOCTbIO, YKa3aHHoW B Tabnuue "Mpodunaktnyeckoe

TexobcnyxumBaHve" B pasgene 11 pykoeodcmea no

3KCNIyamayuu u mexHu4ecKomy o6C/Ty>KUeaHulo.

A) OTKpyTUTe KpenexHble BUHTbI Topua M10x110, Kak
nokasaHo Ha Puc. 20.

Puc. 20

B) Otpenute Topew OT KapTepa Hacoca.

C) O6bIYUHBIMU NHCTPYMEHTaMU BbIHbTE YNNOTHEHNA
BbICOKOrO AABJIEHMNA 13 TOPLIA 1 YMJIOTHEHMA HU3KOTO
[laBNeHnA N3 COOTBETCTBYIOLLEN OMOPbI, KaK MOKa3aHo Ha
Puc. 21, npn 3ToM cTapanTecb He NOBPeanTb rHe3Aa.

Puc. 21

Co6niopaiite n306pakeHHbIin Ha Puc. 22
NopAAOK AIeMOHTaXKa KOMNIeKTa YN/IOTHeHWI, B
KOTOPbIIi BXOAUT:

TopuoBoe KosbLo

YnnoTHeHve BbICOKOTO AaBneHus
KoHTpKonbuo "Restop"

Onopa ynnoTHeHu

YnnoTHeHve HU3KOro AaBrieHns

Konbuo ana ynnotHeHuA

YNnoTHWUTENbHOE KOJbLO KPYrIOro ceveHus
(O-ring)

Noupwn =
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ODOO® OO

Puc. 22

224 [lemoHTaX 6510Ka NOPLUHA

Brnok nopLuHs He HyXXJaeTca B Nepuognyeckom

TexobcnymBaHUN. PaboTbl OrpaHMUMBalOTCA BM3YyarnbHOM

NpOBEPKOA.

[na n3sneyeHnsa 610KOB NOPLUHEN AEACTBYIATE CleayoWwmnm

obpasom:

A) OTKpyTUTe KpenexHble BUHTbI MOPLUHA, Kak NOKa3aHo Ha
Puc. 23.

Puc. 23

B) TMpoBepbTe n onpegenuTe KX COCTOSAHWE U3HOCA U, NP
Heo6XoAMMOCTU, NPOUN3BEANTE 3aMEHY.
Mpu KaXXAOM fleMOHTa)Ke He06X0AUMO MEeHATb
& BCe YMJIOTHUTENbHbIE KOJbLIO KPYF/IOro ceyeHus
6n0Ka NopLUHA.
2.2,5

O6paTHanA c6opKa TopLa: ynnoTHeHus, 6ok
NOpPLUHA

[na o6paTHON COOPKM Pa3NNYHBIX KOMMNOHEHTOB BbINOJIHUTE
B 06paTHOM Nnopsfike paHee onrcaHHble onepaunm, Kak
yKasaHo B n. 2.2.3, obpalian ocoboe BHUMaHWeE Ha cnegytoLee:
A) KomnnekT ynnoTHeHuiA: cobnofaiite TOT e NOPALOK, UTo
1 Npu onepaLmmn AeMoHTaxa.

CmabTe KOMMoHeHTbl @ @ ® cMNNMKOHOBOW CMa3Kol TUna
OCILIS, kof 12001600; cuMTaeTca, UTo 3TO TaKKe ynyJllaet
ycaZiKy KPOMKU YMAIOTHEHWI Ha MOPLLHeE.

[nA npaBUNbHON YCTaHOBKYM YMIOTHEHWIA BbICOKOTO
[aBNeHNUA B CBOM NOCAA0YHbIe MecTa Ha TopLe U1

BO M36eXXaHune NoBPEeXAEHUA KPOMOK UCNONb3yiiTe
crnewmasnbHble MHCTPYMEHTbI B 3aBUCYMOCTY OT AVAaMETPOB
opraHa Hakaukw, Kak yKa3aHo B pasgene 5.

YcTaHOBWTE O6PATHO NOPLUHW, 3aKPYTUB BUHTI
crneumanbHbIM IVHaMOMETPUYECKMM KitouyoMm, cobniogas
MOMEHT 3aTAXKM, YKa3aHHbIN B pasgene 3.

YcTaHOBWTE TOpew: Ans onpeaeneHus 3Ha4YeHNsa MOMEHTa
3aTAXKKY M NOPAAKa 3aTAXKKN PYKOBOACTBYNTECH
yKa3zaHusaM B pa3gene 3.

B)

D)



3 MOMEHT 3ATAXXK BUHTOB
OnucaHune Mos. Ha MomeHTt
Aetann- 3aTaXKN, Hm
poBOYHOM
yeprexe
BUHT KpenneHunsa Kpbiwek 9 10
BUHT KpenneHus nopLuHemn 28 20
BWHT KpenneHunA ronoskm 16 30*
LaTyHa
BUHT KpenneHus KpbIWK® 38 80**
KnanaHoB
BUHT KpenneHua Topua 37 40%**
BUHT KpenneHma ¢pnaHua 62 22
Tmna "A"
BVHT KpenneHus 106KN 64 40
SAEB
BUHT KpenneHuma ¢pnaHua 72 145%***
2-ro BOM

*

*%

AXX¥

BuHTbI KpenneHna ronoBKM WaTyHa HYyHO
3aTArMBaTh B NOCNeA0BaTe/IbHOCTY, yKa3aHHOWN Ha
cTp. 74.

BuHTbI KpenneHna Topua HyXKHO 3aTArnBaTb
ANHaMOMETPMYECKMM KJTIOUYOM B MOPAAKE, yKa3aHHOM
Ha Puc. 24, cma3aB noArosioBok.

BuHTbI KpenneHna Kpbillek KnanaHoB HY>KHO
3aTArMBaTh AVIHAMOMETPUYECKMM KI0YOM B MOPAAKE,
yKa3aHHOM Ha Puc. 24, cma3aB NoaronoBoK.

BuHT kpenneHusa ¢naHua 2-ro BOM HyHO 3aTArmBaTb
ANHAMOMETPUYECKMM KJTIOUYOM C MPYIMEHEHNEM
¢dukcatopa Loctite 243 cnHero ugeTa.

Puc. 24
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4 3AMEHA BTYJIKU NMOPLUHEBOW FOJIOBKU LUATYHA

Ecnun B xope TeXO6CJ'Iy>KVIBaHVIﬂ 6y,u,eT YCTAaHOBNEHO, YTO HY>XHO 3aMEHUTb BTYNKY I'IOpLLIHeBOVI roJIOBKU WaTyHa, cobniogarite

canefyouine ykasaHuA:

A

nocagjo4yHoe MeCTO Ha WaTyHe.

BbInonHmMTe X0NoAHYI0 3aNpeccoBKy HOBOW BTY/KHW, BO BPEMA 3TOW onepaumn ybeanTecn, Yto:
+  CMa304YHOe OTBEPCTVE COBMAAAET C COOTBETCTBYIOLMM OTBEPCTMEM Ha LLATYHE;
«  COeQUHMTENbHbIV pa3pe3 HanpaBJieH TaK, Kak MoKa3aHo Ha Puc. 25.

A

ﬂpw CHATUN N3HOLWIEHHON BTYJNIK BHUMaTEJIbHO cfieauTe 3a TeM, YTOG6bI HE noppeanTb N He nouapanaTb

3aTeM BbINOIHUTE MeXaHNYecKyto 06paboTKy, cTporo cobnogas pasmepbl U JOMYCKM, yKasaHHble Ha Puc. 25.
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5 PEMOHTHbIE UHCTPYMEHTDI

PeMOHT Hacoca moxeT OCyLecTBNATbCA C NOMOLbIO cneunanbHbIX NHCTPYMEHTOB CO CieAyownmMmmn Kogamn:

Ha satane moHTaxa:

Ko 26134600
Brynka gna ¢pukcauum @e 35; KOHTPKOSbLO YNIOTHUTENIbHOE BbICOKOrO AaBneHus @ 20x35x7,5/4. 5 Kop 27465600
B 2 . 2 Kop 26134600
TynKa ana ¢ukcaummn @e 35; KOHTPKONbLO YNIOTHUTENIbHOE BbICOKOTO AaBneHna @ 22x35x7/4,5 Kop 27465600
Ko 26134600
Btynka ana ¢pukcauum @e 35; KOHTPKOSbLIO YNIOTHUTE/IbHOE BbICOKOTO AaBneHus @ 24x35x6/4 Kop 27465600
B 2 . 2 Kop, 26406300
TynKa ana ¢ukcaummn @e 45; KOHTPKONbLO YNIOTHUTENIbHOE BbICOKOTO AaBneHna @ 28x45x5,5/5 Kop 27465700
Brynka ana ¢pukcauum @e 45; KOHTPKOSbLO YNNOTHUTENbHOE BbICOKOTO AaBneHus @ 30x45x7,5/4,5 koA 26406300
Kop 27465700
B 2 . 2 Kop, 26406300
TynKa ana ¢ukcaummn @e 48; KOHTPKONbLO YNIOTHUTENIbHOE BbICOKOTO AaBneHnsa @ 36x48x6/3,5 Kop 27465800
Kanubp ansa canbHuKa Bana Hacoca Kog 27904500
Kannbp gns canbHUKa HanpaenaioLen NopLuHa Kop 27904200
Ha stane gemoHTaxa:

Wunubl ana drkcaumm @e 35; KOHTPKONbLO YNAOTHUTENbHOE BbICOKOTO AaBneHuns @ 20x35x7,5/4. 5 koA 26019400
Kop 26093400
kop 26019400
Wmnubl ana ¢ukcauum @e 35; KOHTPKONbLO YNNOTHUTENIbHOE BbICOKOIO faBneHnsa @ 22x35x7/4,5 Kop 26093500
Wunubl ana drkcaumm @e 35; KOHTPKONbLO YNAOTHUTENbHOE BbICOKOIO AaBneHus @ 24x35x6/4 koA 26019400
Kop 26093600
KnanaHbl BcacbiBaHWA / HarHeTaHUA Kog 26019400
Koa 26019400

[He3aa KnanaHOB BCACbiBaHWUSA / HarHeTaHMA
Kop 27513700
Mpobka knanaHoB BcacbiBaHWA / HAarHeTaHWA Kopg 26019400
LLnnubl ANA BbIHUMaHMA CalbHUKA HaNpaBAIoOLWEN NOPLLIHA KOA 26015400
Koa 27503800

82




e |
2K

N 84
Ll T e, 84
HefE AN 84
2.1 MU FEIZEIZ oot e e 84
A I i k5 O 84
212 BB T BT ZEEE oo 85
2003 THIEHTIBZR ..o 87
204 PRI FEFZLEE TR TTZE ..ot 87
2.2 TRBETIIFFTZEE ...t s e 89
220 TR JEIZHHTIRIN ..o 89
222 FEFFLLEETTILIGZ ..o 89
223 IREESEELETIEIHTIRI ... 90
224 FEFEZIETIFI oot 91
225 L/ EN B TR BT TERTZHLE ooooooooeeeeeoeeeeoeeeeoeeeeoeeeeeoeeeeeeeeeeeeeeeee e 9]
1822 R EEY 91
ETHAENER 92
#iETH 93

83



1 A

KT BKERFVE 4B, 72X S Inf TR T/EZ
B, ATANGE 35

IERAR AR RS Y RTE, TS FIERIETE, MG K.
INTERPUMPEER X B T AN Y B AN I SF ATl R TR 1Y
LU T3 Sl R ArT RS AS 1T

1.1 SR

PHATAETERERT, 5 A4RPEA TP B3 B

BEHS

BT EAERT, IS A T B o

BRFS
AP H

BREe
B MIRIERT, b FE.

HEfE AN

2.1 PR Y 4E1E
HUBRER A B AEAE AT 205D B o HESH S5 AT
HEm R AR . I ROBEFBRIETO, K.

EHLRREELTAERT, FXATTNED
LIRPO BT IR F AL,
TEHERE IR A,

211 HUHEEBEAYIRED
FTiR IR EMENR LIRRREIRE. MEFTEMHRIR
Rttt (ETH2.23, 2.24),
LU U7 97Bs -
T4
G
TEAFUE, ERAT . PPRAEERTIE B E R, A
QEEZ*HFJE’JT*%%(ED), R A R B 20 TR
18
T8 A BE I T HTE IR, T FFIE R FF W 7E— 00 9 5
([2/2, @)o

2/a

W, B0 R = Moxso R BAUR 2, e
AL,

W3R
T~ &

84



V15 FE GRS RN 1A A4, 7 (0 Jh H 2l i —{
4R

K4

2R

B SN R AL, I I ZE SR IRERE T,

SE R R R o

4 - T ELPRBR A A S B 2R

¥ I8 N R PRBRIE S SR H R
{E)ﬂﬁvﬁzém%oo(@S O) IR AILS 427503800
(Fl5, @A kFras. FIH—A4E 1 (B 5/a) e deid A 5
HUHEERR, BB RIET SR8 eIt s B
#EL(El5/b), LA S 2 5 1 25 F 2R (B 5/¢) »

% 4 o - .'. |

K5/c

212 HHEHHERRE
7§HH$EH%§ ENHIHLIR, MR A DIRG AU
2 TANNE A S TIJ%EE&H%M f

IFET”’?
iR L MR (E6, O)MTHHA(E6/a, @)
A B [ 3 RE L 7 e A& B B AT A8 RY IR 2

85



G FE TR AT R AR N ZE B T AT A
S A LTy, A ERINTE JE SR B E IR,
AT TR (NG A, DUEE PREIR AT

HIBRME, BIE2E SR AEM R (2.1.1—39) HEE R,
GRS A A S5 RT, A AR IR E I L H
TEAZ LA S ik DI R

WAREVEE HHTHE (FR1527904500) 8 N HT 2% E

IR, WE7HTR.

MERMESZHEEMNRBEERER, A
WEEHIRE TUEFEMAZHTREEFE
£, WME7FR.

TELAEMTERT, PR SR E ORI E /(e nan iy

ETHBA IR,

T AETF o W I A 2% TR BB AR, L

3o AU Me X 408822 (B8, @) , AR Y

W22 (MeX16) TEIRAE.

F—RREFIINMIE

I D B 4 P ) B

B AT UEIE BB Y EAT I, RS
(E9, ®)°
EREERERZEAE,

9
THITIRZZ M 8x1x42 (1E10) H43EATIE [T 2AH B AR
b, AR ISR A TR Sk (A A 2R -

1. BEHEiEs, BEFEEE
& 2. BENE

3043k
B
1. MEHE 10-1543%
2. TEHE 304k

) K10
F;%EE?‘?%%T%{’EE , IBEERT AR T 1A A 1A )
78
IR LL N R IG S SR 2R, AR ENEE
IEHIRNAE (1) bR JEC R «



i FARE A12790420000 T B | & HAEFATE ML el
o BHERAT BT ESAIL(E11/0) I E, B
S5 R AN G P IS 2 BE H AR R MR A (B 11/b) &
1) JRR JAE (RO T2 vy e ), B EEFE AT (B 11/0) o

/
—— &
_. =8

E11/c

LR A OBV I, W SR AL E o B
M (EAFRFFMD Pk s A il o

K11/a
213 FEHER
g3 AEAT R AR R R
MEER it 378 T & M EEEH
(ZX) K55 e (ZK)
0.25 90922100 90922400 @39.750/-0.02 Ra0.4Rt3.5
0.50 90922200 90922500 ©39.500/-0.02 Ra0.4Rt3.5

214  RE/ERARMANE S

BRI (IR 1), AT LAGRIIE b A7 72 4 1] 7]
Bl R B/ NAREIR B B A o PR i)/ BT DL R gt
PR, TR EE AT Ui -

A) IRE)/EFARME, TR

PRbRMEE)E, W21 —TFR, KA T AE M BLE R
Ol WCRPTA TR ERAL T RAFIRAS, D % A A At i 771
TP AR, FFERTE 5 70 BCi T -

ATLVEE M A RNAR R, RS IR R4 A
#=T o

LRI (FERE A= + Bl + BALIE =) FERATRNAR)
TS E T EWIRZ G, R B AR AR GBI A e 5
SRR T 6 R EVEUETERIN -

TP AN 5 SE AT AR AR N, R0 B BT AR 0 4 A 11y B
I3 MoX403R 22, FAE 5 i [F 5 i P FUAE U R 22 o
FERERT EERERT, AR sh I S L s A R M BH

B) iFEN/EMAREH, Fihk
WRTATASRERM S, W2 f B2/ fos, [T R
IR, R A A N A 35 R R JE e P IR o

Mol Z G SR U 2l — AR “Rmpek” , Y
P U AR R, A8 FTR o

87




K12/a
T NSRRI e R R

MB/R~F BEZEA S5
M:0.05 %:0.10 / /
M:0.11 F:0.20 0.1 1
M:0.21 F:0.30 0.1 2
M:0.31 £:0.35 0.25 1
M:0.36 &:0.45 0.35 1

0.35 1
M:0.46 F:0.55 010 X
M:0.56 %:0.60 0.25 2

0.35 1
M:0.61 %:0.70 05 X

K13

B sl ] LUE S T sh BV AT AT S R AR
MESESIRERENA RIAVIZE M. #£120C - 150C
(250" F-300" F) Z[AIAGIRE NInBvE 5, ATLAT(E
JEBERRAE, B ERTE AR H R B R EI R

ZCS Y1 I0RE A B A BB,

MERRA:

FEYTIE SR EFF B 2R TR T &R, EATET
HERIME DU R SRATREBRAE o K T0-F- 4 B A b i N Bl b A, F
TRORAESI i HH Rl DA 30T ) 000 o 114

AR I 3 A RO 0 A O Bk = EE S AR |,
JEERRE BRSO, FELUE R AT IR

SRR AT 056 B O 22 W B B A L, 9 <

BT, Tahi SRR Mexd0, XL/, 4T i1
SN BRI B4 2T AT : fEffn il
FIMF AL, KA TR, S R LR 15). B o A R A
ARy SARSEIX D LUK, BRSSO e R IERIE ey s b LAMLE I HL R S A 222

. o AR 1B RS B ook 2 A B T«
BORPE I 8 7 ORI, FESERTIAR R IR AEE B, £ L A B DL
PSS W0 62 i 2 0 LA 1) B, AT, THE AL

88



22 RIEEERILEE
221 RL-EARIFE
S AL PR TR A IR ), AT a2 B o
SR, S AERIET

El16/a

FrERA 7/ M10x25 18 35 [ IR 2 TP i 25 (- 1e, E16/a)o
Ao FH S P G i H 1R 28 (11526019400, E16) .
1 P S F5 25 (18] 1672) 11 HE TRIZH.
B HINHHA R ERFRERSE (FlWn, H
FREEREBRMEES) , MIRENT:
{5 F T B ZE AR SL S UHE By (R A526019400)
AT A (R527513700); WNE16/bFT/R .

R A26019400

] - HA527513700

& 16/b

IRBRGH A AL, 75— IRZMs, K E TR
B E#RAE, IR E H i SR (17, ©).

K17
222 EHRERK/EA

ZCS B WRHE A S HEm R AR ERE, B
AEFLASHR EENEFAEREN,

LR TE A A U DL, B B
i1, Nt A8 (EAFRFFM) B11E
Y “TEEPE R IR 2R A bR A B T TR i 2R AT B
o

BREEBRIN, EREAMEZEARAE0REM
B ERR,

ZCS PR IRART, NI AT A Sk B A
NIREE, Qi8R

K18

89



SRS SRR, T ERERAE, 221 223 RL/FHBERIEEH
=R TN IR SRR R, ATLME ] — B s s B R M SR AR SRR R HE K ALK, R
FEFEAEACE- S aTE B 5 4% (K 197a) AR (AR FM) BTN ThERIE” £
Hhob R TR R A T

A) FAEESL I E B2 M10x110, U205,

K19

B) WAL E A T
C) WIS At TR BT 1, DA i J3E 1l H AR R T 1
AN E 20 R B R TR, AR B R

FEMBE2L2EI T ZHBEANIFHIRE, 6
¥&:

1. T

2. EEEE R

E=lic

ST e R

R 2% 3 1]

BN

OFF

N oUW

r

E19/b
BRGRAHEERARAN, REEE5REMIKD
E,
REELEE, FEHAERFURENITENE
T & EMMI10X258222,

ODOO®LOO

22

90



224  EEAHEIRE

IR AT T ER S . RIFACFAL R T H G2 o
BT SR R

A) FTRATESERE EIRLZ W3R .

23
B) REIFHIANTIIMERVRDIL, WA L EE N,

& SRR, EEAHREORENREMR,

225 RE/FHBEEAGHEFRAE
TUEH A RS AT, AR R T SRR, 223
—A N, R

A) FEPEA: R PRE R R AR T A E B .

B) HOCILISHAEAE (f8F512001600) HEHQO G ; X
T EX T 7 B 2% R AR 1 26 L It 2 B .

C) B4 m T B E L E 70k LS BB, X
B R AT RIS YN s— B Frd i A ) B AR A
AL HIHE,

D) HEFr AL, MR S 3T TR 4y 5 T AR A 1
T FArER2.

B) LHEF S P& AR ER B A s 3 i i

3 1222 R EIEAT

5t AR DAL TENE
#= (#%)
T 5 ] A g 22 9 10
il [ 1 R 22 28 20
VT 25 [ MR 22 16 30*
W] 56 [ S MR 22 38 80**
TRk [E R 22 37 404
[EEM822 “A” Rk 62 22
[i] 5 B 22 KA S AE B 64 40
@%i%%@ﬁi@u&iﬂﬁﬁz?% 72 145%%4%

*

;‘%H%Ei%%%ﬁﬁ@ﬁﬁ%86ﬁ**ﬁﬁﬁiﬁﬁ"]i5§%

o LR Z N DR A L, R RN E 24
T B NG 3 2k R o

oo o B R L2 N DAL AR A 5, R R AN Rl 24
JIr 7 B NG 3 2k R o

oo Z T AR 2 22 e A UL D BT A L IR A

Loctite 2431 (22 %

91

24




4 EFHERELR
TERIRNNEE, AV, TTHEIR LN T B R £

& R E B ER RSN ND, RERIFEXIGER L HIRE,

IEFARIERATIC RS, SRAVER BRI -
TV LS AT B AR Y FLIHE
BRI YIET 0 LA 2577 o

ZCS BT A e A PR 2 R~ A BUBR A T«

- = // 010 H|

B O AL B

//| 0.051100 H

2 | 0.01
NUTT /] 0.01
S
~ el X H
e ™, e i
q ﬂ =
M~
©
o
=t
M~
L B
- ©
2]
=+
] %/ L.
S l

o
! £ 0.01
.
K25

92



5 #ETH
A A TR LT (AR 2
RHEAHERNTA:

SEEITE SME@35; B RS E IRG 20x35x7.5/4.5 #26134600
AH27465600
BRI SMEE35; S B R BEIERG 22x35x7/4.5 8526134600
AH27465600
RS SMED3S; ik R R RO 24x35x6/4 526134600
AH27465600
FEAE Be 45; DU = R I PRG 28x45%5.5/5 ##26406300
RAH27465700
PR Ge 455 B T FERIEIERG 30x45x7 5/4.5 26406300
RAH27465700
REH S Do ds; TUE B FERIEIRG 36:48%6/3.5 26406300
_ AH27465800
AL BT 22 4527904500
T IE G RN E 2 vhAR 4527904200
IREIRHMEAMIE:
EEERrER SME@35; B B R E PR 20x35x7.5/4.5 4?6%26019400
A5%26093400
IR SMED3S; R B E AR 22:35x7/4.5 FL#526019400
26093500
IR 2 IMAD3S; S R AT 24x35x6/4 F26019400
- —— 26093600
WZ 3FH /46 7 1) AA%26019400
W2 34 /T ] el 26019400
i _ HA527513700
M2 3 /6 9 e 2 A%26019400
I AR 2 (20019400
4527503800

93




25 J<

oo Sifazog ilgal 5
e ol 35S Lgia Blal JS a3 400 <l 50D alasiasd a3 Le 13) Sl | el Zidizmall Sl Aglee (5585 o) oSy
tS A Jal el Aty

26134600 255

27465600 255

@ 20x35x7.5/4. 5 Jall baaly Gald dony il g lall jala Adls ¢@F 35 candiill 5 Blall jalad 3 jall 4 gy Ji5 il

26134600 255

27465600 255

@ 22x35x7/4.5 ol baially pala oy il 5 3lal) Jala Adls ¢ 35 il g Gl jalad A pall agn 535 Ja5 apual

26134600 255

27465600 255

@ 24x35x6/4 A brually (ald diay cudilly Gl jals Adls ¢ 35 Cufill 5 Blall jalal A8 ol a5 S8 Ganal

26406300 255

27465700 25

@ 28x45x5.5/5 Mol Lially ald oy i)y Gl Sala Aila ¢ 45 il 5 GaI Salad A< all a5 i sl

26406300 255

27465700 25

@ 30x45X7.5/4.5 Gl biall pald don cudill s G Sals dila ¢ 45 il s Gl Salad 38l a5y i el

26406300 255

27465800 255

@ 36x48X6/3.5 (adl hnially pala oy il 5 3lal) Jala Adla 5 48 il y Gl Jalad A8 all aga 535 Ji5 Capual

27904500 25

il L3 AS el Ji 3 see ) (316 Adlad eLold) Axd, 50l

27904200 25

M\@ﬂ)@@)&&h&%‘hﬁ)ﬁ}h

bl Jal jal dpaadlly

26019400 25

26093400 25

@ 20x35x7.5/4. 5 Al lxually (alas Jpay il 5 Blad) ala ddla ¢ @ 35 il 5 3lall jalald Lails

26019400 25

26093500 255

@ 22x35x7/4.5 Al binally (ald di il Gl Sala ddls ¢ @ 35 il g Glall alal Laile

26019400 255

26093600 255

@ 24x35x6/4 Sl baally ald diy il 5 lall jals dals ¢ G 35yl Glall jalad il

26019400 255

(g2al)) 32l \ Tkl ilalans

26019400 255

27513700 255

(@3al1) 8l \ Jaiil) ilabana (Sl

26019400 255

(cﬂ.\n) dé.\ﬂ\) Lads s cUae

26019400 255

27503800 255

11



el mdl Jayg Capd duloc Silpleo 3

byl g ae g gl ua gl
Fa (R (el
£

10 9 Llae V) Cuf Jlawe

20 28 oAl i ansa

*30 16 Loyl il el S Jlansa

ossll 5

**g() 38 Glalaall slhe Cufi jlasa

%40 37 el i lansa

22 62 Toe 5 daiaall Adlall s jlea

‘A

40 64 Camp. SAE B i jless

*rkx 145 72 PTO "2 s i jlassa

Ol g Loy )l Capaiad oo i &) i Adae (5SE 0 oy K
5 dadall b saaad) Jal el 5 ol shall i) o

oo e aladiuly Gl i 2l Jay 5 a2 () can
)5l Alaill led pay (el 1 it Le Aihaia panii ge ol ) 90

e zlike alaiiuly clelecall dglae | day )5 i oy o) gy **
o )Y Al Ble ) jay Gul J s e Ailaie apsi aa o)) 550

PTO "2 dlall cudi jlase Jay 5 Cudii oy of cany  Fk%
Gl Loctite 243 sladiul g (53 pJe gl plasiuly

*%

24 Jgal

24 J&a)

ol

oSNy Jou I ciiad s Jrobs Jlamsian! 4
A @lali Y sle) e e Gaall g el s day 1) Gapal die Jala Jlagioly o c@lly a1 a5 L 1) Ailpall Al e 8

Sl g Bl B pda g LS R g QS i ) puda (B i Y By Al ST Jalad) s oL &

b e Sl Alaall 038 LT 2L e daall Jalad) Cu i dlesy o8
oSl Jay ) i e 5 5m pal 5 Led AL Al o o) G 3055
25 UKl i A sall B lally Ala ) o e o5

25 UKl 5 sSal) gl iy e Al ol YD e e e 4SS0 Cillanlly I3 aay 8 &

- = // 010 H|

70005

SEZ A-A

//| 0.051100 H
0| 0.01
f: 0.01

(@43.657 - 43.670 )

O 0.1
4 0.01

10



OJOJOROROXONO.

22 J< il
osSl dcggmo ELS AT 4.2.2
L gl pandl

OoSall 35 213 A ) Al il Jae) (el e pana ) ALY

23 J< il
) a3 3 Lellasinly o8 5 (KU s e S5 5 sl (B
dalad) 4 yilal clBlal) auan Jlaiad cuag sl les JS o
LouSall Ae garay

S degomno oy GLE jalp> gl Sy bate]  5.2.2

W S3 Gans 3 Cllenll (a8 Adlisal) il Sl i alels a5 o J

(sl pald S oLy 3 ) g puin e ¢3.2.2 58N (B ma gl 43 LS

£l pasinall a1 Gl £ L) g randill 5 LAY alss e sena (A
LS dglee

e Sl e (s in pady 513 - 2 Sl iy 8 (B
Jagmsid Ll 2y 5 5 jum dlenll o3 ysia 12001600 258 OCILIS
oSl e il Bl Sl sa il 4y g

Ll Aalal) eyl 5 Bl jal sl damia S 53 dlesy Bl (C
Sl ) jal A 8 sl (50 Gl e Ll e 8 L)
b roase sn LS Aaliall HUaSN (a5 Clana 5 <l gl i) Gl gall
5 Juadll

st pe zlite aladiuly e )l Gl pe GulSall S i 2el (D
335 sall 5 Jay )l 5 cudilly Al )55l o ol i) e Caulia
3 dadll 4

Sl cilgale Juduily )5l o e all daaaills sl S i (E
3 il 53 g3 sal) ol yY) Sle )y g ol jin) Cang il

) Coditlly Gl jorlga — o) LS a5 3.2.2
Lo 13) el g )y puim lld 585 Latie il 5 Blall s Jaiad dlee o
G gl s ) e 83 g gall iy peaill g a olall Sl i gl 1 yea
s 8 Baaaall #3laYl clilee 8 oJla & e 5 Al dlen ol
Aoy plasvia®t Juda (e 11 daadll 3 "8 ) Alall
20 JSE) b se 8 LS MIOX110 (sl W condi &) s iy o8 (A

4,5
20 <l

Al les ellae ge Gl N Qs (B

oW (e i el Jarcally dalal) il 5 Sl el sl 2 53500 (C
b ce dlly Aalall ddeall (o mididl Jascally dalal) el
35 ae 21 IS A mase sp LS Aagy <l s sl
e Ralal il ) puaY) pae ) ol

271 ysiul
Gl alsa) ¢l pda e gana el Alee cui i ) T 4g)
10 Astall g 22 JRil) B idaga sa LaS Cupfiill

A

sifads 1

Sl bl culiy 3le mls 2
Restop 4~ .3

O piall dales 4

aiiio bins Cufl; G Jala B
Gl s Bl jalalddls 6
igylhdds 7



1 S5 G 3 llaall Sy o8 Aalinall s Sl € i sale s o565 o Ji
Al 8 alanall an 6 Jlase Jiaal Jygal [1.2.2 58l & aa il 23 LS
b Ay el e dnia g oy o2 AS el dgn 5y JE Capial aladil (Ko
(/19 JSa) 4 Tl oy Cumy 48 ylag addial o apa sl L

s i 3k e (gaall) 8l 5 Jabtl) aloa Ae gane GASEL 8 -
ol Janll AlSals ansy (3 ASH JSAlL i 5kl M8 (21 )
s s AT 8 5 Clllanally Galall (gl ol (1 8
(L sl 17 Sl slaall jia (e slacall

9 Jsa

b/19 g
Ll cra aslal) o ((3B00N) fudall g Jabdd) alasa cile gana JaaI
oAl e gl diaile
Aaldl) 5 plaall Jas B Ta g cllalasall) Alad | aua gy a8 cll aay
a8 Bl e g 0l a8 glke pladinly M10X25 &1l
Ll Aaladl Basaall ¢y 9all a3

17 g
2.2.2

N
AN

 cilobouall degaso = yul) cusS )5 Balef

plaa e panay Auallll) (il gill uSe ade Cpuaianal) (e

b L) Gun ) e Ao ganas Al Gl 5l aa Jakd)
il AL 5 o3 gall any

e eV a1 Ldasia 5 Aaliaal) il o<l JSB Al Tap 4l
Llaall” Jgandl b G gall Z30aY) Cllee 8 4ild Als 4y
dally plasouttt Jadae 11 Juadll 8 "4506 I
clilal) gpan Jadiud clalasal) (andy L a8 5 e JS 2is

S alaall As gana (B £ g il gL AndlSal) ClBIAY) pran g
pleall At

Caill gpen Calaily o alasall de sana gy Balely agi o B
e s LS ol I llh aay Lediiad e Gul B 32 5354l
.18 Jsall

A

¥

Y \ |

18 gl



a/16 J<su
A a5 clabanall 4kt ity dalall M10X25 & 0 dapad) <y o8
(a/16 Jsall (16 Jsall) ke Y g
Gb RS @b 1Akl 31 aladiul (3 5k oo alaall k| 7 Al
(16 J<211,26019400 2 5)
(a/16 JSil) A5 Aatinly plaall e sans 7 il
e Aiaile (adall) (5haill g b} alasa & jia (<5 Laic
p5 08 AT A 51 28 A Qi) Jises 1) (ol Y &
Al 45y lally Jae (A gh 5 38 Adiaal) aladiiu
e Aeadivaall 38 jUl) ALY @3 ) jA0uY) Bl padt) -
235831591 g dxiae 26019400 255) alasal) Gkt
b/16 JSall 8 mnse s LS (27513700

h T : 26019400 28
| = i ..\x_
) = SENyE
L I 5 27513700 255

P

b/16 ysim

: Ml Jsaal Loatiine ilSLendl de gene a3 b o

il axe ol L 5 L Gl
/ / 0.10 :.) 0,05 :5e
1 0.1 0.20 1. 0,11 10
2 0.1 0.30 1.1 0,21 1
1 0.25 0.35 :.1 0,31 :0e
1 0.35 0.45 1.1 0,36 10
1 8:?8 0.55 1.1 0,46 :0e
2 0.25 0.60 : 1 0,56 :(»
1 8;2 0.70 :% 0,61 :e

15 g< sl
sl Jany a8 Jgaall aladinl 335k e GlSledl 220 5 dae o8 0aaT ey
Al Lol Bals elarl) S 500 e clSland) e geae K ;U
b sloaY) gl Bush oo Agall elat b ellaall < (15 JSall)
Ol p e iy iy Aualdll (& 5l Cui 30y o8 652,12 38
daasll
il () semne dlpaill 3 gae (50 GalA a8l o sall p e O e Sl
e His By e s 4
Sl oy 5l il Jpes 55 alee 3 Tl A 055 e o S La 13
s aef A Jaljall s dlld CadlA cp ) sSYI 13 AS all J6 3 gee
Aulaal) i T S L) de gana

oSdgyaugl 6541 3! 2.2

Slolomadl degamne - iy LS 45 1.2.2
Qb S L 13) Slalacall Jlagicd o ands Al pa ) Jasd Cangd clalaall o2
L5 pa

A 43y lll Jee ) alacall Cle sane 7l A0LY




3 ae + 4l Al 4l Juua il dala) AL de genall (1S 5 (g oY) any
pm ke V) ey i an s (S jaall 4l Jpa 58 Adlal) + A jal) Jis
W A all i 3 gee Gl )50 a0 o (e S (Bl 8 sasall o))y sl
e 556 54 On Aied Bz sl Alatdl e el g da )l Glaa 4
o) 3 e alaid (Say 438 Aleall pUail cpilal) Guillaal) (y il

&1 N ) (Bl & mse s LS oIl 4 53 dls S M6X40
el il dlee Ll dartina)

ad Qusll g oy )l (ol 13 ey il 3 gee Bl )30 a0 Jslai o o Y
e (s 8

Jalaall Jlasiad aa £ oI 13 A jall J& 3 gae quS i Bale \sdi (B
Lalall dalal) g 35 Bl 8 s sn LS cigilall ddae ) SLSE ey

LS Apuia il 31l aladial 3y 5k oo keI e bailus e dalaally
/12 Jal 512 JREN A miage g0

Loatiine A< all i1 2 gee Ll OYA (e Jaladlly Lialal) Zylalal) Zélal) & 330
s sn LS "l laa Lontiins SN JaS ¢ of dpulia 1 il slaf Lasl
A3 Jal &

13 gl
lemn s o (3158 8180 5l GuaSla alaiidy ) e saaall Jalaal) (a5 (S
s il aladiuly LS 55 ol ) cililall slall mdandl e 555 pually
Aalall o) a0 it Gaob oo o3 Sl Aulee Jigdi o o (S Al
300 — 250) &5 2530 150 — 120 o L3l oa da 0 e Aleall 03y
sl LSy Gaaili s Guadls sl o e ST ae (Casg s

Ot £13a duats T 285y &

1 gdiald) daja ypaad

23 M Sl 5 day 1 laazad - eSe din 55 lise e sane go Aglaall gy o
Ao shaall Qa5 Jay )l lawiad ey el 5 o I o ot | g clgaS i
G O 4 a0 Y A Aaiadlly alal) A all J6 3 gee Jasl a1 )
A Gl e z A PT.O Jh b of e Sl e dglaall slae
_AJ\ACJ‘)A.“

Bl 51..\3.'1}“ 3 )9 pa & Z.J\.A;.“ Jdban PTOJ :\.);Lu LalAll dalal) s 12 N
@ o8 5 Gl i Sl ol pad iy il Sl Aila 2ila) —
aasall o) sall o je aadl Ul g il

bl 3 Alen) el & clSLandl () gy 4l Aal Apals Al @l 2y 320
Oe 5 sluiia JSG MBX40 il 2 (g sl Loy jl Basb e Lo
emal) JSlh g eday paiy elhaall Jaad Cumay b i il Ll (5 )k

O30 5% A Al JB 2 gee o (re U Gy 4 o 585 (N ) s A
L adl Gy b e dllds @ se

3305 dsa g Lgud e Adads ) Jois s ) gl 138 e olaY1 i La 13
ASall Ji dgee ) 505 Al Adla b Aialie

LelS (S8 il ey oA )l elaall 035 ALl o2 e L f

slae 5 il elhasll G 33 g gal) Abaldl) Aalosal) dlels (e aladiuly 2as
(14 JSal) ki) A dle

a/12 gyl




iS5 T o ul ) O g ST gl e (g sl 2y -
ety SIS b Tls o sy

Sl a5 sy Lalall syaall cudil 5 Saall cilils K, -
(11 Jsill) Aacaall ddan ollae o Loy palad) Jiall (B i in
4 s JB Canad (e 43840 27904200 2581 <l 3oy aladia
A sy 8 Canml ol o8 elill a5 0 5 g jaal S el
I aan i e o g gl 8 3 QAN jal A8 el
Sle sauaall il 5 Saal) Zila Jal ((a/11 JSal)) Gesal)
gl Ly oxons a) L e Aled in Lgman s laldl And 5 33000
Lamdll dles slla e Ly alall S 8 (el iy 5 530a0)
(G111 JSA) A8 i am 535 I cunnd ¢ 54 o(b/11 S

b/11 ysi . 1 L

11 s

/11 ysaun

e il Saally Aaalald) Ay il asilay JolSH kil olaadl (£, -
A PNEYLIG PPN RUTIES P IL p I

plasuaal Jula (2 goase s LS Aleall gllae eyl dadl -
Adlually

/11 gl

Sand! Sl bas ¥l olid 3.1.2

(Srasill £153) a5 Ja ) Guadaly Lualddl Jalaall sladif g £1 5891 13 A8 jal) J&3 3 gars Aaldll) cilalial) Jgan
() Aol Ji sga jgaa kb o ol Al Jasall dgad 38 s slal) Janall Agadi a8 Balaiuy) culid

()

@ 39.750/-0.02 Ra0.4Rt3.5 90922400 90922100 0.25

@ 39.50 0/-0.02 Ra0.4Rt35 90922500 90922200 0.50
<l gdaldl JIaiad G99 £ oSI 13 AS Al JB5 3 gae S i Bale NSl (A Cilgdidfy Jold! oSS Balef \ LS a5 2,11
Uiy o 01,12 58l 8 o g LS dpalall ke Y1 Gl (e oleliY) aey Alali dalie dga g axe (UK ka5 sae il gl l3) Jelaal) A g3 ania
U Sl en of s 8 4l uavadiall @l jluall Alla 5 @l glan¥) Dl A dea sl dal e el siall apan oy ¢ S 13 AS jall 85 3 pand 4y 5
sel i asaidy 0583 iy aladinly U sSall Caydatiy ling o8 cdaulia s dasls Ay ALl g a8 1Y) iy sl S il sale Y\ ST Caagll iy
(S sbaia g (5 ge JSy aeadT Cy ) g Al Gl Y eder s s

Ul a Jad LA ) oLy e Aiad) lSLand) alasind sale) (Say
il il by (al)



353 sl Al L3 Y1 Gk e L Raldll
(1 sl 9 Ja)
ABEYL (aldl) il cuS ) slaty Ta 4l

& 502l (b Gusl) pe oy i dplac| G g 8 - 2

9 J< il
) iy el g day ) G o gda e Ayt Y
b ol Y it e Al ) g e &= (10 Jsall) M8x1x42
[ s s e Dlaal sy o8 el 3Ll il
h}\h\uung&\ﬂ\uuuththu?ﬂ 1 2

S i 30 bl gl ale 2
ol Loy B I JaS
S (i 10-15 byl 38 La 090 p 30 .1
S Gig 30 bl gl ale 2

b oSl g Jay 5l s\ Sl A8 dgn 5l lase e game J20 -
bl axe e aall g dlaall ellae b oY) Eali (sl
oSl a5l lse iy s lils Gl 5l ) e

Gzl e g (bl 5) Al 38 Al JE 3 see JB) Jagad]

\UNSA\AAyu\)WuL:Jm@JcAM\‘; er\‘\.\laa.“)b&

(1.1.25,58) gl ) Gasll g dag el

Yla o PT.O JV Aalil ailall slarll (S 55 eadl Jd Sl -

el Ailaiay Hualal) @l 5 doe L) Aalally Gualall cogdilly Saal) dad

A Al J8 s gee Lo

Sl Aalal) e g o e)aiin¥) Aans oLl (g5 puall (po onal e 1Y

7 SN b mm g g8 LS (27904500 255) 3laY alasiudy
gﬁﬁ)ﬂ\dmdyﬁu.\:d#&shuhb\ﬁé!uﬁkhm

LAY Guiad Jal (e 4B (il Jaal) Add ga (uadlil) Alkiie &
G il s Jaal) Ala auda g 3ale) (Saal) (s el Aglesy
7 84 b mdaga s Las pllail)

Cufill s Jaad) il asa s (e B el Bhe Y S i b sl J8

faad Gl et e Ladi &y o) il (S 55 s (il SIS e 2 il

Al

slhe o 4y dalall dae Y1 Jiy) dulee 5 J5Y1 e 3all JAs) dalee Jagual

<8 J<all) L sa Al ske M6 X 40 &)1 3 23 2ladiuly peaid 4id dilasll

& o Al 2l aladinly Aleall alai) (pe @ll aey oSl (1 pua sl

.(M6Xx16) Axuaall

S s Jgf e Adla) ol

Ala B A jal) Jii 3 gae Balaiu ABlal) ¢llSa
g




oSl o ) (s 235ty a1 I Sl g 55 2 jlane g -
5 LS Lls Al 84S 5all J65 2 gee ) ja) Jpgeadl el
A JSA b i s

4 gs i
Al A3l Ji o gee 7 ALl -
Lol aialy @lld g Gl s day Ml gl Gl gane S8 Alee JoSI -
il a1 aladily Asaall 8 A all Ji 2 gee iy jaa il ol -

(53 gezall
gl Gab o GeSall 4 5 G jluse il g Jas Clala i -

;\:\S\ﬂ\ L\\;‘ﬁ}”
38 Ailall 5 1 sl <5 () 26019400 25 7 ASY) 31l axiiu
Al salie ) et i A8LSN Jaal (2 il (5 JS411) 27503800
VALY Blal s Il axy 8 o(@f5 JSall) A8 las sacluay Cadill 5 Jaall
ST a (b5 JSall) zaiul slal ok ABS e Jeel &5 3L e
K 1A} e

c/5 ysi

LSS oYl S 5 Bale 2.1.2
Blel e ae SlSadl ¢ Jall GaS 53 8 ol dlanll ellae (ol (e elgiY ey
) A el aY) ol sl

danaal) LeSal 8 Auland) 5 a lall Jalaall slosl K, -

ke ) i) Gy Lyl o b &

A phall Jalaall sladif (8 83 g3 gall Sl i) cladle ¢ asls
Waidny ol (2 sl ca/B JS) liaad)y (1 sl <6 Jsiall)
sUal Ay Guasll g Ja ) el (B Aaaual) sl 8

a/5 Jsi



LS OLS L o ¥ oL 1.1.2

“,S-\SJJA-LQ-“P‘)AJ‘A-“J‘ \.\ubJJS.\A“uL\SA.dh‘aLMl‘suu‘gm

(4.2.2 <2.2.3 5 a8 dauaall (e 331 Clanaa g el jeal) uilSall g

) ) ) el Jualilly il (Sl A 3) 5 LSS Al o 58l

Aaiadl 84S all Joagee ld -

) Sl sl -

s\l s (g2 iy o A iy STy Sl M) (ol el -
alaall sl ) Alza) Gl 5 dag )l Capead Al | 7 Al o
N Judill ) SLail dglae ol oL aa (2SS
llyy alall

Tyl o d Gl baly ddae¥T @u8)5 0B kb gl &) gody il

(1 pngdl @/2 S 81) desildl dsbidl o panSTlg

a/2 ysaa
MBX50 (& pebisa 3 aae aladial ok g Auilall ke ) -
A shall gl 8 Lglan) o Cumy ozl il 31AS JalSI Als gae

3 gl

doado 1

Anad) e 4 ol a) U G pm s Ay Leagds

Al AR5 e a3l e L) el s el I Adaal) Jac 2ainy
Ll il leall Jlaely Sl e 5 2191 63!

Sl 4 e @l U 4 siss ol Interpump Group 8,4 Jess Y
53151 lala Y 5 ae ) g8ll Gulat sle) e a2 e S Jlay) oo dails el
il 13

3901 luog 1.1

Adee S Jdall a8 (50 58 Lesel By

edal) B L) &
shal B L)
a.:lLAAJ‘ Q\JLLE Lfﬁj‘
a3 L)
Aolee 3 Ll U8 Alaal) <l 3 g )

TLe¥! Juds 2

oSSl g3 o) 1.2
uﬂwﬂe}-\-\ehﬂ‘wé“m‘ﬁﬂ‘ch‘umeueuu‘ua

dilee JS 08 Q1 38 3 ()35 5 Lasel § comy

elag @lld 2ay o5 1 pdasll ey U (5 e a1 ) 5l g 1 i)
L1 JSa 2 )

LA Latial) 8 yall

géﬁauaﬁ'dleﬁgu&ﬁb‘ggéw\q}\eb‘g%
Anaal) Aigd) B 4k (allaa iy Y &



uadla

SRR 4dadla 1
PP OP O PPPPPPPRPPP S5l aag 1.1
2 ettt e e tee e e e e et eeeeeeeeteeeeeeeee e —teeeeeeeteeeeeeee—teeeeaae—teeetaat—eeeeaaea——aeeerar—traeaaaa oY Jla 2
2 ettt eeeee et ee e e i e e et et—————eeteeeeeeaa i ———e——rettteeeeeaaeaa—antatarreteaeeeeaanannnrnrrnnareeeen Sl ¢ all ~Sal 1.2
2 LSS gha¥) els 1.1.2
3 SO ¢l¥T i S)5 Balef 2.1.2
5 Baad wlslas¥l wlis 3.1.2
5 slgindly Joldl iS5 balef \ eliSas 2.1.1
7SS SSlgouell ¢ jall ~Slal 2.2
7 cilolowall degana - o, LSa3 1.2.2
8 clolewnll degana — gufy wuS,5 Balel 2.2.2
9 sinlly Glall joles — o, cliSas 3.2.2
9 oSl degano L Sa5 4.2.2
9 s S degana coniiy Gle jolys ol Sy Balel 5.2.2
L0 ettt ettt ettt s e ettt e e et et sen e et s e s n e et et et et eneeae st ensne et et et e s ettt s ensneas ol by i dles @ e 3
B0 1ottt Sl g Ja ) adad daa Jala Jlagad 4
L ettt ettt e et ettt e et et et e et et et et e e e n et et n et e en e oY) clmag gl 5



Pralissoli

Copyright di queste istruzioni operative & di proprieta di Interpump Group.

Le istruzioni contengono descrizioni tecniche ed illustrazioni che non possono essere elettronicamente copiate e neppure riprodotte interamente od in parte né passate a terzi in qualsiasi
forma e comunque senza I'autorizzazione scritta dalla proprieta. | trasgressori saranno perseguiti a norma di legge con azioni appropriate.

Copyright of these operating instructions is property of Interpump Group.

The instructions contain technical descriptions and illustrations which may not be entirely or in part copied or reproduced electronically or passed to third parties in any form and in any
case without written permission from the owner. Violators will be prosecuted according to law with appropriate legal action.

D'apreés les lois de Copyright, ces instructions d'utilisation appartiennent a Interpump Group.

Les instructions contiennent des descriptions techniques et des illustrations qui ne peuvent étre ni copiées ni reproduites par procédé électronique, dans leur intégralité ou en partie, ni
confiées a des tiers sous quelque forme que ce soit, en |'absence de l'autorisation écrite du propriétaire. Les transgresseurs seront poursuivis et punis par la loi.

Copyright-Inhaber dieser Betriebsanleitung ist Interpump Group.

Die Anleitung enthalt technische Beschreibungen und Abbildungen, die nur mit vorheriger schriftlicher Genehmigung des Copyright-Inhabers elektronisch kopiert, zur Géanze oder
teilweise reproduziert oder in jeglicher Form an Dritte weitergegeben werden drfen. Bei Verstoen drohen Rechtsfolgen.

El copyright de estas instrucciones operativas es propiedad de Interpump Group.

Las instrucciones contienen descripciones técnicas e ilustraciones que no pueden ser copiadas electrénicamente ni reproducidas de modo parcial o total, asi como pasadas a terceras
partes de cualquier forma'y sin la autorizacion por escrito de la propiedad. Los infractores seran procesados de acuerdo a la ley con las medidas adecuadas.

Os direitos autorais destas instrugdes operacionais sdo de propriedade da Interpump Group.

As instrugdes contém descrigdes técnicas e ilustragdes que nao podem ser eletronicamente copiadas ou reproduzidas inteiramente ou em parte, nem repassar a terceiros de qualquer
forma sem autorizagao por escrito da proprietaria. Os infratores serdo processados de acordo com a lei, com as a¢des apropriadas.

ABTOPCKVIE npaBa Ha AaHHble MHCTPYKUWKW MO 3KCNayaTaunn NpnHaanexat kKomnaHun Interpump GI’OUP.

V]HCprKLlVII/l cofeprkaT TexHUYeCKre onucaHnAa 1 UNNKCTPpaUnmn, KOTopble He NoaneXxart 3N1eKTPOHHOMY KOMMPOBAHUIO, a TakXKe He MOTYT LIeIMKOM U YaCcTUYHO BOCMPOU3BOAUTLCA TN
nepegasaTbCA TPETbUM NULAM B no6on ¢opme 6e3 MMCbMEHHOTO pa3speweHnna Bnagenbua. HapyLumenM 6yﬂyT npecnenoBaTbCA Mo 3aKOHY C NPpUMeHeHNeM COOTBETCTBY WX CaHKLUUI.
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| dati contenuti nel presente documento possono subire variazioni senza preavviso.

The data contained in this document may change without notice.

Les données contenues dans le présent document peuvent subir des variations sans préavis.
Anderungen an den in vorliegendem Dokument enthaltenen Daten ohne Vorankiindigung vorbehalten.

Los datos contenidos en el presente documento pueden sufrir variaciones sin previo aviso.

Cod. 70980503/1 - Cod.IE 2860000024/1 - 13/10/2011

Os dados contidos no presente documento podem estar sujeitos a alteragoes, sem aviso prévio.
ﬂaHHbIE, cofepxaluneca B 3TOM JOKYMEHTe, MOTyT 6bITb M3MeHeHbI 6e3 npensapuTesibHOro yseomieHuA.
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X e AZIENDA CON SISTEMA
59",14, PI‘E [IS Sﬁll INTERPUMP DI GESTIONE QUALITA
A brand of INTERPUMP GROUP S.p.A. GROU P CERTIFICATO DA DNV
42049 S.llario—Reggio Emilia (Italy) =150 9001 =

Tel. +39-0522-904311

Fax +39-0522-904444

E-mail : info@pratissolipompe.com
http://www.pratissolipompe.com
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