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1 INTRODUZIONE

Questo manuale descrive le istruzioni per l'uso e la
manutenzione della pompa SKH e deve essere attentamente
letto e compreso prima dell’utilizzo della pompa.

Dal corretto uso e dall'adeguata manutenzione dipende il
regolare funzionamento e durata della pompa.

Interpump Group declina ogni responsabilita per danni
causati da negligenza e mancata osservazione delle norme
descritte in questo manuale.

Verificare, all'atto del ricevimento, che la pompa sia integra e
completa.

Segnalare eventuali anomalie prima di installare ed avviare la
pompa.

2 DESCRIZIONE SIMBOLI
Leggere attentamente quanto riportato in questo manuale
prima di ogni operazione.

Segnale di Avvertenza

Leggere attentamente quanto riportato in questo
manuale prima di ogni operazione.

Segnale di Pericolo
Pericolo di folgorazione.

Segnale di Pericolo
Munirsi di maschera protettiva.

Segnale di Pericolo
Munirsi di occhiali protettivi.

Segnale di Pericolo
Munirsi di guanti protettivi prima di ogni
operazione.

A
A\
®
®
®

Segnale di Pericolo
Munirsi di opportune calzature.

3 SICUREZZA

3.1 Avvertenze generali sulla sicurezza

L'uso improprio di pompe e sistemi ad alta pressione nonché
I'inosservanza delle norme di installazione e manutenzione
possono causare gravi danni a persone e/o cose. Chiunque si
appresti ad assemblare o utilizzare sistemi ad alta pressione
deve possedere la necessaria competenza per farlo, conoscere
le caratteristiche dei componenti che andra ad assemblare/
utilizzare ed adottare tutte le possibili precauzioni necessarie
a garantire la massima sicurezza in qualsiasi condizione di
esercizio. Nessuna precauzione ragionevolmente applicabile
dovra essere omessa nell'interesse della sicurezza, sia da parte
dell'Installatore che dell’'Operatore.

3.2 Sicurezze essenziali del sistema alta
pressione
1. Lalinea di pressione deve sempre prevedere una valvola di
sicurezza.

2. | componenti del sistema alta pressione, in particolare per
quei sistemi che operano prevalentemente all’esterno,
devono essere adeguatamente protetti da pioggia, gelo e
calore.

3. Le parti elettriche del sistema oltre ad essere
adeguatamente protette da spruzzi d'acqua devono
rispondere alle specifiche normative vigenti.

4. ltubiad alta pressione devono essere correttamente
dimensionati per la massima pressione di esercizio del
sistema ed utilizzati sempre e solo all'interno del campo di
pressioni di lavoro indicate dal Costruttore del tubo stesso.
Le stesse modalita devono essere osservate per tutti gli
altri accessori del sistema interessati all’alta pressione.

5. Le estremita dei tubi alta pressione devono essere
inguainate ed assicurate ad una struttura solida, onde
evitare pericolosi colpi di frusta in caso di scoppio o rottura
delle connessioni.

6. Opportuni carter, di protezione devono essere previsti nei
sistemi di trasmissione pompa (giunti, pulegge e cinghie,
prese di potenza ausiliarie).

3.3 Sicurezza durante il lavoro

A

L'ambiente o I'area entro la quale opera un sistema alta

pressione deve essere chiaramente segnalata e vietata a

personale non autorizzato e, per quanto possibile, circoscritta

o recintata. Il personale autorizzato ad accedere in tale area

dovra essere preventivamente istruito sul comportamento

da tenere in questa area ed informato sui rischi derivanti da

difetti o malfunzionamenti del sistema alta pressione.

Prima dell’avviamento del sistema I'Operatore € tenuto a

verificare che:

1. Il sistema alta pressione sia correttamente alimentato da
una pressione min. di 5-7 bar (rilevata nella flangia testata).

2. [filtri in aspirazione pompa siano perfettamente puliti; &
opportuno inserire un qualsiasi dispositivo che indichi il
valore di intasamento.

3. Le parti elettriche siano adeguatamente protette ed in
perfetto stato.

4. |tubiad alta pressione non presentino evidenti segni di
abrasione e le raccorderie siano in perfetto ordine.

Quialsiasi anomalia o ragionevole dubbio che dovesse sorgere

prima o durante il lavoro dovra essere prontamente segnalato

e verificato da personale competente. In questi casi la

pressione dovra essere immediatamente azzerata ed il sistema

alta pressione fermato.

3.4 Norme di comportamento per l'utilizzo di
lance

1. Loperatore deve sempre anteporre la sua incolumita
e sicurezza, nonché quella di terzi che possano essere
direttamente coinvolti dalle sue azioni, a qualsiasi altra
valutazione od interesse del caso; il suo operato dovra
essere dettato dal buon senso e dalla responsabilita.

2. Loperatore deve sempre indossare un casco con visiera
di protezione, indumenti impermeabili e calzare stivali
appropriati al tipo di utilizzo e capaci di assicurare una
buona presa sul pavimento in in presenza di bagnato.

Nota: un adeguato abbigliamento protegge efficacemente dagli
spruzzi d’‘acqua ma non altrettanto dallimpatto diretto con il
getto d'acqua o da spruzzi molto ravvicinati. In talune circostanze
potrebbero pertanto rendersi necessarie ulteriori protezioni.

3. Ebuona norma organizzarsi in squadre di almeno due
persone, in grado di darsi reciproca ed immediata
assistenza in caso di necessita e di darsi il cambio durante
lavori lunghi ed impegnativi.

4. Lareadilavoro interessata dal raggio d’azione del getto
deve essere assolutamente interdetta e sgombrata
da oggetti che, inavvertitamente investiti dal getto in
pressione, possano danneggiarsi e/o creare situazioni di
pericolo.



5. Il getto d'acqua deve essere puntato sempre e solo in 4 IDENTIFICAZIONE POMPA
direzion.e deI.Ia zona dilavoro, anche durante prove o Ogni pompa ha una targhetta di identificazione che riporta:
controlli preliminari. - Modello e versione pompa

6. Loperatore deve porre sempre attenzione alla traiettoria - Numero di matricola
dei detriti rimossi dal getto d’acqua. Qualora necessario, - Max numero di giri
adeguate paratie dovranno essere previste dall'Operatore - Potenza assorbita Hp - kW
a protezione di quanto potrebbe essere accidentalmente - Pressione bar - PS.I.
esposto. - Portata l/min - Gpm

7. Durante il lavoro I'Operatore non deve essere distratto per
nessun motivo. Addetti ai lavori con necessita di accedere
nell’area operativa dovranno attendere che 'Operatore
sospenda il lavoro di propria iniziativa dopodiche rendere
immediatamente nota la loro presenza.

8. Eimportante ai fini della sicurezza che tutti i componenti
della squadra siano sempre a perfetta conoscenza delle
reciproche intenzioni onde evitare pericolosi malintesi.

9. Il sistema ad alta pressione non deve essere avviato e
portato in pressione senza che tutti i componenti della
squadra siano in posizione e 'Operatore abbia gia diretto
la lancia verso la zona di lavoro.

3.5 Sicurezza nella manutenzione del sistema

1. La manutenzione del sistema alta pressione deve avvenire
negli intervalli di tempo previsti dal costruttore che & . -
responsabile dell'intero gruppo a norma di legge. B —)

2. La manutenzione deve sempre essere eseguita da matRicos O

T . RP.M. >
personale specializzato e autorizzato. B )

3. Il montaggio e lo smontaggio della pompa e dei vari U GR—
componenti deve essere eseguita esclusivamente da /o
personale autorizzato, utilizzando attrezzature idonee O ralissalil
allo scopo onde evitare danni ai componenti, ed in modo R R
particolare alle connessioni.

4. A garanzia della totale affidabilita e sicurezza utilizzare Fig. 1
sempre e solo ricambi originali. Modello, versione e numero di matricola

& dovranno essere sempre indicati in caso di
ordinazione di pezzi di ricambio

5 CARATTERISTICHE TECNICHE

Portata Pressione Potenza
Modello Giri/1’ - -

I/min Gpm bar psi kw Hp
1500 43 11,4 1500 21750 123 168

SKH 20
1750 44 11,6 1500 21750 126 171
1500 52 13,7 1300 18850 129 176

SKH 22
1750 53 14,0 1300 18850 132 179
1500 62 16,4 1100 15950 130 177

SKH 24
1750 63 16,6 1100 15950 132 180
1500 73 19,3 900 13050 126 171

SKH 26
1750 74 19,6 900 13050 127 173
1500 84 223 800 11600 128 175

SKH 28
1750 86 22,7 800 11600 132 179
1500 9% 25,4 700 10150 128 175

SKH 30
1750 98 25,9 700 10150 131 178




6 DIMENSIONI E PESI

Per dimensioni e pesi delle pompe in Versione Standard fare riferimento alla Fig. 2.
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7 INDICAZIONI PER L'UTILIZZO 7.5 Vibrazioni

La pompa SKH é stata progettata per operare

in ambienti con atmosfera non potenzialmente
esplosiva, e con acqua filtrata (vedere par. 9.6).

Altri liquidi potranno essere utilizzati soltanto previo
benestare formale dell’Ufficio Tecnico o Servizio

A

Assistenza Clienti.

71 Temperatura acqua
La massima temperatura dell’acqua ammessa &
30 °C.

7.2 Portata e pressione massima

Le prestazioni indicate a catalogo si riferiscono alle massime
prestazioni fornibili dalla pompa. Indipendentemente dalla
potenza utilizzata, la pressione ed il numero di giri massimi
indicati in targhetta non possono essere superati se non
espressamente autorizzati formalmente dall'Ufficio Tecnico o
Servizio Assistenza Clienti.

7.3 Regime minimo di rotazione

Qualsiasi regime di rotazione diverso da quello indicato

nella tabella prestazioni (vedere capitolo 5) deve essere
espressamente autorizzato formalmente dall'Ufficio Tecnico o
Servizio Assistenza Clienti.

7.4 Emissione sonora

Il test di rilevamento della pressione sonora ¢ stato eseguito
secondo la direttiva 2000/14 del parlamento e del consiglio
europeo (direttiva macchine) e della EN-ISO 3744-1995 con
strumentazione di classe 1.

Il rilievo finale della pressione sonora dovra essere eseguito
sulla macchina/sistema completo.

Qualora l'operatore dovesse trovarsi ad una distanza inferiore
ad 1 metro dovra utilizzare adeguate protezioni acustiche
secondo le normative vigenti.

Il rilievo del valore deve essere fatto solo a pompa allestita
sull'impianto e alle prestazioni dichiarate dal cliente. | valori
dovranno essere conformi alle normative vigenti.

7.6 Marche e tipi di oli consigliati

La pompa & consegnata con olio valido per temperatura
ambiente da 0°Ca 30 °C.

Alcune tipologie di olio consigliate sono indicate nella tabella
sottostante. Questi oli sono additivati per incrementare la
protezione alla corrosione e la resistenza alla fatica (secondo
DIN 51517 parte 2).

In alternativa si possono utilizzare oli lubrificati per
ingranaggeria Automotive SAE 85W-90.

Produttore Lubrificante

AGIP ACER220

w Agip

Aral Degol BG 220

BP Energol HLP 220

(8P

CASTROL HYSPIN VG 220
CASTROL MAGNA 220

Falcon CL220

ELF POLYTELIS 220
REDUCTELF SP 220

NUTO 220
TERESSO 220




Produttore Lubrificante

——— FINA CIRKAN 220

|
!

RENOLIN DTA 220

@ RENOLIN 212

M©bil Mobil DTE Oil BB

@ Shell Tellus Ol C 220

Shell
Wintershall Ersolon 220

Wintershall Wiolan CN 220

P A N RANDO HD 220
¢

TEXACO

.. ‘_i‘ TOTAL Cortis 220
TOTAL
NN

Controllare il livello dell'olio tramite le apposite spie poste
lateralmente @, Fig. 3.

Se necessario rabboccare dal tappo olio ®, Fig. 3.

Il controllo corretto del livello dell'olio si esegue con la pompa
a temperatura ambiente, il cambio dell'olio va eseguito con
pompa a temperatura di lavoro rimuovendo il tappo pos. @,
Fig. 3.

Il controllo dell'olio e il cambio va effettuato come indicato nel
capitolo 11.

Il quantitativo necessario e di ~14 litri.

Fig.3

almeno una volta all’'anno in quanto potrebbe

2 In ogni caso l'olio deve essere cambiato
deteriorarsi per ossidazione.

Per temperatura ambiente diversa da 0 °C a 30 °C attenersi
alle indicazioni contenute nel diagramma successivo,
considerando che I'olio deve avere una viscosita minima di
180 cSt.
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8 PRESE E CONNESSIONI

Le pompe della serie SKH sono dotate di (vedere Fig. 4):

® N° 2 prese d'aspirazione “IN“ da 1"1/2 Gas.
La connessione della linea ad una qualsiasi delle due
prese & indifferente al fine del buon funzionamento della
pompa; le prese non utilizzate dovranno essere chiuse
ermeticamente.

@ N° 2 prese di mandata “OUT" di @14 mm.

® N° 3 prese di servizio da 1/2" Gas; possono essere utilizzate
per il manometro e valvola di sicurezza.

@ N° 1 presa “DRAIN” fornita con attacco rapido a 90°
orientabile per tubi in poliammide @e 12 mm; permette
di recuperare il drenaggio del circuito di raffreddamento
pacco tenute e deve essere collegato allo scarico facendo
attenzione che non vi sia contro pressione.

a &‘\ "4 | DRAIN
IN

ouT

Fig. 4

L'olio esausto deve essere messo in un apposito recipiente e smaltito negli appositi centri.
Non deve essere assolutamente disperso nell’'ambiente.

8.1 Pastiglie / ogive coniche di tenuta

In dotazione alle pompe SKH vengono fornite N°4 pastiglie
coniche in acciaio da utilizzare nelle corrispondenti prese

di mandata della pompa (vedere Fig. 5) o nelle flange di
raccordo opzionali con la funzione di assicurare la tenuta della
connessione. Mentre la sede della presa di mandata nella
pompa e gia lavorata per alloggiare la pastiglia conica, qualora
fosse necessario realizzare I'attacco per il raccordo di mandata
o il tappo di chiusura dovranno essere appositamente lavorati
come indicato in Fig. 5/a.

A

Ad ogni smontaggio le pastiglie coniche devono
essere sostituite.

PASTIGLIA ’/

~ TESTATA
POMPA

Fig. 5



Fig. 5/a

9 INSTALLAZIONE POMPA

9.1 Installazione
La pompa deve essere fissata in posizione orizzontale
utilizzando gli appositi piedini d'appoggio forati @19.

La base deve essere perfettamente piana e sufficientemente
rigida da non consentire flessioni e disallineamenti sull’asse
di accoppiamento pompa/trasmissione dovuti alla coppia
trasmessa durante il funzionamento.

Sulla pompa sono montati due golfari di sollevamento per
facilitarne l'installazione, come da figura sottostante.

Sostituire il tappo di servizio chiusura foro
introduzione olio (colore rosso), posizionato sul
coperchio posteriore carter, con I'asta livello olio
verificandone la quantita corretta.

L'asta livello olio dovra essere sempre raggiungibile
anche a gruppo montato.

L'albero della pompa (PTO) non deve essere
rigidamente collegato al gruppo propulsore.
Si consigliano le seguenti tipologie di trasmissione:

- Giunto elastico.

>

- Cardanica (attenersi agli angoli di lavoro Max
consigliati dai costruttori).

9.2 Senso di rotazione

Il senso di rotazione ¢ indicato da una freccia posizionata in
prossimita dell’albero di presa di moto.

Posizionandosi di fronte alla testata pompa il senso di
rotazione dovra risultare come da Fig. 6.

LATO SX {\9}

antiorario

LATO DX
orario

Fig.6
La presa di moto puo essere ricavata indifferentemente da
entrambi i lati della pompa.
Generalmente la pompa viene fornita con il codolo PTO dal
lato destro (vedere Fig. 6).
Per avere la presa di moto dal lato sinistro occorre smontare il
coperchio estremita albero e rimontarlo sul lato destro della
pompa (vedere par. 2.1.1 del Manuale di riparazione).
Viceversa la linguetta deve essere rimossa dal lato destro e
inserita sul codolo dal lato sinistro.

9.3 Collegamenti idraulici

Allo scopo diisolare I'impianto dalle vibrazioni prodotte dalla
pompa e consigliabile realizzare il primo tratto di condotta
adiacente alla pompa (sia in aspirazione che in mandata) con
tubazioni flessibili. La consistenza del tratto di aspirazione
dovra essere tale da impedire deformazioni causate dalla
depressione prodotta dalla pompa.

924 Alimentazione pompa
Le pompe SKH richiedono un battente positivo (NPSHr)
compreso fra 5 e 7 bar rilevato all'ingresso testata.
La pompa di alimentazione booster deve avere portata
almeno doppia della portata di targa della pompa a pistoni ed
una pressione minima di 5 bar.
Queste condizioni di alimentazione dovranno essere rispettate
a qualunque regime di lavoro.
L'azionamento della pompa booster dovra essere
indipendente da quella a pistoni.
L'avviamento della booster dovra sempre
& precedere quello della pompa a pistoni.
E consigliabile installare un pressostato
sulla linea di alimentazione a valle dei filtri a
protezione della pompa.
9.5 Linea d’aspirazione
Per un buon funzionamento della pompa la linea d'aspirazione
dovra avere le seguenti caratteristiche:
1. Diametro interno minimo come indicato dal grafico al
par. 9.8 e comunque uguale o superiore a quello della
testata pompa.

Lungo il percorso della condotta sono da evitare

& restrizioni localizzate che possono causare perdite
di carico con conseguente cavitazione. Evitare
assolutamente gomiti a 90°, connessioni con altre
tubazioni, strozzature, contropendenze, curve a“U”
rovesciate, connessionia“T".

2. Illay-out deve essere realizzato per evitare fenomeni di
cavitazione.

3. Essere perfettamente ermetica e costruita in modo da
assicurare la perfetta tenuta nel tempo.

4. Evitare che all'arresto della pompa si possa verificare lo
svuotamento, anche solo parziale.

5. Non utilizzare raccorderia di tipo oleodinamico, raccordi
a 3 0 4 vie, adattatori, girelli, ecc... in quanto potrebbero
pregiudicare le performance della pompa.

6. Non installare venturi od iniettori per l'aspirazione del
detergente.



7. Evitare I'utilizzo di valvole di fondo od altri tipi di valvole
unidirezionali.

8. Nonricircolare lo scarico della valvola by-pass
direttamente in aspirazione.

9. Prevedere opportune paratie all'interno del serbatoio
per evitare che i flussi d'acqua provenienti dal by-pass
e dalla linea di alimentazione serbatoio possano creare
vortici o turbolenze in prossimita della presa del tubo di
alimentazione pompa.

9.6 Filtrazione

10. Assicurarsi che la linea di aspirazione prima di essere
collegata alla pompa sia perfettamente pulita all'interno.

11. Installare il manometro per il controllo della pressione
della booster vicino alla presa di aspirazione della pompa a
pistoni e sempre a valle dei filtri.

La filtrazione ammessa per questa serie di pompe deve essere max. 20 um (micron); normalmente si ottiene tramite una batteria

di almeno tre filtri, posizionati come indicato in Fig. 7.

Entrata 1 FiltroN°1 6 Pressostato
2 Pompa Booster 7 Pompa a pistoni
3 FiltroN°2 8 Manometro alta
4 FiltroN°3 pressione
. 5 Manometro 9 Valvola di sicurezza
Vasca di
alimentazione
1 2 3 4 5 6 7 8 9
/:\ @ o0 OO0
Drain 4 OO0 0O _I
Bypass

| filtri devono essere installati il piu possibile vicino alla
pompa, essere facilmente ispezionabili ed avere le seguenti
caratteristiche:
1. Portata minima 3 volte superiore alla portata di targa della
pompa.
2. Diametro delle bocche di ingresso/uscita non inferiore al
diametro della presa di aspirazione pompa.
3. Grado difiltrazione
- Filtro N° 1: 250 pm
- Filtro N° 2: 100 pm
- Filtro N° 3: 20 um
Per il buon funzionamento della pompa
& prevedere periodiche pulizie dei filtri, pianificate
secondo l'effettivo utilizzo della pompa in
relazione anche della qualita dell’acqua utilizzata
alle reali condizioni di intasamento.
Al fine di garantire la pressione di alimentazione
richiesta (vedere par. 9.4) prevedere un
pressostato.

9.7 Linea di mandata

Per la realizzazione di una corretta linea di mandata osservare

le seguenti norme di installazione:

1. Il diametro interno del tubo deve essere sufficiente a
garantire la corretta velocita del fluido, vedere grafico al
par.9.8.

2. Il primo tratto di tubazione collegato alla pompa deve
essere flessibile, onde isolare le vibrazioni prodotte dalla
pompa dal resto dell'impianto.

3. Utilizzare tubi e raccorderia per alta pressione che
garantiscano ampi margini di sicurezza in ogni condizione
di esercizio.

4. Sulla linea di mandata installare una valvola di Max
pressione.

Fig. 7

5. Utilizzare manometri adatti a sopportare i carichi pulsanti
tipici delle pompe a pistoni.

6. Tenere conto, in fase di progettazione, delle perdite di
carico della linea, che si traducono in un calo di pressione
all'utilizzo rispetto alla pressione misurata alla pompa.

7. Per quelle applicazioni nelle quali le pulsazioni prodotte
dalla pompa sulla linea di mandata risultassero dannose
o indesiderate, installare uno smorzatore di pulsazioni di
adeguate dimensioni.

Calcolo del diametro interno dei tubi delle
condotte

Per determinare il diametro interno della condotta, fare
riferimento al seguente diagramma:

Condotta aspirazione

Con una portata di ~ 99 I/min ed una velocita dell'acqua di
0.5 m/sec. La linea del grafico che congiunge le due scale
incontra la scala centrale, indicante i diametri, ad un valore
corrispondente di ~ 65 mm.

Condotta mandata

Con una portata di ~ 99 I/min ed una velocita dell'acqua di
5,5 m/sec. La linea del grafico che congiunge le due scale
incontra la scala centrale, indicante i diametri, ad un valore
corrispondente di ~ 19 mm.

Velocita ottimali:
- Aspirazione:

- Mandata:

9.8

< 0,5 m/sec.
<5,5m/sec.
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Il grafico non tiene conto della resistenza dei tubi,
delle valvole, della perdita di carico prodotta dalla
lunghezza delle condotte, la viscosita del liquido
pompato e della temperatura dello stesso.

Se necessario contattare |'Ufficio Tecnico o Servizio

A

Assistenza Clienti.
10 AVVIAMENTO E FUNZIONAMENTO
10.1 Controlli preliminari

Prima dell'avviamento assicurarsi che:
La linea di aspirazione sia collegata e in
& pressione (vedere capitolo 9): la pompa non deve
mai girare a secco.
1. Lalinea di aspirazione garantisca anche nel tempo una
tenuta ermetica.
2. Tutte le eventuali valvole di intercettazione tra fonte di
alimentazione e la pompa siano completamente aperte.
La linea di mandata sia a scarico libero onde permettere
all'aria presente nella testata della pompa di fuoriuscire
velocemente e favorire quindi un veloce adescamento.
3. Tutte le raccorderie e le connessioni, in aspirazione e
mandata, siano correttamente serrate.
Le tolleranze di accoppiamento sull’asse pompa/
trasmissione (disallineamento semigiunti, inclinazione
cardano, ecc.) restino entro i limiti previsti dal costruttore
della trasmissione.
5. Lolio nel carter pompa sia al livello previsto verificandolo
con le apposite spie di livello poste ai lati del carter
(pos. @, Fig. 8).

Fig. 8

10

In caso di stoccaggio prolungato o inattivita per
lungo periodo controllare il buon funzionamento
delle valvole di aspirazione e mandata.

AN

10.2 Avviamento

1. Al primo avviamento verificare che il senso di rotazione e
la pressione di alimentazione siano corretti.

2. Avviare la pompa senza carico alcuno.

Verificare che la pressione di alimentazione sia corretta.

Verificare che in fase di esercizio il regime di rotazione non

superi quello di targa.

5. Lasciare funzionare la pompa per un periodo non inferiore
a 3 minuti, prima di metterla in pressione.

6. Prima di ogni arresto della pompa azzerare la pressione
agendo sulla valvola di regolazione o sugli eventuali
dispositivi di messa in scarico e ridurre al minimo il
numero di giri (azionamenti con motori endotermico).

10.3 Circuito di raffreddamento pacco tenute
Durante il funzionamento una certa quantita di acqua
proveniente dal circuito di raffreddamento pacchi tenute
fuoriesce dalla presa 1 (Fig. 9).

Il drenaggio di questo circuito deve essere fatto rifluire sulla
linea di aspirazione a monte della pompa booster (Fig. 9),
oppure in vasca di raccolta.

w

Fig.9

11 MANUTENZIONE PREVENTIVA
Per una buona affidabilita ed efficienza della pompa &
necessario rispettare gli intervalli di manutenzione come
riportato nella tabella sottostante.

MANUTENZIONE PREVENTIVA

Ogni 500 ore Ogni 1500 ore
Verifica livello olio Cambio olio
Verifica / Sostituzione:
Valvole
Sedi valvola

Molle valvola

Verifica / Sostituzione:

Tenute di H.P.

Tenute di L.P.
12 RIMESSAGGIO DELLA POMPA
12.1 Inattivita per lungo periodo

Se la pompa viene avviata per la prima volta dopo
un lungo periodo di inattivita prima di metterla in
funzione verificare il livello dell'olio, ispezionare le
valvole secondo le modalita indicate nel capitolo 10,
quindi osservare le procedure di avviamento
descritte.




12.2 Metodo di riempimento della pompa con
emulsione anticorrosiva o soluzione anti-
freeze

Metodo di riempimento della pompa con emulsione

anticorrosiva o soluz. anti-freeze usando una pompa esterna a

membrana sulla base del layout espletato al par. 9.6:

a) Chiudere il drenaggio del filtro, se aperto.

b) Assicurarsi che il tubo di collegamento sia pulito, spalmare
con grasso e connetterlo allo scarico di alta pressione.

c) Fissare il tubo di aspirazione alla pompa a membrana;
aprire la connessione dell’aspirazione della pompa e
fissare il tubo tra questo e la pompa a membrana.

d) Riempire il contenitore con soluzione / emulsione.

e) Mettere le estremita libere del tubo di aspirazione e il tubo
di scarico alta pressione all'interno del contenitore.

f) Accendere la pompa a membrana.

g) Pompare I'emulsione fino a quando la si vede uscire dal
tubo di scarico di alta pressione.

h) Continuare il pompaggio per almeno un altro minuto;
I'emulsione puo essere rinforzata, se necessario,
aggiungendo per es. Shell Donax alla soluzione.

i) Fermare la pompa, rimuovere il tubo dalla connessione di
aspirazione e chiuderla con un tappo

j) Rimuovere il tubo dallo scarico dell’alta pressione. Pulire,
ingrassare e tappare entrambe le connessioni ed i tubi.

12.3 Tubi

a) Prima diingrassare e proteggere i tubi secondo la
procedura precedentemente descritta asciugare le
connessioni usando aria compressa.

b) Coprire con polietilene.

¢) Non avvolgerli troppo stretti; assicurarsi che non ci siano
piegature.

13 PRECAUZIONI CONTRO IL GELO
Nelle zone e nei periodi dell’anno a rischio di gelo
seguire le indicazioni riportate nel capitolo 12
(vedere par. 12.2).

2 In presenza di ghiaccio non mettere in moto

la pompa per nessun motivo fino a quando il
circuito non sia stato perfettamente sgelato, cio
per evitare gravissimi danni alla pompa.

14 CONDIZIONI DI GARANZIA

Il periodo e le condizioni di garanzia sono contenute nel

contratto d'acquisto.

La garanzia sara comunque invalidata se:

a) Lapompa é stata utilizzata per scopi diversi da quanto
concordato.

b) Lapompa é stata allestita con motore elettrico od
endotermico con prestazioni superiori a quelle indicate in
tabella.

c) Idispositivi di sicurezza previsti sono stati starati o
sconnessi.

d) Lapompa é stata usata con accessori o con ricambi non
forniti da Interpump Group.

e) |danneggiamenti sono stati causati da:

1) usoimproprio

2) mancanza di perseguimento delle istruzioni di
manutenzione

3) utilizzo diverso da quello descritto nelle istruzioni
operative

4) insufficiente portata

5) installazione difettosa

6) incorretto posizionamento o dimensionamento dei
tubi

7) modifiche di progetto non autorizzate

8) cavitazione.

15 ANOMALIE DI FUNZIONAMENTO E
LORO POSSIBILI CAUSE

All'avviamento la pompa non produce nessun
ﬁ /| rumore:

- Lapompa non & adescata e gira a secco.

- Manca acqua in aspirazione.

- Levalvole sono bloccate.

- Lalinea di mandata € chiusa e non permette
all’aria presente nella testata pompa di
fuoriuscire.

La pompa pulsa irregolarmente:

- Aspirazione di aria.

- Alimentazione insufficiente.

- Curve, gomiti, raccordi, lungo la linea di
aspirazione strozzano il passaggio del liquido.

- IIfiltro di aspirazione & sporco o troppo piccolo.

- La pompa booster ove installata, fornisce una
pressione o portata insufficiente.

- Lapompa non & adescata per battente
insufficiente o e chiusa la mandata durante
I'adescamento.

- Lapompa non é adescata per incollaggio di
qualche valvola.

- Valvole usurate.

- Guarnizioni di pressione usurate.

- Imperfetto funzionamento delle valvola di
regolazione di pressione.

- Problemi sulla trasmissione.

La pompa non fornisce la portata di targa /rumore

eccessivo:

- Alimentazione insufficiente (vedere varie cause
come sopra).

- Ilnumero di giri & inferiore a quello di targa;

- Eccessivo trafilamento dalla valvola di
regolazione pressione.

- Valvole usurate.

- Eccessivo trafilamento dalle guarnizioni di
pressione.

- Cavitazione dovuta a:

1) Cattivo dimensionamento condotti di
aspirazione /diametri sottodimensionati.

2) Portata insufficiente.

3) Temperatura acqua elevata.

@ La pressione fornita dalla pompa é insufficiente:

- Lutilizzo (ugello) & o & diventato superiore alla
capacita della pompa.

- Ilnumero di giri € insufficiente.

- Eccessivo trafilamento dalle guarnizioni di pressione.

- Imperfetto funzionamento delle valvola di
regolazione di pressione.

- Valvole usurate.

La pompa si surriscalda:
- Lapompa lavora in eccesso di pressione o il
numero di giri € superiore a quello di targa.

- Lolio nel carter pompa non ¢ a livello oppure
non del tipo consigliato riportato nel capitolo 7
(vedere par. 7.6).

- Lallineamento del giunto & imperfetto.

- Linclinazione della pompa durante il lavoro &
eccessiva.

Vibrazioni o colpi sui tubi:

- Aspirazione aria.

- Imperfetto funzionamento della valvola di
regolazione pressione.

- Malfunzionamento delle valvole.

- Non uniformita di moto nella trasmissione.

11
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17 DICHIARAZIONE DI INCORPORAZIONE

DICHIARAZIONE DI INCORPORAZIONE
(Ai sensi dell’allegato Il della Direttiva Europea 2006/42/CE)
Il produttore INTERPUMP GROUP S.p.a. - Via E. Fermi, 25 - 42049 - S. ILARIO D’ENZA - Italia DICHIARA sotto la propria
esclusiva responsabilita che il prodotto identificato e descritto come segue:

Denominazione: Pompa

Tipo: Pompa alternativa a pistoni per acqua ad alta pressione
Marchio di fabbrica: INTERPUMP GROUP

Modello: Serie SKH

Risulta essere conforme all Direttiva Macchine 2006/42/CE
Norme applicate: UNI EN ISO 12100:2010 - UNI EN 809:2000

La pompa sopra identificata rispetta tutti i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute elencati nel punto 1 dell’allegato
| della Direttiva Macchine:
1.1.1-112-113-1.15-116-13.1-13.2-13.3-134-154-155-16.1-1.71-172-1.74-1.7.41-1.7.4.2 e larelativa
documentazione tecnica ¢ stata compilata in conformita dell’allegato VII B.

Inoltre il produttore siimpegna a rendere disponibile, a seguito di una richiesta adeguatamente motivata, copia della
documentazione tecnica pertinente la pompa nei modi e nei termini da definire.

La pompa non deve essere messa in servizio finché I'impianto al quale la pompa deve essere incorporata é stato dichiarato
conforme alle disposizioni delle relative direttive e/o norme.

Persona autorizzata a costituire il fascicolo tecnico  Nome: Maurizio Novelli

Indirizzo: INTERPUMP GROUP S.p.a. - Via E. Fermi, 25 -
42049 - S. ILARIO D'ENZA (RE) - Italia
Il responsabile: /
Reggio Emilia - Gennaio 2017 o) : o
Ing. Mags’tml ;r’r&p/\B}zgr_rl
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1 INTRODUCTION

This manual describes the instructions for use and
maintenance of the SKH pump and should be carefully read
and understood before using the pump.

Proper pump operation and duration depend on the correct
use and maintenance.

Interpump Group disclaims any responsibility for damage
caused by negligence or failure to observe the standards
described in this manual.

Upon receipt, check that the pump is intact and complete.
Report any faults before installing and starting the pump.

2 DESCRIPTION OF SYMBOLS
Read the contents of this manual carefully before each
operation.

& Warning Sign

I..l Read the contents of this manual carefully before
=] each operation.

Danger Sign
Danger of electrocution.

Danger Sign
Wear a protective mask.

Danger Sign
Wear protective goggles.

Danger Sign
Put on protective gloves before each operation.

) e @ @ [>

Danger Sign
R Wear appropriate footwear.
3 SAFETY
3.1 General safety warnings

Improper use of pumps and high pressure systems as well as
non-compliance with installation and maintenance standards
can cause serious damage to people and/or property. Anyone
assembling or using high pressure systems must possess the
necessary competence to do so, knowing the characteristics
of the components to be assembled/used and taking all

the necessary precautions to ensure maximum safety in all
conditions of use. In the interest of safety, both for the Installer
and the Operator, no reasonably applicable precaution should
be omitted.

3.2 Essential safety in the high pressure system
1. The pressure line must always be provided with a safety
valve.

2. High pressure system components, particularly for systems
that operate primarily outside, must be adequately
protected from rain, frost and heat.

3. The electrical control system must be adequately

protected against sprays of water and must meet specific
regulations in force.
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The high pressure pipes must be properly sized for
maximum operating pressure of the system and always
and only used within the operating pressure range
specified by the Manufacturer of the pipe itself. The same
rules should be observed for all other auxiliary systems
affected by high pressure.

The ends of high pressure pipes must be sheathed

and secured in a solid structure, to prevent dangerous
whiplash in case of bursting or broken connections.
Appropriate protective casing must be provided in pump
transmission systems (couplings, pulleys and belts,
auxiliary power outlets).

3.3

A

The room or area within which the high pressure system
operates must be clearly marked and prohibited to
unauthorized personnel and, wherever possible, segregated
or fenced to ensure restricted access. Personnel authorized
to access this area should first be instructed how to operate
within this area and informed of the risks arising from high
pressure system defects or malfunctions.

Before starting the system, the Operator is required to verify
that:

1. The high-pressure system is correctly fed with a min.
pressure of 5-7 bar (measured in the head flange).

The pump suction filters are perfectly clean; it is
appropriate to include a device indicating the clogging
level on all devices.

Electrical parts are adequately protected and in perfect
condition.

The high pressure pipes do not show signs of abrasion and
the fittings are in perfect order.

Any fault or reasonable doubt that may arise before or
during operation should be promptly reported and verified
by qualified personnel. In these cases, pressure should be
immediately cleared and the high pressure system stopped.

3.4 Rules of conduct for the use of lances

Ve

1. The operator must always place his safety and security
first, as well as that of others that may be directly affected
by his/her actions, or any other assessments or interests.
The operator’s work must be dictated by common sense
and responsibility.

The operator must always wear a helmet with a protective
visor, waterproof gear and wear boots that are appropriate
for use and can ensure a good grip on wet floors.

Safety during work

4.

Note: appropriate clothing effectively protects against splashes
but not so effectively against direct impact with very close water
spray or splashes. Additional protections may therefore be
necessary in certain circumstances.

3. lItis good practice to organize personnel into teams of at
least two people capable of giving mutual and immediate
assistance in case of necessity and of taking turns during
long and demanding operations.

The work area jet range must be absolutely prohibited to
and free from objects that, inadvertently under a pressure

jet, can be damaged and/or create dangerous situations.



The water jet must always and only be pointed in the
direction of the work area, including during preliminary
tests or checks.

The operator must always pay attention to the trajectory
of debris removed by the water jet. Where necessary,
suitable guards must be provided by the Operator to
protect anything that could become accidentally exposed.
The operator should not be distracted for any reason
during work. Workers needing to access the operating area
must wait for the Operator to stop work on his/her own
initiative, after which they should immediately make their
presence known.

It is important for safety that all team members are always
fully aware of each other’s intentions in order to avoid
dangerous misunderstandings.

The high pressure system must not be started up and run
under pressure without all team members in position and
without the Operator having already directed his/her lance
toward the work area.

Safety during system maintenance
High pressure system maintenance must be carried out
in the time intervals set by the manufacturer who is
responsible for the whole group according to law.
Maintenance should always be performed by trained and
authorized personnel.
Assembly and disassembly of the pump and the various
components must only be carried out by authorized
personnel, using appropriate equipment in order
to prevent damage to components, in particular to
connections.
Always only use original spare parts to ensure total
reliability and safety.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

4 PUMP IDENTIFICATION
Each pump has an identification label, showing:
- Pump model and version

- Serial number

- Maxrevs

- Absorbed power HP - kW

- Pressure bar - PS.I.

- Flow rate I/min - Gpm

o o

PETT c—)
TS c—

N c—
T G—
AT c—

O ralissalil

INTERPUMP GROUP S.P.A.
MADE IN ITALY.

Fig. 1

Model, version and serial number must always be
indicated when ordering spare parts

Model Rom Flow rate Pressure Power
P I/min Gpm bar psi kw HP

1500 43 114 1500 21750 123 168
SKH 20

1750 44 11.6 1500 21750 126 171

1 2 13.7 1 1 12 17
SKH 22 500 5 3 300 8850 9 6

1750 53 14.0 1300 18850 132 179

1500 62 164 1100 15950 130 177
SKH 24

1750 63 16.6 1100 15950 132 180

1 7 19. 1 12 171
SKH 26 500 3 9.3 900 3050 6

1750 74 19.6 900 13050 127 173

1500 84 22.3 800 11600 128 175
SKH 28

1750 86 22.7 800 11600 132 179

1500 96 25.4 700 10150 128 175
SKH 30

1750 98 25.9 700 10150 131 178
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6 DIMENSIONS AND WEIGHT

For Standard Version pump dimensions and weight, refer to Fig. 2.
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Dry weight 37 kg.

7

A

OPERATING INSTRUCTIONS

The SKH pump has been designed to operate

in environments with atmospheres that are not
potentially explosive, and with filtered water

(see par. 9.6).

Other liquids can be used only upon formal approval
by the Engineering Department or Customer

Service Department.

7.1 Water temperature
The maximum permissible water temperature is
30°C.

7.2 Maximum pressure and flow rate

The rated specifications stated in our catalog are the
maximum that can be obtained by the pump. Independently
of the power used, the maximum pressure and rpm indicated
on the specification label can never be exceeded unless prior
formal authorization is given by our Technical or Customer
Service Departments.

7.3 Minimum operating speed

Any rotating speed other than that indicated in the
performance table (see chapter 5) must be expressly
formally authorized by our Technical or Customer Service
Departments.

7.4 Sound emission

The sound pressure detection test was performed according
to Directive 2000/14 of the European Parliament and Council
(Machinery Directive) and EN-ISO 3744-1995 with class 1
instrumentation.

A final detection of sound pressure must be performed on the
complete machine/system.

Should the operator be located at a distance of less than

1 meter, appropriate hearing protection must be employed
according to current regulations.
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Fig. 2

7.5 Vibration

The detection of this value shall be carried out only with the
pump set up on the plant and at the performance declared by
the customer. Values must be in accordance with regulations.

7.6 Brands and types of oils recommended

The pump is supplied with oil suitable for room temperatures
from 0 °C to 30 °C.

Some types of recommended oil are indicated in the table
below. These oils have additives to increase corrosion
resistance and fatigue resistance (DIN 51517 part 2).
Alternatively you can use Automotive Gear SAE 85W-90 oil for
gearing lubrication.

Manufacturer Lubricant

AGIP ACER220

w Agip

Aral Degol BG 220

BP Energol HLP 220

@

CASTROL HYSPIN VG 220
CASTROL MAGNA 220

Falcon CL220

s

OES

ELF POLYTELIS 220
REDUCTELF SP 220

NUTO 220
TERESSO 220

(Esso




Manufacturer

Lubricant

""“_T
!
. 49

FINA CIRKAN 220

@
&

RENOLIN 212
RENOLIN DTA 220

Mobil

Mobil DTE Oil BB

M

Shell

Shell Tellus Ol C 220

Wintershall Ersolon 220
Wintershall Wiolan CN 220

an
¢

TEXACO

RANDO HD 220

TOTAL
.._;,,J}

TOTAL Cortis 220

Check the oil level via the indicators on the sides @, Fig. 3.
If necessary, top up via the oil cap @, Fig. 3.
The correct checking of the oil level is made with the pump
not running, at room temperature. The oil change must be
made with the pump at working temperature, removing the

plug pos. @, Fig. 3.

The oil check and change must be carried out as indicated in

chapter 11.

The quantity required is ~14 litres.

ayear, as it is degraded by oxidation.

Fig.3

2 In any case the oil must be changed at least once

For a room temperature other than between 0 °C - 30 °C,

follow the instructions in the following diagram, considering

that oil must have a minimum viscosity of 180 cSt.
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Viscosity / Room Temperature diagram
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8 PORTS AND CONNECTIONS

The SKH series pumps are equipped with (see Fig. 4):

® 2“IN"inlet ports 1" 1/2 Gas.

Line connection to any of the two ports is indifferent for
proper pump functioning. The unused ports must be
hermetically closed.

@® 2"0OUT” outlet ports @14 mm.

® No. 3 service outlets, 1/2” Gas; they can be used for the
gauge and the safety valve.

@ 1 drain port “DRAIN“ supplied with an adjustable 90° rapid
fitting for ext@ 12 mm polyamide pipes. It is used to recover
the fluid drained from the packing cooling circuit, and must
be connected to the outlet port being careful to avoid
counter-pressure.

4 ) DRAIN

Fig. 4
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The used oil must be poured unto a suitable container and consigned to an authorized recycling center.
Do not release used oil into the environment under any circumstances.

8.1 Conic sealing pads

The SKH pumps are equipped with 4 conic steel pads to

be used in correspondence with the pump’s delivery ports
(see Fig. 5) or in the optional fitting flanges. Their function is
to guarantee the sealing of the connection. The seat of the
pump’s delivery port is already machined in order to hold the
conic pad; if it were necessary to make the connection for
the delivery fitting or the closing plug they must be specially
machined as indicated in Fig. 5/a.

A

At each disassembly, the conic pads must be
replaced.

PUMP HEAD

Fig. 5
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Fig. 5/a

9 PUMP INSTALLATION

9.1 Installation
The pump must be fixed horizontally using the @19 drilled
support feet.

The base must be perfectly flat and rigid enough as not

to allow bending or misalignment on the pump coupling
axis/transmission due to torque transmitted during operation.
Two lifting eyebolts are mounted on the pump for easy
installation, as per the figure below.

Replace the oil filling hole closing service

plug (red) positioned on the rear casing cover.
Check the correct quantity with the oil dipstick.
The oil dipstick must always be reachable, even
when the unit is assembled.

connected to the drive unit.

The following types of transmission are
recommended:

- Flexible coupling.

- Universal joint (comply with the maximum
working angles recommended by the
manufacturer).

2 The pump shaft (PTO) must not be rigidly

9.2 Rotation direction

The rotation direction is indicated by an arrow located near
the drive shaft.

From a position facing the pump head, the rotation direction
will be as in Fig. 6.

LH SIDE {\9}

anticlockwise

RH SIDE
clockwise

Fig.6
The drive can be taken from either side of the pump.
The pump is generally supplied with the PTO shank on the
right-hand side (see Fig. 6).
To have the drive on the left-hand side you need to remove
the shaft end cover and fit it on the right-hand side of the
pump (see par. 2.1.1 of the Repair manual).
On the contrary, the tab must be removed from the right-hand
side and inserted onto the shank on the left-hand side.

9.3 Hydraulic connections

In order to isolate the system from vibrations produced by
the pump, it is advisable to make the first section of the duct
adjacent to the pump (both suction and outlet) with flexible
piping. The suction hose must be sufficiently rigid to prevent
deformation due to the negative pressure exerted by the
action of the pump.

924 Pump supply

SKH pumps require a positive suction head (NPSHr) of
between 5 and 7 bar measured at the head inlet.

The booster supply pump must have at least twice the flow
rate of the plunger pump’s rated flow rate with a minimum
pressure of 5 bar.

These supply conditions must be observed at all operating
speeds.

The operation of the booster pump must be independent
from that of the plunger pump.

The booster pump must always be started up
& before the plunger pump.

It is advisable to install a pressure switch on the
supply line downstream of the filters protecting
the pump.

9.5 Suction line

For smooth operation of the pump, the suction line must have

the following characteristics:

1. Minimum internal diameter as indicated in the graph in
par. 9.8 and in any case equal to or exceeding that of the
pump head.

Localized restrictions should be avoided along the

& suction line as these can cause pressure drops with
resulting cavitation. Avoid 90° elbows, connections
with other piping, restrictions, reverse gradients,
inverted U-curves and Tee connections.

2. The layout must be such as to prevent cavitation
problems.

3. Completely airtight and constructed to ensure a perfectly
hermetic seal through time.

4. Prevent the pump from emptying when it is stopped,
including partial emptying.

5. Do not use 3 or 4-way hydraulic fittings, adapters, swivel
joints, etc. as they could jeopardize pump performance.

6. Do not install Venturi tubes or injectors for detergent
suction.



7. Avoid use of foot valves or other types of unidirectional
valves.

8. Do not recirculate the by-pass valve drain directly to the
suction line.

9. Provide for proper baffles inside the tank to prevent the
water flow from the bypass and the tank supply line from
creating vortexes or turbulence near the pump feeding

pipe port.

9.6 Filtration

10. Make sure the suction line is thoroughly clean inside
before connecting it to the pump.

11. Install the pressure gauge for checking the booster
pressure near the plunger pump suction port and always
downstream from the filters.

The permissible filtration for this series of pumps must be max. 20 um (micron). It is normally obtained with a bank of at least

three filters, positioned as shown in Fig. 7.

The filters must be installed as close as possible to the pump,
be easy to inspect and have the following characteristics:
1. Minimum flow rate at least 3 times the nominal flow rate
of the pump.
2. Inlet/outlet port diameters no smaller than the inlet port
diameter of the pump.
3. Degree of filtration
- Filter No. 1: 250 pm
- Filter No. 2: 100 pm
- Filter No. 3: 20 um

For smooth pump operation, regular filter
& cleaning is necessary, planned according to the

actual use of the pump in relation to the quality
of water used and actual clogging conditions.
In order to ensure the required supply pressure
(see par. 9.4) make provision for a pressure
switch.

9.7 Outlet line

For correct design of the outlet line comply with the following

installation prescriptions:

1. The internal diameter of the pipe must be sufficient to
ensure correct fluid velocity, see graph in par. 9.8.

2. The first section of the line connected to the pump outlet
must be a flexible hose, in order to isolate vibration
produced by the pump from the rest of the system.

3. Use high pressure pipes and fittings to ensure high safety
margins in all operating conditions.

4. The outlet line must always be provided with a Max.
pressure valve.
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Inlet 1 Filter1 6 Pressure switch
2 Booster Pump 7 Plunger pump
3 Filter2 8 High pressure
4 Filter3 gauge
5 Pressure gauge 9 Safety valve

Supply tank
1 2 3 4 5 6 7 8 9
| : @ :l /:\ @ o0 OO0
Drain OO0 00 —I
Bypass
Fig. 7

5. Use pressure gauges capable of withstanding the
pulsating loads typical of plunger pumps.

6. During the design stage, keep in mind the line pressure
drops that lead to a pressure reduction at the user with
respect to the pressure measured on the pump.

7. For those applications where pulses produced by the
pump on the outlet line may prove harmful or unwanted,
install a pulsation dampener of sufficient size.

Calculation of the internal diameter of the
duct pipes

To determine the internal diameter of the duct, refer to the
following diagram:

Suction duct

With a flow rate of ~ 99 I/min and a water velocity of 0.5 m/sec.
The graph line joining the two scales meets the central scale,
showing the diameters, corresponding to a value of ~ 65 mm.
Outlet duct

With a flow rate of ~ 99 I/min and a water velocity of 5.5 m/sec.
The graph line joining the two scales meets the central scale,
showing the diameters, corresponding to a value of ~ 19 mm.
Optimal speeds:
- Suction:

- Outlet:

9.8

< 0.5 m/sec.
< 5.5 m/sec.
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The graph does not take into account pipe
resistance, valves, load loss produced by the length
of the ducts, the viscosity of the liquid pumped or
the temperature itself.

If necessary, contact our Technical or Customer

Service Departments.
10 START-UP AND OPERATION
10.1 Preliminary checks

Before start-up, ensure that:

The suction line is connected and pressurized
(see chapter 9): the pump must never run dry.

1. The suction line ensures a hermetic seal over time.

2. Any shut-off valves between the supply source and the
pump are fully open. The outlet line is free discharge, to
permit rapid expulsion of the air present in the pump
manifold and therefore facilitate fast priming.

3. All suction and outlet fittings and connections are

properly tightened.

The coupling tolerances on the pump/transmission

shaft (half-joint misalignment, Cardan joint angle, etc.)

remain within the limits required by the transmission
manufacturer.

5. Oilin the pump casing is at the required level, verified
with the level indicators at the sides of the casing (pos. @,
Fig. 8).

Fig. 8
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In case of prolonged storage or long-term
inactivity, check proper functioning of the
suction and outlet valves.

AN

10.2 Start-up

1. At first start-up, verify that the rotation direction and the
supply pressure are correct.

2. Start-up the pump without any load.

Check that the supply pressure is correct.

Check that the rotation rpm during operation does not

exceed the nominal rpm of the pump.

5. Letthe pump run for a period of no less than 3 minutes,
before putting it under pressure.

6. Before each pump stop, reset pressure by means of the
control valve or with any relieving devices and reduce to a
minimum rpm (activation with combustion motors).

10.3 Seal packing cooling circuit

During operation, a certain amount of water coming from
the seal packing cooling circuit is discharged from the port 1
(Fig. 9).

The draining of this circuit must be sent back to the suction
line before the booster pump (Fig. 9), or to a tank for
collection.

w

Fig.9

11 PREVENTIVE MAINTENANCE

For pump reliability and efficiency, comply with maintenance
intervals as shown in the table below.

PREVENTIVE MAINTENANCE

Every 500 hours Every 1500 hours

Check oil level Change oil

Check / Replace:
Valves
Valve seats
Valve springs

Check / Replace:
H.P. seals

L.P. seals
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12.1

PUMP STORAGE

Long-term inactivity
If the pump is started for the first time after a long

period of inactivity, before operation check the oil
level, inspect the valves as specified in chapter 10,
then follow described start-up procedures.




12.2  Method for filling pump with anti-corrosion
emulsion or anti-freeze solution

Method for filling pump with anti-corrosion emulsion or
anti-freeze solution using an external diaphragm pump based

on the layout shown in par. 9.6:

a) Close the filter drain line, if open.

b) Make sure the connecting pipe is clean, coat with grease
and connect it to the high pressure discharge.

c) Connect the suction pipe to the diaphragm pump;
open the pump suction connection and attach the pipe
between it and the diaphragm pump.

d) Fill the container with solution / emulsion.

e) Insert the free ends of the suction pipe and the high
pressure exhaust pipe inside the container.

f) Switch on the diaphragm pump.

g) Pump the emulsion until it exits from the high pressure
exhaust pipe.

h) Continue pumping for at least another minute.
The emulsion can be strengthened if necessary by adding
Shell Donax for example to the solution.

i) Stop the pump, remove the pipe from the suction
connection and close with a plug

j)  Remove the hose from the high pressure exhaust. Clean,
grease and plug both pipe connections.

12.3 Pipes

a) Before greasing and protecting pipes according to
previously described procedure, dry connections with
compressed air.

b) Cover with polyethylene.

¢) Do not wrap the pump too tightly and make sure there are
no folds.

13 PRECAUTIONS AGAINST FROST

Follow the instructions in Chapter 12 in areas and
times of the year at risk of frost (see par. 12.2).

In the presence of ice, do not run the pump
& for any reason until the circuit has been fully
defrosted, in order to avoid serious damage to
the pump.
14 WARRANTY CONDITIONS

The guarantee period and conditions are contained in the

purchase agreement.

The guarantee will in any case be invalidated if:

a) The pump is used for purposes other than the agreed
purposes.

b) The pump is driven by an electric motor or internal
combustion engine having performance values exceeding
those shown in the table.

¢) The safety devices provided are uncalibrated or
disconnected.

d) The pump has been used with accessories or spare parts

not supplied by Interpump Group.

Damage has been caused by:

improper use

e)

2) failure to follow maintenance instructions

3) any use different from that described in the operating
instructions

4) insufficient flow rate

5) defective installation

6) improper positioning or sizing of pipes

7) unauthorized design modifications

8) cavitation.

15 OPERATING FAULTS AND THEIR
POSSIBLE CAUSES
The pump does not produce any noise upon
rt-up:

sta

The pump is not primed and is running dry.

No suction water.

Valves are jammed.

The outlet line is closed and does not allow the
release of air present in the pump manifold.

Pump pulsates irregularly:

Air suction.

Insufficient supply.

Bends, elbows, fittings on the suction line are
choking the passage of liquid.

Suction filter is dirty or too small.

The booster pump, where installed, is supplying
insufficient pressure or flow rate.

The pump is not primed due to insufficient head
or the outlet is closed during priming.

The pump is not primed due to valve jamming.
Worn valves.

Worn pressure seals.

Imperfect functioning of the pressure control
valve.

Problems on the transmission.

The pump does not supply the nominal flow
rate/excessive noise:

Insufficient supply (see various causes as above).

Pump speed is below the rated speed;

Excessive internal leakage of pressure control

valve.

Worn valves.

Excessive leakage from the pressure seals.

Cavitation due to:

1) Improper sizing of suction ducts/undersized
diameters.

2) Insufficient flow rate.

3) High water temperature.

The user flow (nozzle) is or has become greater

The pressure supplied by the pump is insufficient:
than the pump capacity.

Insufficient revolutions per minute.

Excessive leakage from the pressure seals.
Imperfect functioning of the pressure control
valve.

Worn valves.

The pump is working in overpressure conditions

Pump overheats:
or pump rpm is higher than the nominal value.
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Oil in the pump casing is not at level or not the
recommended type as detailed in chapter 7
(see par. 7.6).

Joint alignment is incorrect.

Excessive pump tilt during operation.

Vibrations or hammering on pipes:

Air suction.

Faulty operation of pressure control valve.
Valves malfunction.

Non-uniformity of transmission motion.



EXPLODED DRAWING AND PARTS LIST
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17 DECLARATION OF INCORPORATION

DECLARATION OF INCORPORATION
(In accordance with Annex Il of European Directive 2006/42/EC)
The manufacturer INTERPUMP GROUP S.p.A. - Via E. Fermi, 25 - 42049 - S. ILARIO D’ENZA - Italy DECLARES that the product
identified and described as follows:

Designation: Pump

Type: Reciprocating plunger pump for high pressure water
Trademark: INTERPUMP GROUP

Model: SKH series

Is found to comply with the Machinery Directive 2006/42/EC
Standards applied: UNI EN ISO 12100:2010 - UNI EN 809:2000

The pump identified above meets all the essential safety and health protection requirements as listed in section 1 of Annex | of
the Machinery Directive:
1.1.1-112-113-115-116-13.1-132-133-134-154-155-1.6.1-17.1-172-174-174.1-1.7.42 and the
relevant technical documentation has been compiled in accordance with Annex VII B.

In addition, following a motivated request the manufacturer undertakes to provide a copy of the relevant pump technical
documentation in the manner and terms to be defined.

The pump should not be put into service until the plant to which the pump is to be incorporated has been declared in
accordance with the provisions of the relevant directives and/or standards.

Person authorized to compile the technical file Name: Maurizio Novelli
Address: INTERPUMP GROUP S.p.a. - Via E. Fermi, 25 -
42049 - S. ILARIO D'ENZA (RE) - Italy
The manager: /
Reggio Emilia - January 2017 o) : o
Ing. Mags’tml ?@/\B}@HI
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1 INTRODUCTION

Ce manuel décrit les instructions pour l'utilisation et I'entretien
de la pompe SKH et doit étre lu attentivement et compris
avant l'utilisation de la pompe.

Le bon fonctionnement et la durée de vie de la pompe
dépendent de son utilisation et de son entretien appropriés.
Interpump Group décline toute responsabilité concernant les
dommages dérivant d'une négligence et/ou de l'inobservation
des consignes de ce manuel.

Vérifier, dés réception, que la pompe est intacte et compleéte.
Signaler les anomalies éventuelles avant de l'installer et de la
démarrer.

2 DESCRIPTION DES SYMBOLES

Lire attentivement ce manuel avant toute opération.

Signal de Mise en garde

Lire attentivement ce manuel avant toute opération.

Signal de Danger
Risque d'électrocution.

Signal de Danger
S'équiper d'un masque de protection.

Signal de Danger
S'équiper de lunettes de protection.

Signal de Danger
S'équiper de gants de protection avant chaque
opération.

N
A\
®
®

Signal de Danger
S'équiper de chaussures spéciales.

3 SECURITE

3.1 Consignes générales de sécurité
L'utilisation impropre des pompes et des systemes a haute
pression, ainsi que l'inobservation des normes d'installation
et d’entretien, peuvent étre a l'origine de graves dommages
corporels et/ou matériels. Toute personne qui s'appréte a
assembler ou a utiliser des systemes a haute pression doit
posséder les compétences nécessaires pour le faire, connaitre
les caractéristiques des composants assemblés/utilisés, et
prendre toutes les précautions nécessaires afin de garantir
la sécurité maximale dans n'importe quelle situation. Toutes
les précautions normalement applicables devront étre prises,
aussi bien par l'installateur que par 'opérateur, aux fins de la
sécurité.
3.2 Protections essentielles du systéme a haute
pression
1. Laligne de pression doit toujours étre pourvue d'une
soupape de sécurité (clapet de surpression).

2. Les composants du systéme a haute pression, et
particulierement pour les groupes qui fonctionnent en
extérieur, doivent étre convenablement protégés contre la
pluie, le gel et la chaleur.

3. Les parties électriques du systéme, outre a étre

correctement protégées contre les projections d'eau,
doivent étre conformes aux réglementations spécifiques
en vigueur.
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Les tuyaux a haute pression doivent avoir les dimensions
requises pour supporter la pression de service maximale
du systeme, et doivent toujours étre utilisés uniquement
dans le plages des pressions de service indiquées par le
constructeur du tuyau. Les mémes modalités doivent étre
appliquées pour tous les accessoires du systeme sous
haute pression.

Les extrémités des tuyaux haute pression doivent étre
gainées et fixées a une structure solide, afin d'éviter de
graves traumatismes en cas d'explosion ou de rupture des
connexions.

Des carters de protection appropriés doivent étre prévus
dans les systémes de transmission de la pompe (joints,
poulies, courroies, prises de force auxiliaires).

3.3 Sécurité durant le travail

A

Le milieu ou la zone dans laquelle fonctionne un systeme

a haute pression doit étre clairement signalé, interdit

aux personnes non autorisées et, si possible, délimité ou

entouré. Le personnel autorisé a accéder a cette zone devra

préalablement prendre connaissance du comportement

spécifique a adopter et des risques dérivant des défauts ou

des dysfonctionnements du systeme a haute pression.

Avant le démarrage du systéme, l'opérateur est prié de vérifier

que:

1. Le systéme haute pression est alimenté correctement a
une pression minimum de 5-7 bars (relevée sur le flasque
de téte).

2. Lesfiltres d'aspiration de la pompe sont parfaitement
propres ; installer un capteur de colmatage.

3. Les pieces électriques sont convenablement protégées et
en parfait état.

4. Lestuyaux a haute pression ne présentent pas de signes

d’abrasion, et les raccords sont installés correctement.
Toute anomalie ou tout doute raisonnable qui surviendraient
avant ou durant le travail devront étre signalés le plus
rapidement possible, et faire 'objet d'une vérification par un
personnel compétent. Dans ces conditions, la pression devra
étre immédiatement remise a zéro et le systéme a haute
pression arrété.

3.4

Normes de comportement pour l'utilisation
des lances

1. Lopérateur doit toujours assurer son intégrité et sa
sécurité ainsi que celle des personnes qui pourraient étre
directement impliquées dans ses actions, avant d'évaluer
ou de s'intéresser a la situation ; ses actions devront étre
dictées par son bon sens et sa responsabilité.

L'opérateur doit toujours porter un casque ayant une
visiére de protection, des vétements imperméables et
chausser des bottes adaptées au travail a fournir et en
mesure d'assurer une bonne adhérence au sol si ce dernier
est mouillé.

Remarque : une tenue appropriée protége efficacement contre
les giclées d'eau, mais pas autant contre l'impact direct du jet ou
des giclées d'eau trop rapprochés. Dans certaines circonstances,
il pourrait étre nécessaire de prendre des précautions
supplémentaires.

3. Il est préférable de s'organiser par équipes de deux
personnes au moins, en mesure de s'entraider et de se
secouririmmédiatement en cas de besoin, et de se relayer

durant des travaux longs et contraignants.



4. Lazone de travail concernée par le champ d’action du jet 4 IDENTIFICATION DE LA POMPE
doit étre strictement interdite d'acces et libérée de tout Chaque pompe dispose d'une plaquette d'identification
objet qui, touché par mégarde par le jet sous pression, indiquant :
pourrait étre endommagé et/ou créer des situations de - Modele et version de la pompe
danger. - Numéro de série

5. Lejet d'eau doit toujours et uniquement étre dirigé vers - Régime maxi
la zone de travail, méme durant les essais ou les controles - Puissance absorbée ch - kW
préliminaires. - Pression en bars - PS.I.

6. Lopérateur doit toujours faire attention a la trajectoire - Débit I/min - Gpm (tr/min)
des déchets chassés par le jet d'eau. En cas de besoin, des
cloisons appropriées devront étre prévues par l'opérateur
afin de protéger ce qui pourrait étre accidentellement
touché.

7. Durant le travail, l'opérateur ne doit se distraire sous aucun
prétexte. Les agents chargés des travaux qui exigent
d'accéder a la zone opérationnelle devront attendre que
l'opérateur interrompe le travail de sa propre initiative,
puis communiquer immédiatement leur présence dans
cette zone.

8. Il estimportant pour la sécurité que tous les membres
de I'équipe soient toujours au courant des intentions de
chacun, afin d‘éviter les malentendus dangereux.

9. Ne pas démarrer ni mettre sous pression le systeme a
haute pression avant que tous les membres de I'équipe
soient en place et que l'opérateur ait dirigé la lance vers la o °
zone de travail. uaTmco %

3.5 Sécurité lors de I'entretien du systéme =

1. Lentretien du systéme a haute pression doit étre effectué barpsl. (D
selon les échéances prévues par le constructeur qui est min/62M D
responsable de tout le groupe aux termes de la loi. R rElissali

2. Lentretien doit toujours étre confié a un personnel R R
spécialisé et autorisé.

3. Le montage et le démontage de la pompe et des divers Fig. 1
composants doivent étre effectués exclusivement par Le modeéle, la version et le numéro de série
du personnel autorisé, qui utilisera des équipements & devront toujours étre indiqués en cas de
appropriés a la tache, afin d'éviter dendommager les commande de piéces de rechange.
composants, et plus particulierement les connexions.

4. Pour garantir fiabilité et sécurité maximales, utiliser
exclusivement des piéces de rechange d'origine.

5 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Modale Tours/min : Débit : Pression : Puissance
I/min Tr/min bar psi kw ch
1500 43 11,4 1500 21750 123 168
SKH 20
1750 44 11,6 1500 21750 126 171
SKH 22 1500 52 13,7 1300 18850 129 176
1750 53 14,0 1300 18850 132 179
1500 62 16,4 1100 15950 130 177
SKH 24
1750 63 16,6 1100 15950 132 180
SKH 26 1500 73 19,3 900 13050 126 171
1750 74 19,6 900 13050 127 173
1500 84 22,3 800 11600 128 175
SKH 28
1750 86 22,7 800 11600 132 179
SKH 30 1500 96 25,4 700 10150 128 175
1750 98 25,9 700 10150 131 178
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6 DIMENSIONS ET POIDS
Pour les dimensions et le poids des pompes en Version Standard, se référer a la Fig. 2.
1064.5 - 672
’- 837 2275 344 - 228 100
137
14098 o5 _‘7 80 10
§ 3 45 :":i
N 8
5
o
I RSP R — - T
I
-
133 7
386
Poids a vide 37 kg Fig. 2
7 INSTRUCTIONS D’UTILISATION 7.5 Vibrations

La pompe SKH a été congue pour opérer dans

des environnements ayant une atmosphére
potentiellement non explosible, avec de l'eau filtrée
(voir parag. 9.6).

D’autres liquides pourront étre utilisés seulement
apres I'approbation du Bureau Technique ou du
Service d’assistance clients.

A

7.1 Température de lI'eau
La température maximale admissible de l'eau est de
30°C.

7.2 Débit et pression maximums

Les performances indiquées dans le catalogue se réferent aux
performances maximales de la pompe. Indépendamment
de la puissance utilisée, la pression et le régime maximums
indiqués sur la plaque d'identification ne peuvent pas étre
dépassés sauf autorisation expresse du Bureau Technique ou
du Service d’assistance clients.

7.3 Régime minimum de rotation

Tout régime de rotation différent de celui indiqué dans

le tableau des performances (voir chapitre 5) doit étre
expressément autorisé par le Bureau Technique ou le Service
d’assistance clients.

7.4 Emission sonore

Le test de mesure de la pression sonore a été effectué
conformément a la directive 2000/14 du parlement et

du conseil européens (directive machines) et a la norme
EN-ISO 3744-1995 avec instruments de classe 1.

Le mesurage final de la pression sonore devra étre effectué sur
la machine/systéme complet.

Si l'opérateur se trouve a une distance inférieure a 1 métre,

il devra utiliser des protections acoustiques adéquates
conformément aux normes en vigueur.

La mesure de la valeur doit étre effectuée uniquement avec

la pompe montée et fonctionnant selon les performances
déclarées par le client. Les valeurs devront étre conformes aux
normes en vigueur.

7.6 Marques et types d’huiles préconisés

La pompe est livrée avec de I'huile adaptée a une température
ambiante allant de 0°Ca 30 °C.

Certains types d’huile conseillés sont indiqués dans le tableau
ci-aprés. Ces huiles contiennent des additifs pour augmenter
la protection contre la corrosion et la résistance a la fatigue
(selon DIN 51517 partie 2).

En alternative, il est également possible d'utiliser des huiles
lubrifiantes pour engrenages pour automobiles SAE 85W-90.

Fabricant Lubrifiant

AGIP ACER220

w Agip

Aral Degol BG 220

BP Energol HLP 220

(8P

CASTROL HYSPIN VG 220
CASTROL MAGNA 220

Falcon CL220

s

OF.

ELF POLYTELIS 220
REDUCTELF SP 220
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Fabricant Lubrifiant

NUTO 220
@ TERESSO 220
——I R FINA CIRKAN 220

RENOLIN 212
RENOLIN DTA 220

I

Mobil DTE Oil BB

Shell Tellus OI C 220

Wintershall Ersolon 220
Wintershall Wiolan CN 220

RANDO HD 220

TOTAL Cortis 220

Contréler le niveau de I'huile a travers les témoins installés sur
les cotés @, Fig. 3.

Si nécessaire, faire I'appoint a travers le bouchon ®, Fig. 3.
Pour controler le niveau d'huile, la pompe doit étre a
température ambiante ; pour la vidange de I'huile, la pompe
doit étre a température de fonctionnement. Retirer le
bouchon rep. @, Fig. 3.

Procéder au controle de I'huile et a la vidange comme indiqué
au chapitre 11.

La quantité nécessaire est con d'environ 14 litres.

Fig. 3

fois par an car elle pourrait se détériorer a cause

2 Dans tous les cas, vidanger I’huile au moins une
de I'oxydation.

Pour une température ambiante non comprise entre 0 °C et
30 °C, suivre les indications contenues dans le diagramme
suivant, en considérant que I'huile doit avoir une viscosité
minimale de 180 cSt.
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Diagramme de Viscosité / Température ambiante
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Verser I'huile usagée dans un récipient spécial et

A

8 PRISES ET CONNEXIONS

Les pompes de la série SKH sont équipées de (voir Fig. 4) :

® 2 orifices d'aspiration « IN » de 1"1/2 pas gaz.

La connexion de la ligne a I'un des deux orifices n'interfére
pas sur le bon fonctionnement de la pompe ; les orifices
non utilisés devront étre fermés hermétiquement.

@ 2 orifices de refoulement « OUT » de @ 14 mm.

® 3 prises de service de 1/2" pas gaz; elles peuvent étre
utilisées pour raccorder le manomeétre et la soupape de
sUreté.

@ 1 orifice « DRAIN » a raccord rapide a 90° orientable pour
tuyaux en polyamide @e 12 mm ; permet de récupérer
le drainage du circuit de refroidissement du lot de joints
d'étanchéité et doit étre branché sur I'évacuation en
s'assurant qu'il n'y a pas de contre-pression.

I'’éliminer auprés des centres autorisés.

Elle ne doit en aucun cas étre jetée dans la nature ou a I'égout.

8.1 Pastilles / ogives coniques d'étanchéité

Les pompes SKH sont livrées avec 4 pastilles coniques en acier
a utiliser sur les orifices de refoulement (voir Fig. 5) ou sur les
flasques de raccordement en option pour assurer 'étanchéité
de la connexion. Le siege de l'orifice de refoulement sur

la pompe est déja usiné pour recevoir la pastille conique.

Par contre, s'il s'avere nécessaire de réaliser le raccord de
refoulement ou le bouchon, les usiner comme le montre la

4 ) DRAIN

Fig. 4

Fig. 5/a.
Remplacer les pastilles coniques a chaque
démontage.
BOUCHON
PASTILLE |/
ﬁ ‘
i
\\ [ |
TETE POMPE
N T
|
Fig. 5
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Fig. 5/a

9 INSTALLATION DE LA POMPE

9.1 Installation
La pompe doit étre fixée en position horizontale au moyen des
pieds d'appui perforés @19.

La base doit étre parfaitement plate et suffisamment rigide
afin d’éviter toute flexion et désalignement de I'axe du
couplage pompe/transmission, dus au couple transmis durant
le fonctionnement.

La pompe dispose de deux ceillets de levage pour faciliter son
installation, voir la figure ci-dessous.

I

Remplacer le bouchon de fermeture du trou

de remplissage de I’huile (rouge), situé sur le
couvercle arriére du carter, avec la tige du niveau
d’huile, en vérifiant que la quantité soit correcte.
La jauge de niveau d’huile devra toujours étre
accessible, méme lorsque le groupe est monté.

L'arbre de la pompe (PDF) ne doit pas étre fixé
solidement au groupe propulseur.

Nous conseillons d'utiliser les types de transmission
suivants :

- Accouplement élastique.

- Acardan (respecter les angles maxi conseillés
par les constructeurs).

9.2 Sens de rotation

Le sens de rotation est indiqué par une fleche se trouvant a
proximité de I'arbre de prise de mouvement.

En se plagant face a la téte de la pompe, le sens de rotation
devra correspondre aux indications de la Fig. 6.
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COTE GAUCHE
sens inverse des

- ( COTE DROIT
sens des aiguilles d’'une montre

Fig.6
La prise de mouvement peut étre obtenue indifféremment
des deux cotés de la pompe.
Normalement, la pompe est livrée avec 'embout de prise de
force sur le co6té droit (voir Fig. 6).
Pour disposer de la prise de mouvement sur le c6té gauche,
démonter le couvercle a I'extrémité de I'arbre et le remonter
sur le coté droit de la pompe (voir parag. 2.1.1 du Manuel de
réparation).
Vice versa, déposer la languette du c6té droit et la monter sur
la queue, du c6té gauche.

9.3 Raccordements hydrauliques

Pour isoler l'installation contre les vibrations produites par

la pompe, il est préférable de réaliser le premier trongon

de conduite adjacent a la pompe (en aspiration comme en
refoulement) avec des tuyaux flexibles. La consistance du
troncon d'aspiration devra étre apte a éviter les déformations
causées par la dépression produite par la pompe.

924 Alimentation de la pompe
Les pompes SKH nécessitent une charge d'eau positive
(NPSHr) comprise entre 5 et 7 bars, relevée sur l'entrée de la
téte.
La pompe d'alimentation booster doit assurer un débit
correspondant au moins au double du débit déclaré pour la
pompe a pistons avec une pression minimum de 5 bars.
Respecter ces conditions d'alimentation quel que soit le
régime de service.
L'actionnement de la pompe booster doit rester indépendant
par rapport a celui de la pompe a pistons.

2 Toujours amorcer la pompe booster avant la

pompe a pistons.
Il est conseillé d’installer un pressostat sur la
ligne d’alimentation en aval des filtres pour
protéger la pompe.
9.5 Ligne d’aspiration
Pour un bon fonctionnement de la pompe, la ligne
d’aspiration devra présenter les caractéristiques suivantes :
1. Diamétre intérieur minimum comme l'indique le

graphique au parag. 9.8 mais toujours supérieur ou égal a
celui de la téte de la pompe.

A

Le long du parcours de la conduite, éviter les
restrictions localisées qui peuvent causer des
pertes de charge et par conséquent une cavitation.
Eviter a tout prix les coudes & 90°, les connexions
avec d'autres tuyauteries, les étranglements, les
contre-pentes, les courbes inversées en « U », les
raccordements en « T ».

2. Le schéma doit étre réalisé afin d'éviter tout phénomeéne
de cavitation.

3. Etre parfaitement hermétique et construite de facon a
assurer une étanchéité parfaite et une longue durée de
vie.

4. Eviter qu’une fois a l'arrét, la pompe se vide, méme

partiellement.



5. Ne pas utiliser de raccords oléodynamiques, raccords a
3 ou 4 voies, adaptateurs, bagues etc. Ils pourraient en
effet réduire les performances de la pompe.

6. Ne pasinstaller de trompes de venturi ou d'injecteurs pour
I'aspiration du détergent.

7. Eviter d'utiliser des clapets de fond ou d’autres types de
clapets unidirectionnels.

8. Ne pas faire recirculer I'échappement de la soupape
by-pass directement en aspiration.

9.6 Filtration

9. Prévoir des cloisons a l'intérieur du réservoir pour éviter
que les flux d’eau provenant de la soupape by-pass et de
la ligne d’alimentation du réservoir puissent créer des
tourbillons ou des turbulences a proximité de la prise du
tuyau d'alimentation de la pompe.

10. S'assurer que la ligne d'aspiration, avant d'étre raccordée a
la pompe, est parfaitement propre a l'intérieur.

11. Installer le manométre pour controler la pression de la
pompe booster a proximité de l'orifice d'aspiration de la
pompe a pistons et toujours en aval des filtres.

La filtration autorisée pour cette série de pompes doit correspondre a 20 um maxi (micron) ; on obtient normalement cette
valeur avec une batterie comptant au moins trois filtres, installés comme le montre la Fig. 7.

Entrée 1 Filtren®1 6 Pressostat
2 Pompe Booster 7 Pompe a pistons
3 Filtren°2 8 Manometre haute
4 Filtren°3 pression
) . 5 Manometre 9 Soupape de sécurité
Réservoir
d’alimentation
1 2 3 4 5 6 7 8 9
/:\ @ o0 OO0
Drain 4 OO0 0O _I
By-pass

Les filtres doivent étre installés le plus pres possible de la
pompe, accessibles pour étre facilement contrélés et avoir les
caractéristiques suivantes :
1. Débit minimum 3 fois supérieur au débit indiqué sur la
plaque d'identification de la pompe.
2. Diamétre des orifices d'entrée/sortie non inférieur au
diamétre de l'orifice d’aspiration de la pompe.
3. Indice de filtration:
- Filtren®1:250 um
- Filtren®2:100 um
- Filtren®3:20 um
Pour le bon fonctionnement de la pompe, prévoir
& I'entretien régulier des filtres, programmé selon
I'utilisation effective de la pompe et également
en fonction de la qualité de l'eau utilisée et des
réelles conditions d’obstruction.
Pour garantir la pression d’alimentation
nécessaire (voir parag. 9.4) prévoir un pressostat.

9.7 Ligne de refoulement

Pour la réalisation d'une ligne de refoulement correcte,

respecter les consignes d'installation suivantes :

1. Le diametre interne du tuyau doit étre suffisamment
grand pour garantir la vitesse correcte du fluide, voir le
graphique au parag. 9.8.

2. Le premier trongon de conduite relié a la pompe doit étre
flexible, afin d'isoler les vibrations transmises par la pompe
aux autres éléments de l'installation.

3. Utiliser des tuyaux et des raccords pour haute pression
qui garantissent de larges marges de sécurité en toutes
conditions d’exercice.

4. Installer un régulateur de pression sur la ligne de
refoulement.

Fig. 7

5. Utiliser des manométres adaptés a supporter des charges
pulsatoires typiques des pompes a pistons.

6. Tenir compte, en phase d'étude, des pertes de charge de la
ligne qui se traduisent par une diminution de la pression
utilisée par rapport a la pression mesurée a la pompe.

7. Pour les applications dans lesquelles les pulsions produites
par la pompe sur la ligne de refoulement résultent
nuisibles ou inopportunes, installer un amortisseur de
pulsations aux dimensions adaptées.

9.8 Calcul du diameétre interne des conduites
Pour déterminer le diametre interne de la conduite, se référer
au diagramme suivant :

Conduite d’aspiration

Avec un débit d’environ 99 I/min et une vitesse de l'eau de
0,5 m/s La ligne du graphique qui réunit les deux échelles
rencontre I'échelle centrale indiquant les diameétres, sur une
valeur correspondant a environ 65 mm.

Conduite de refoulement

Avec un débit de environ 99 I/min et une vitesse de l'eau de
5,5 m/s. La ligne du graphique qui réunit les deux échelles
rencontre I'échelle centrale indiquant les diameétres, sur une
valeur correspondant a ~ 19 mm.

Vitesses optimales :

- Aspiration: <0,5m/s.

- Refoulement: <5,5m/s.
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Le graphique ne tient pas compte de la résistance
des tuyaux, des soupapes, de la perte de charge
due a la longueur des conduites, de la viscosité du
liquide pompé et de la température de ce dernier.
En cas de besoin, contacter le Bureau Technique ou
le Service d’assistance clients.

A

10 DEMARRAGE ET FONCTIONNEMENT

10.1 Controles préliminaires
Avant le démarrage, s'assurer que :

La ligne d’aspiration est raccordée et sous
& pression (voir chapitre 9) : la pompe ne doit
jamais tourner a vide.
1. Laligne d'aspiration garantit I'étanchéité dans le temps.
2. Toutes les soupapes d'arrét ou d'isolement éventuelles
entre la source d'alimentation et la pompe sont
compléetement ouvertes. La ligne de refoulement est a
échappement libre afin de permettre a l'air de la téte
de la pompe de ressortir rapidement et de favoriser un
amorcage rapide.
3. Tous les raccords et les connexions, en aspiration et en
refoulement, sont serrés a fond.
Les tolérances de couplage sur I'axe pompe/transmission
(désalignement des demi-accouplements, inclinaison
du cardan, etc.) restent dans les limites prévues par le
constructeur de la transmission.
5. Lhuile dans le carter de la pompe est au bon niveau, en le

vérifiant a travers les témoins présents sur les cotés du
carter (rep. @, Fig. 8).

Fig. 8
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En cas de stockage prolongé ou de longue
inactivité, contréler le bon fonctionnement des
soupapes d’aspiration et de refoulement.

AN

10.2 Démarrage

1. Au premier démarrage, vérifier que le sens de rotation et la
pression d'alimentation soient corrects.

2. Démarrer la pompe sans aucune charge.

S'assurer que la pression d’'alimentation est correcte.

Vérifier que pendant le fonctionnement le régime de

rotation ne dépasse pas celui indiqué sur la plaque

d'identification.

5. Laisser fonctionner la pompe pendant un délai d'au moins

3 minutes avant de la mettre sous pression.

Avant chaque arrét de la pompe, mettre la pression a zéro

en agissant sur la vanne de régulation ou sur les éventuels

dispositifs d’évacuation et réduire le nombre de tours au

minimum (actionnements avec moteurs endothermiques).

10.3

w

Circuit de refroidissement lot de joints
d'étanchéité

Durant le fonctionnement, une quantité donnée d'eau
provenant du circuit de refroidissement des lots de joints
d'étanchéité s'échappe de l'orifice 1 (Fig. 9).

Le drainage de ce circuit doit étre reconduit sur la ligne
d’aspiration en amont de la pompe booster (Fig. 9) ou dans
une cuve de récupération.

Fig.9

11 ENTRETIEN PREVENTIF

Pour assurer la fiabilité et l'efficacité de la pompe, respecter les
intervalles d'entretien indiqués dans le tableau ci-dessous.

ENTRETIEN PREVENTIF

Toutes les 500 heures Toutes les 1500 heures
Vérification du niveau Vidange de I'huile
d’'huile
Vérification / Remplacement :
Soupapes
Siéges de soupapes
Ressorts de soupape
Vérification / Remplacement :
Joints H.P.
Joints L.P.
12 REMISAGE DE LA POMPE
12.1 Longue période d’inactivité

Si la pompe fonctionne pour la premiére fois aprés
une longue période d'arrét, avant de la mettre

en marche, vérifier le niveau d'huile, controler

les soupapes selon les modalités indiquées au
chapitre 10, puis observer les procédures de mise en
marche décrites.



12.2 Méthode de remplissage de la pompe avec

une émulsion anticorrosive ou une solution

antigel

Méthode de remplissage de la pompe avec une émulsion

anticorrosive ou une solution antigel en utilisant une pompe

externe a membrane sur la base du schéma décrit parag. 9.6 :

a) Fermer l'orifice de drainage du filtre, s'il est ouvert.

b) S'assurer que le tuyau de raccordement est propre,

I'enduire de graisse et le raccorder au dispositif

d'évacuation de haute pression.

Fixer le tuyau d’aspiration a la pompe a membrane ; ouvrir

le raccord de I'aspiration de la pompe et fixer le tuyau

entre celui-ci et la pompe a membrane.

Remplir le conteneur avec la solution/ émulsion.

Mettre les extrémités libres du tuyau d’aspiration ainsi

que le tuyau d'évacuation a haute pression a l'intérieur du

récipient.

Amorcer la pompe a membrane.

Pomper I'’émulsion jusqu’a ce qu'elle ressorte du tuyau

d’évacuation a haute pression.

Continuer le pompage pendant au moins une minute ;

I'émulsion peut étre renforcée si nécessaire en ajoutant -

par ex. Shell Donax a la solution.

i) Arréter la pompe, retirer le tuyau relié au raccord
d’aspiration et fermer ce dernier avec un bouchon.

j) Retirer le tuyau de I'évacuation a haute pression. Nettoyer,
graisser et boucher les deux raccords et les tuyaux.

12.3
a)

Tuyaux

Avant de graisser et de protéger les tuyaux selon

la procédure précédente, sécher les raccords a l'air
comprimé.

b) Couvrir avec du polyéthyléne.

¢) Ne pas serrer trop fort ; s'assurer qu'ils ne sont pas pliés.

PRECAUTIONS CONTRE LE GEL
Dans les zones et durant les périodes de 'année a
risque de gel, suivre les indications indiquées au
chapitre 12 (voir parag. 12.2).

13

En présence de gel, ne jamais mettre la pompe en
& marche avant que le circuit ne soit complétement
dégelé, cela pour éviter dendommager
gravement la pompe.
14 CONDITIONS DE GARANTIE

La période et les conditions de garantie sont contenues dans
le contrat d'achat.

La garantie sera toutefois annulée si :

a) Lapompe a été utilisée pour des motifs ou des usages
différents de ceux consentis.

La pompe a été équipée d'un moteur électrique ou
endothermique avec des performances supérieures a
celles indiquées dans le tableau.

Les dispositifs de sécurité prévus sont déréglés ou
déconnectés.

La pompe a été utilisée avec des accessoires ou des pieces
de rechange non fournis par Interpump Group.

Les dommages ont été causés par :

1) utilisation impropre

2) inobservation des instructions a suivre lors de
I'entretien

utilisation différente de celle décrite dans les
instructions

débit insuffisant

installation défectueuse

emplacement incorrect ou dimensions erronées des
tuyaux

modifications non autorisées apportées au projet
cavitation.

b)
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ANOMALIES DE FONCTIONNEMENT
ET CAUSES POSSIBLES

Au démarrage de la pompe, aucun bruit ne s’est

produit :

- Lapompe n'est pas amorcée et tourne a vide.

- Manque d'eau en aspiration.

- Les soupapes sont bloquées.

- Laligne de refoulement est fermée et ne permet
pas a l'air présent dans la téte de la pompe de
ressortir.

La pompe aspire de facon irréguliére :

- Aspiration d‘air.

- Alimentation insuffisante.

- Les courbes, coudes, raccords présents le long de la
ligne d'aspiration rétrécissent le passage du liquide.

- Lefiltre d'aspiration est sale ou trop petit.

- La pompe booster, si présente, fournit une
pression ou un débit insuffisant.

- La pompe n'est pas amorcée a cause d’'une
charge d'eau insuffisante ou parce que la
soupape de refoulement est fermée durant
I'amorcage.

- Lapompe n'est pas amorcée a cause du collage
de certaines soupapes.

- Soupapes usagées.

- Joints de pression usagés.

- Fonctionnement anormal de la soupape de
régulation de la pression.

- Problemes sur la transmission.

La pompe ne fournit pas le débit indiqué sur la

plaque/bruit excessif :

- Alimentation insuffisante (voir les causes diverses
indiquées ci-dessus).

- Lerégime est inférieur a celui indiqué sur la
plaque d'identification.

- Fuite excessive de la soupape de régulation de
pression.

- Soupapes usagées.

- Fuite excessive provenant des joints de pression.

- Cavitationduea:

1) Dimensions erronées des conduites
d’aspiration/diametres trop petits.

2) Débit insuffisant.

3) Température de l'eau élevée.

La pression fournie par la pompe est insuffisante :

- Lutilisation (buse) est ou est devenue supérieure
a la capacité de la pompe.

- Le nombre de tours est insuffisant.

- Fuite excessive provenant des joints de pression.

- Fonctionnement anormal de la soupape de
régulation de la pression.

- Soupapes usagées.

La pompe surchauffe :

- La pompe fonctionne sous une pression

excessive ou le régime est supérieur a celui

indiqué sur la plaque d‘identification.

- Lhuile dans le carter de la pompe est insuffisante
ou bien ne correspond pas au type recommandé
et indiqué au chapitre 7 (voir parag. 7.6).

- Lalignement du joint n'est pas précis.

- Linclinaison de la pompe durant le travail est
excessive.

Vibrations ou a-coups dans les tuyaux :

- Aspiration d‘air.

- Fonctionnement anormal de la soupape de
régulation de pression.

- Dysfonctionnement des soupapes.

- Mouvement irrégulier dans la transmission.



VUE ECLATEE ET LISTE DES PIECES DE RECHANGE
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17 DECLARATION D’INCORPORATION

DECLARATION D’INCORPORATION
(Conformément a I'annexe Il de la directive européenne 2006/42/CE)
Le fabricant INTERPUMP GROUP S.p.a. - Via E. Fermi, 25 - 42049 - S. ILARIO D’ENZA - Italie DECLARE sous sa responsabilité
exclusive, que le produit identifié et décrit ci-aprés :

Désignation : Pompe

Type: Pompe alternative a pistons pour eau a haute pression
Marque de fabrique : INTERPUMP GROUP

Modeéle : Série SKH

est conforme a la directive Machines 2006/42/CE
Normes appliquées : UNI EN ISO 12100:2010 - UNI EN 809:2000

La pompe identifiée ci-dessus respecte toutes les exigences essentielles de sécurité et santé au travail citées au point 1 de
I'annexe | de la directive Machines :
1.1.1-112-113-115-1.16-13.1-13.2-133-134-154-155-16.1-1.7.1-172-174-1741-1.742etla
documentation technique relative a été rédigée conformément a I'annexe VII B.

De plus, le fabricant s'engage a rendre disponible, suite a une demande adéquatement motivée, une copie de la documentation
technique relative a la pompe dans les modes et les termes a définir.

La pompe ne doit pas étre mise en marche tant que l'installation dans laquelle elle doit étre incorporée n'a pas été déclarée
conforme aux dispositions des directives et / ou normes qui s’y appliquent.

Personne autorisée a établir le dossier technique ~ Nom : Maurizio Novelli

Adresse : INTERPUMP GROUP S.p.A. - Via E. Fermi, 25 -
42049 - S. ILARIO D'ENZA (RE) - Italie

Le responsable :
Reggio Emilia - Janvier 2017

L]
Ing. Massimi fanp Bizzarri
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1 EINLEITUNG

Diese Anleitung enthalt die Anweisungen fiir den Betrieb
und die Wartung der Pumpen SKH und muss vor deren
Inbetriebnahme sorgfaltig gelesen und verstanden werden.
Der einwandfreie Betrieb und die lange Lebensdauer

der Pumpe sind von der korrekten Verwendung und
angemessenen Wartung abhdngig.

Interpump Group haftet nicht fiir Schaden durch
Nachlassigkeit oder Nichtbeachtung der in dieser Anleitung
beschriebenen Vorschriften.

Stellen Sie mit einer Empfangspriifung fest, ob die Pumpe
unbeschadigt und vollstandig angeliefert worden ist.
Melden Sie etwaige Unstimmigkeiten vor Installation und
Inbetriebnahme der Pumpe.

2 BESCHREIBUNG DER SYMBOLE
Lesen Sie vor jeder Arbeit stets aufmerksam die Anweisungen
in dieser Anleitung.

Warnzeichen

Lesen Sie vor jeder Arbeit stets aufmerksam die
Anweisungen in dieser Anleitung.

Gefahrenzeichen
Stromschlaggefahr.

Gefahrenzeichen
Schutzmaske tragen.

Gefahrenzeichen
Schutzbrille tragen.

Gefahrenzeichen
Vor jeder Arbeit Schutzhandschuhe anziehen.

@@ > LB

Gefahrenzeichen

R Geeignetes Schuhwerk tragen.
3 SICHERHEIT
3.1 Allgemeine Sicherheitshinweise

Die unsachgeméf3e Verwendung von Pumpen und
Hochdrucksystemen sowie die Nichteinhaltung der
Installations- und Wartungsvorschriften kann schwere
Personen- und/oder Sachschaden verursachen.
Hochdrucksysteme diirfen nur von Personal installiert
oder betrieben werden, das tber die erforderlichen
Kompetenzen verfuigt und die Eigenschaften der zu
verwendenden/installierenden Bestandteile kennt. Auflerdem
mussen alle mdglichen Vorkehrungen getroffen werden,
um hochste Sicherheit unter allen Betriebsbedingungen
zu gewahrleisten. Weder der Installateur noch das
Bedienungspersonal diirfen keine verniinftigerweise
anwendbare VorsichtsmaBnahme unterlassen, die zur
Sicherheit beitragt.

3.2 Grundlegende Sicherheitsanforderungen

des Hochdrucksystems

1. Die Druckleitung muss stets ein Sicherheitsventil
beinhalten.

2. Die Bestandteile des Hochdrucksystems, besonders der
im Freien betriebenen Systeme, miissen in angemessener
Weise gegen Regen, Frost und Hitze geschiitzt sein.

3. Die elektrischen Systemteile missen gegen Spritzwasser

geschitzt sein und die einschldgigen Vorschriften erfillen.

42

Die Hochdruckschlauche miissen dem maximalen
Betriebsdruck des Systems entsprechend bemessen

sein und dirfen ausschlieBlich innerhalb des vom
Schlauchherstellers angegebenen Betriebsdruckbereichs
verwendet werden. Die gleichen Forderungen gelten fir
das gesamte Hochdruckzubehor des Systems.

5. Die Endseiten der Hochdruckschlduche missen umhiillt
und an einer festen Struktur gesichert werden, um
geféhrliche Schldge beim Bersten oder Brechen der
Verbindungen zu vermeiden.

6. Entsprechende Schutzgehduse sind in den
Antriebssystemen der Pumpe (Kupplungen,
Riemenscheiben und Riemen, Nebenabtrieben)
anzubringen.

3.3 Sicherheit bei der Arbeit

A

Der Betriebsbereich eines Hochdrucksystems muss deutlich
gekennzeichnet und fiir Unbefugte unzuganglich sein und zu
diesem Zweck moglichst abgesperrt oder umzaunt werden.
Personal, das befugt ist, diesen Bereich zu betreten, muss

im Vorfeld tUber das korrekte Verhalten in diesem Bereich

unterrichtet und Uber die Risiken informiert werden, die sich

aus Defekten oder Stérungen des Hochdrucksystems ergeben
kénnen.

Vor dem Start des Systems muss das Bedienungspersonal

sicherstellen, dass:

1. das Hochdrucksystem ordnungsgemaf mit einem Druck
von mindestens 5-7 Bar versorgt ist (am Kopfflansch
gemessen).

2. die Saudfilter der Pumpe perfekt sauber sind; es sollten
Vorrichtungen fiir die Anzeige von Verstopfungen
installiert werden.

3. die elektrischen Teile in angemessener Weise geschiitzt

und in einwandfreiem Zustand sind.

die Hochdruckschlduche keine offensichtlichen

Abriebspuren aufweisen und die Anschliisse in

einwandfreiem Zustand sind.

Storungen oder begriindete Zweifel, die vor oder wahrend

der Arbeit auftreten, mussen unverziiglich gemeldet und

durch kompetentes Personal tGiberpriifen werden. In diesen

Féllen sofort den Druck abbauen und das Hochdrucksystem

anhalten.

3.4 Verhaltensregeln bei Verwendung von

Strahlrohren

®We

1. Der Bediener muss immer seine Gesundheit und
Sicherheit sowie die von Dritten, die direkt von seinen
Handlungen betroffen sein kdnnen, an erste Stelle setzen.
Seine Vorgehensweise muss stets durch den gesunden
Menschenverstand und Verantwortungsbewusstsein
geleitet sein.

2. Der Bediener hat immer einen Helm mit Schutzvisier,
wasserfeste Schutzkleidung sowie Stiefel tragen, die fir
den Verwendungszweck geeignet sind und gute Haftung
auch auf nassem Boden gewabhrleisten.

Hinweis: Angemessene Arbeitskleidung schiitzt effizient vor
Spritzwasser, jedoch nicht vor dem direkten Auftreffen eines
Wasserstrahls oder vor Wasserspritzern aus unmittelbarer
Ndhe. Unter bestimmten Umstcdnden kénnen daher zusdtzliche
SicherheitsmaBnahmen erforderlich sein.

3. Essollten Teams mit mindestens zwei Personen gebildet
werden, die sich bei Bedarf sofort gegenseitig helfen und
bei langen und schweren Arbeiten abwechseln kdnnen.



4. Der vom Aktionsradius des Strahls betroffene 4 KENNZEICHNUNG DER PUMPE
Arbeitsbereich muss unzuganglich und von Gegenstdnden  jede Pumpe ist durch ein Typenschild mit folgenden Angaben
frei gerdumt sein, die durch den unter Druck stehenden gekennzeichnet:

Strahl Schaden nehmen bzw. Gefahrensituationen - Modell und Version der Pumpe
verursachen kénnen. - Seriennummer

5. Der Wasserstrahl darf immer nur auf den Arbeitsbereich - Max. Drehzahl
gerichtet werden, dies auch bei vorbereitenden Priifungen . | ejstungsaufnahme PS - kW
oder Inspektionen. - Druck bar - PSI

6. Der Bediener muss stets auf die Flugbahn der durch den - Férdermenge I/min - Gpm
Wasserstrahl abgeldsten Partikel achten. Falls erforderlich,
muss der Bediener geeignete Schutzwande vorsehen, um
die gefdhrdeten Stellen zu schiitzen.

7. Wahrend der Arbeit darf sich der Bediener durch nichts
ablenken lassen. Personal, das den Arbeitsbereich
betreten muss, hat solange zu warten, bis der Bediener
die Arbeit unterbricht, und ihn daraufhin sofort tber seine
Anwesenheit in Kenntnis zu setzen.

8. Aus Sicherheitsgriinden ist es unerlasslich, dass alle
Mitglieder des Teams immer genau ihre gegenseitigen
Absichten kennen, um gefahrliche Missverstandnisse zu
vermeiden.

9. Das Hochdrucksystem darf nur gestartet und unter Druck
gesetzt werden, nachdem alle Mitglieder des Teams auf
ihrem Platz sind und der Bediener das Strahlrohr auf den
Arbeitsbereich gerichtet hat. ° °

MODELL )

3.5 Sicherheit bei der Wartung des Systems P

1. Die Wartung des Hochdrucksystems muss zu den vom =
Hersteller vorgesehenen Intervallen erfolgen. Letzterer barpsl. (D
ist dafiir verantwortlich, dass die gesamte Gruppe die min/62M D
gesetzlichen Anforderungen erfiillt. R ralissolil

2. Die Wartungsarbeiten miissen immer von autorisiertem o o
Fachpersonal durchgefiihrt werden.

3. Der Ein- und Ausbau der Pumpe sowie der verschiedenen Abb. 1
Bauteile darf ausschlief3lich durch autorisiertes Personal . . . .
mithilfe zweckmaBiger Werkzeuge erfolgen, um Schaden & Modell, Version und Ser'lenn'ummer sind bei der
an den Bauteilen und insbesondere an den Verbindungen Bestellung von Ersatzteilen immer anzugeben
zu vermeiden.

4. Verwenden Sie zur Gewahr absoluter Zuverldssigkeit und
Sicherheit stets nur Original-Ersatzteile.

5 TECHNISCHE DATEN

Modell 1/min Ifordermenge Druck : Leistung
I/min Gpm bar psi kw PS
1500 43 11,4 1500 21750 123 168
SKH 20
1750 44 11,6 1500 21750 126 171
SKH 22 1500 52 13,7 1300 18850 129 176
1750 53 14,0 1300 18850 132 179
1500 62 16,4 1100 15950 130 177
SKH 24
1750 63 16,6 1100 15950 132 180
SKH 26 1500 73 19,3 900 13050 126 171
1750 74 19,6 900 13050 127 173
1500 84 22,3 800 11600 128 175
SKH 28
1750 86 22,7 800 11600 132 179
SKH 30 1500 96 25,4 700 10150 128 175
1750 98 25,9 700 10150 131 178
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6 ABMESSUNGEN UND GEWICHT

Fur die Abmessungen und das Gewicht der Pumpen in Standardausfiihrung siehe Abb. 2.
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Trockengewicht 37 kg. Abb. 2

7 GEBRAUCHSANWEISUNGEN

Die Pumpen SKH sind flir den Betrieb in nicht
& explosionsgefdhrdeten Umgebungen mit

gefiltertem Wasser entwickelt (siehe Abschn. 9.6).
Andere Flissigmedien dirfen nur nach
ausdriicklicher Genehmigung durch die Technische
Abteilung oder den Kundendienst verwendet

werden.

71 Wassertemperatur
Die zuldssige Hochsttemperatur des Wassers betragt
30°C.

7.2 Férdermenge und Hochstdruck

Die im Katalog angegebenen Leistungen beziehen sich auf die
Hochstleistungen der Pumpe. Unabhédngig von der genutzten
Leistung durfen die auf dem Typenschild angegebenen
Hochstwerte fiir Druck und Drehzahl nur mit ausdriicklicher
und formeller Genehmigung durch die Technische Abteilung
oder den Kundendienst iberschritten werden.

7.3 Mindestdrehzahl

Jede von der in der Tabelle der technischen Daten (siehe
Kapitel 5) abweichende Drehzahl muss ausdriicklich formell
durch die Technische Abteilung oder den Kundendienst
genehmigt werden.

7.4 Schallemission

Die Schalldruckpriifung wurde gemaf der Richtlinie
2000/14 des Europdischen Parlaments und des Rates
(Maschinenrichtlinie) sowie der Norm EN-ISO 3744-1995 mit
Geraten der Klasse 1 durchgefiihrt.

Die endgiiltige Messung des Schalldrucks muss an

der kompletten Maschine/dem vollstandigen System
durchgefiihrt werden.

Sollte sich der Bediener weniger als T Meter vom System
entfernt befinden, muss er einen angemessenen Gehdrschutz
tragen, der die geltenden gesetzlichen Vorschriften erfiillt.

7.5 Vibrationen

Die Messung des Wertes darf nur bei installierter Pumpe an
der Anlage und mit den vom Kunden erklarten Leistungen
erfolgen. Die Werte miissen den geltenden gesetzlichen
Vorschriften entsprechen.

7.6 Empfohlene Olmarken und -sorten

Die Pumpe wird mit einem fiir Umgebungstemperaturen von
0 °C bis 30 °C ausgelegten Ol geliefert.

In nachstehender Tabelle sind einige empfohlenen Olsorten
verzeichnet. Diese Ole sind fiir besseren Korrosionsschutz und
hohere Alterungsbestéandigkeit (nach DIN 51517 Teil 2) mit
Zusatzen angereichert.

Alternativ dazu kénnen Sie Schmieréle fiir Automotive-
Getriebe SAE 85W-90 verwenden.

Hersteller Schmierol

AGIP ACER220

w Agip

Aral Degol BG 220

BP Energol HLP 220

(8P

CASTROL HYSPIN VG 220
CASTROL MAGNA 220

- Falcon CL220

D
X

ELF POLYTELIS 220
REDUCTELF SP 220

elfF




Hersteller Schmierol

NUTO 220
@ TERESSO 220
——— _ﬁl FINA CIRKAN 220
'@ i

RENOLIN 212
RENOLIN DTA 220

Mobil DTE Oil BB

Shell Tellus OI C 220

Wintershall Ersolon 220
Wintershall Wiolan CN 220

RANDO HD 220

TOTAL Cortis 220

Uberpriifen Sie den Olstand tiber die seitlichen Schauglasern
@, Abb. 3.

Fillen Sie bei Bedarf tiber den Olverschluss ®, Abb. 3 nach.
Die Olstandpriifung hat mit der Pumpe auf
Umgebungstemperatur zu erfolgen, fiir den Olwechsel soll die
Pumpe dagegen auf Betriebstemperatur sein. Entfernen Sie
dazu den Verschluss Pos. @, Abb. 3.

Fir die Olstandpriifung und den Olwechsel sieche Angaben in
Kapitel 11.

Die bendtigte Menge betragt ~ 14 Liter.

Abb. 3

Aufgrund der zeitlich bedingten Oxidation muss
& das Ol in jedem Fall mindestens einmal pro Jahr
gewechselt werden.

Wenn die Umgebungstemperatur nicht zwischen 0 °C

und 30 °C liegt, beachten Sie bitte die in nachstehendem
Diagramm enthaltenen Anweisungen und berticksichtigen
Sie, dass das Ol eine Viskositat von mindestens 180 cSt
aufweisen muss.
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werden.

A

8 ANSCHLUSSE UND VERBINDUNGEN

Die Pumpen der Baureihe SKH verfligen (iber (siehe Abb. 4):

® 2 Sauganschlisse “IN“ 1" 1/2 Gas.
An welchen der beiden Anschlisse die Leitung
angeschlossen wird, ist fir die Funktionstlichtigkeit der
Pumpe unerheblich; nicht verwendete Anschliissen miissen
dicht verschlossen werden.

@ 2 Druckanschlisse “OUT” @14 mm.

® 3 Hilfsanschlisse 1/2" Gas; verwendbar fur Manometer und
Sicherheitsventil.

@ 1"ABLASS"-Anschluss mit um 90° schwenkbarer
Steckkupplung flr Polyamid-Schlauche mit A@ 12
mm; dient zur Rlickgewinnung des Dichtungspaket-
Kuhlkreisablaufs und muss ohne Gegendruck an den Tank
angeschlossen werden.

‘4 ) DRAIN

Abb. 4

46

Alt6l muss in einem geeigneten Behélter gesammelt und den entsprechenden Wertstoffstellen zugefiihrt

Es darf auf keinen Fall in die Umwelt abgeleitet werden.

8.1 Kegelformige Dichtringe / -Hiilsen

Im Lieferumfang der Pumpen SKH sind 4 kegelférmige
Dichtringe aus Stahl fuir die Druckanschliisse (siehe Abb. 5)
oder die optionalen Anschlussflansche enthalten, mit denen
die Dichtigkeit der Anschliisse gewahrleistet wird. Der Sitz des
Druckanschlusses in der Pumpe ist bereits zur Aufnahme des
kegelférmigen Dichtrings bearbeitet, wogegen bei Anschluss
fur die Druckverschraubung oder den Verschluss eine spezielle
Bearbeitung erforderlich ist, sieche Abb. 5/a.

Bei jedem Ausbau miissen die kegelférmigen
Dichtringe ausgetauscht werden.

VERSCHLUSS

DICHTRING ‘ /
\ [

N\ T ]

PUMPENKOPF

>

Abb. 5
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9 INSTALLATION DER PUMPE
9.1 Installation

Die Pumpe muss in horizontaler Position mit den

entsprechenden @19 Gewindestellfiilen eingebaut werden.

Die Stellfliche muss perfekt eben und solide genug

sein, um das Durchbiegen oder Fluchtungsfehler an der

Kupplungsachse Pumpe/Antrieb durch das beim Betrieb

Ubertragene Drehmoment zu verhindern.

Als Installationshilfe sind zwei Hubsen auf der Pumpe

angebracht, siehe folgende Abbildung.
TR §

Ersetzen Sie den Schraubverschluss der
Oleinfiill6ffnung (rot) am riickseitigen
Gehéausedeckel und iiberpriifen Sie den Olstand
mit dem Olmessstab.

Der Olmessstab muss auch nach montierter

Baugruppe zuganglich sein.

Die Pumpenwelle (PTO) darf mit dem

Antriebsstrang nicht starr verbunden sein.

Wir empfehlen folgende Antriebstypen:

- Mit elastischer Kupplung.

- Mit Gelenkwelle (beachten Sie die vom
Hersteller empfohlenen max. Winkel).

A

9.2 Drehrichtung

Die Drehrichtung ist durch einen Pfeil in der Nahe der
Zapfwelle gekennzeichnet.

Vor dem Pumpenkopf stehend muss die Drehrichtung den
Angaben in Abb. 6 entsprechen.
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LINKE SEITE
im Gegenuhr-
zeigersinn

RECHTE SEITE
im Uhrzeigersinn

Abb. 6

Die Zapfwelle kann wahlweise an beiden Seiten der Pumpe
eingearbeitet sein.

In der Regel wird die Pumpe mit Zapfwellenstummel auf der
rechten Seite geliefert (siehe Abb. 6).

Zur Position der Zapfwelle auf der linken miissen Sie den
Deckel des Wellenendes ausbauen und an der rechten
Pumpenseite wieder einbauen (siehe Abschn. 2.1.1 der
Reparaturanleitung).

Dagegen muss die Passfeder von der rechten Seite
abgenommen und auf den Stummel an der linken Seite
eingesetzt werden.

9.3 Wasseranschliisse

Um die Anlage von den beim Pumpenbetrieb erzeugten
Schwingungen zu isolieren, sollten fiir den ersten
Leitungsabschnitt an der Pumpe (sowohl saug- als druckseitig)
Schlduche verwendet werden. Der Ansaugtrakt muss so
beschaffen sein, dass Verformungen durch den von der
Pumpe erzeugten Unterdruck vermieden werden.

9.4 Versorgung der Pumpe
Die Pumpen SKH erfordern eine am Kopfeingang gemessene
positive Saughdhe (NPSHr) zwischen 5 und 7 bar.
Die Booster-Pumpe muss mindestens das Zweifache der
Nenn-Forderleistung der Kolbenpumpe bei Mindestdruck von
5 bar aufweisen.
Diese Versorgungsbedingungen sind bei jeder
Betriebsdrehzahl einzuhalten.
Der Betrieb der Booster-Pumpe hat unabhangig von dem der
Kolbenpumpe zu erfolgen.
Vor Start der Kolbenpumpe ist stets die Booster-
& Pumpe einzuschalten.
Zum Schutz der Pumpe sollte ein Druckschalter
in der Versorgungsleitung nach den Filtern
installiert werden.
9.5 Saugleitung
Fur den einwandfreien Pumpenbetrieb muss die Saugleitung
folgende Eigenschaften aufweisen:
1. Der min. Innendurchmesser muss dem Diagramm im
Abschn. 9.8 entsprechen und in jedem Fall gré8er oder
gleich dem des Pumpenkopfes sein.

A

Entlang des Leitungsverlaufs sind lokalisierte
Verengungen zu vermeiden, die Druckverluste

mit daraus folgender Kavitation verursachen
kdnnen. Unbedingt 90°-Bogen, Verbindungen mit
anderen Leitungen, Drosselstellen, Gegengefille,
umgekehrte U-Kurven und T-Anschliisse vermeiden.

2. Die Anordnung muss derart gestaltet sein, dass
Kavitationserscheinungen ausgeschlossen sind.

3. Die Leitung muss perfekt dicht und so ausgelegt sein, die
langfristige Dichtigkeit zu garantieren.

4, Beim Anhalten der Pumpe darf sich die Leitung selbst

teilweise nicht entleeren.

5. Keine hydraulischen 3- oder 4-Wege-Armaturen, Adapter
usw. verwenden, da diese die Leistung der Pumpe
beeintrachtigen kénnen.



6. Keine Venturi-Rohre oder Einspritzdisen fiir das Ansaugen
von Reinigungsmittel installieren.

7. Der Einsatz von Bodenventilen oder anderen Arten von
Ruickschlagventilen ist zu vermeiden.

8. Den Auslass des Bypass-Ventils nicht direkt in den
Ansaugtrakt leiten.

9.6 Filterung

9. Geeignete Trennwande im Inneren des Tanks einrichten,
um zu vermeiden, dass der Wasserstrom aus dem Bypass
und der Versorgungsleitung des Tanks Verwirbelungen
oder Turbulenzen am Anschluss des Versorgungsschlauchs
der Pumpe bilden kann.

Stellen Sie vor dem Anschluss der Saugleitung sicher, dass
diese innen vollkommen sauber ist.

Installieren Sie das Manometer fiir die Druckmessung der
Booster-Pumpe am Sauganschluss der Kolbenpumpe und
stets nach den Filtern.

10.

11.

Der zuldssige Filtergrad fiir diese Pumpenreihe darf max. 20 um (Mikron) betragen; normalerweise wird dies durch ein Paket mit
mindestens drei Filtern erzielt, die wie in Abb. 7 gezeigt eingebaut sind.

Einlass 1 Filter1 6 Druckschalter
2 Booster-Pumpe 7 Kolbenpumpe
3 Filter2 8 HD-Manometer
4 Filter3 9 Sicherheitsventil
5 Manometer
Versorgungs-
__becken
1 2 3 4 5 6 7 8 9
| 3 @ $| /:\ @ o0 OO0
Ablass N4 00 00 —I
Bypass
Abb. 7
Die Filter muissen so nah wie mdglich an der Pumpe installiert 4. Inder Druckleitung muss ein Uberdruckventil installiert
werden, leicht zugdnglich sein und folgende Eigenschaften werden.
aufweisen: 5. Manometer verwenden, die den typischen pulsierenden

1. Die min. Fordermenge muss 3 Mal hoher sein als die
Nenn-Férderleistung der Pumpe.

2. Der Durchmesser der Ein-/Auslasséffnungen darf nicht
kleiner sein als der Durchmesser des Ansauganschlusses
der Pumpe.

3. Filterfeinheit

- Filter 1: 250 ym
- Filter 2: 700 pm
- Filter 3: 20 um
Fiir den ordnungsgemaflen Betrieb der
& Pumpe miissen regelmaBige Reinigungen
der Filter durchgefiihrt und entsprechend der
tatsdachlichen Nutzung der Pumpe sowie der
Qualitat des verwendeten Wassers und der
tatsachlichen Verstopfung geplant werden.
Installieren Sie zur Sicherstellung
des erforderten Versorgungsdrucks
(siehe Abschn. 9.4) einen Druckschalter.

9.7 Druckleitung

Fur die Auslegung einer korrekten Druckleitung beachten Sie

bitte die folgenden Installationsvorschriften:

1. Der Innendurchmesser der Leitung muss die richtige
Geschwindigkeit des Fliissigmediums gewahrleisten, siehe
Diagramm in Abschn. 9.8.

2. Firden an die Pumpe angeschlossenen ersten
Leitungsabschnitt muss ein Schlauch verwendet werden,
um die von der Pumpe erzeugten Vibrationen nicht an den
Ubrigen Teil der Anlage zu libertragen.

3. Leitungen und Armaturen fiir Hochdruckanwendungen

verwenden, die hohe Sicherheitsreserven unter samtlichen
Betriebsbedingungen garantieren.
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Lasten der Kolbenpumpen standhalten.

Bei der Planung sind Druckverluste der Leitung zu
beriicksichtigen, die am Abnahmepunkt zu einem
Minderdruck gegentiiber des an der Pumpe gemessenen
Drucks fihren.

Fur Anwendungen, bei denen sich die Pulsationen

der Pumpe in der Druckleitung als schadlich oder
unerwiinscht erweisen, muss ein Pulsationsdampfer
geeigneter Grof3e installiert werden.

9.8 Berechnung des Innendurchmessers der
Rohrleitungen

Fir die Berechnung des Innendurchmessers der Leitung siehe
folgendes Diagramm:

Saugleitung

Mit einer Férdermenge von ~ 99 I/min und einer
FlieBgeschwindigkeit des Wassers von 0,5 m/s.

Die Verbindungslinie der beiden im Graph dargestellten
Skalen schneidet die mittlere Skala der Durchmesser bei
einem Wert von ~ 65 mm.

Druckleitung

Mit einer Férdermenge von ~ 99 I/min und einer
FlieBgeschwindigkeit des Wassers von 5,5 m/s.

Die Verbindungslinie der beiden im Graph dargestellten
Skalen schneidet die mittlere Skala der Durchmesser bei
einem Wert von ~ 19 mm.

Optimale Geschwindigkeiten:

- Saugleitung: <0,5m/s.

- Druckleitung: <5,5m/s.
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Der Graph berticksichtigt nicht den Widerstand der
Leitungen und Ventile, den aus der Leitungslange
hervorgehenden Druckverlust, die Viskositat der
gepumpten Flissigkeit und deren Temperatur.
Wenden Sie sich bei Bedarf an die Technische
Abteilung oder den Kundendienst.

10 START UND BETRIEB

10.1 Vorbereitende Priifungen
Vergewissern Sie sich vor dem Start, dass:

Die Saugleitung angeschlossen und unter Druck

& ist (siehe Kapitel 9): Die Pumpe darf niemals

trocken laufen.

1. Die Saugleitung auf lange Zeit perfekt dicht ist.

Alle eventuellen Absperrventile zwischen der
Versorgungsquelle und der Pumpe vollstandig geoffnet
sind. Der Auslass der Druckleitung frei abgefiihrt wird,
damit die im Pumpenkopf vorhandene Luft schnell
austreten kann und dadurch ein schnelles Ansaugen
ermdoglicht.

3. Samtliche Saug- und Druckanschliisse und Verbindungen

ordnungsgemaf festgezogen sind.

Sich die Paarungstoleranzen an der Kupplungsachse

Pumpe/Antrieb (Versatz Kupplungshalften, Neigung

der Gelenkwelle usw.) innerhalb der vom Hersteller des

Antriebs vorgegebenen Grenzen befinden.

5. Der Olstand im Pumpengehiuse korrekt ist, u.z. liber die

entsprechenden Schauglaser an Gehauseseite (Pos. @,
Abb. 8).

Abb. 8
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Uberpriifen Sie nach lingerer Lagerung oder
Stillstand die Funktionstiichtigkeit der Saug- und

& Druckventile.
10.2 Start
1. Priifen Sie bei der erstmaligen Inbetriebnahme, ob

Drehrichtung und Versorgungsdruck den Vorgaben
entsprechen.

2. Starten Sie die Pumpe ohne Last.
3. Stellen Sie sicher, dass der Versorgungsdruck korrekt ist.
4. Stellen Sie sicher, dass die Drehzahl wahrend des Betriebs

nicht den Wert auf dem Typenschild Gberschreitet.
5. Lassen Sie die Pumpe vor Druckbeaufschlagung
mindestens 3 Minuten lang laufen.
Fahren Sie den Druck vor jedem Pumpenstopp auf Null,
indem Sie das Regelventil oder die ggf. vorgesehenen
Vorrichtungen zum Druckabbau betétigen und bringen
Sie die Drehzahl auf den Mindestwert (Antriebe mit
Verbrennungsmotoren).

10.3 Kiihlkreis des Dichtungspakets

Beim Betrieb tritt eine vom Kihlkreis des Dichtungspakets
strdmende vorgegebene Wassermenge aus der Offnung 1 aus
(Abb.9).

Der Ablass dieses Kreises muss vor der Booster-Pumpe (Abb. 9)
in die Saugleitung oder ein Sammelbecken zurilickgeleitet
werden.

Abb. 9

11 VORBEUGENDE WARTUNG

Fir eine hohe Zuverlassigkeit und Effizienz der Pumpe muissen
Sie die Wartungsintervalle It. folgender Tabelle beachten.

VORBEUGENDE WARTUNG
Alle 500 Stunden Alle 1500 Stunden
Olstandpriifung Olwechsel
Uberpriifung / Austausch:
Ventile
Ventilsitze

Ventilfedern

Uberpriifung / Austausch:
HD-Dichtungen

ND-Dichtungen

12
12.1

EINLAGERUNG DER PUMPE

Langerer Stillstand
Wenn die Pumpe vor der erstmaligen
Inbetriebnahme flr langere Zeit eingelagert wurde,
sollten Sie vor dem Start den Olstand und die Ventile
gemal’ den Anweisungen in Kapitel 10 Gberpriifen
und anschlieBend die beschriebene Vorgehensweise
fur den Start durchfiihren.



12.2 Vorgehensweise zur Fiillung der Pumpe mit
Korrosions- und Frostschutzlosung

Flllung der Pumpe mit Korrosions- oder Frostschutzldsung
anhand einer externen Membranpumpe, It. Anordnung in
Abschn. 9.6:

a) SchlieBen Sie die Ablassoéffnung des Filters, sofern
geoffnet.

Stellen Sie sicher, dass der Verbindungsschlauch sauber
ist, schmieren Sie mit Fett und schlieBen Sie ihn an den
HD-Ablass an.

Befestigen Sie den Saugschlauch an die Membranpumpe;
offnen Sie den Sauganschluss der Pumpe und befestigen
Sie den Schlauch zwischen Anschluss und Membranpumpe.
Flllen Sie den Behalter mit der Losung / Emulsion.

Fihren Sie die freien Enden des Saug- und
HD-Ablassschlauchs in den Behadlter ein.

Schalten Sie die Membranpumpe ein.

Pumpen Sie die Emulsion solange, bis sie aus dem
HD-Ablassschlauch austritt.

Pumpen Sie mindestens eine weitere Minute lang; die
Eigenschaften der Emulsion kdnnen bei Bedarf durch
Zugabe von-Additiven wie beispielsweise Shell Donax
verbessert werden.

i) Stoppen Sie die Pumpe, nehmen Sie den Schlauch vom
Ansauganschluss ab und verschlieBen Sie den Anschluss
mit einem Stopfen.

Losen Sie den Schlauch vom HD-Ablass. Reinigen, fetten
und verschlieBen Sie beide Anschlisse und die Schlduche.

12.3 Schldauche
a) Trocknen Sie vor Einfetten und VerschlieBen der Schlauche

b)

)

nach vorgenanntem Verfahren die Anschliisse mit Druckluft.

b) Decken Sie die Schlduche mit Polyethylen ab.
¢) Umwickeln Sie die Schlauche nicht zu fest und achten Sie
darauf, sie nicht zu verknicken.

13 VORKEHRUNGEN GEGEN EINFRIEREN

Befolgen Sie in Gebieten und den Jahreszeiten mit
Frostgefahr die Anweisungen in Kapitel 12 (siehe
Abschn. 12.2).

Bei Vorhandensein von Eis darf die Pumpe erst
dann in Betrieb genommen werden, wenn das
Leitungssystem vollstindig enteist worden ist,
damit schwerwiegende Schdaden an der Pumpe
vermieden werden.

A

14 GARANTIEBEDINGUNGEN

Laufzeit und Bedingungen der Garantie sind im Kaufvertrag
angegeben.

Die Garantie erlischt, wenn:

a) Die Pumpe zu anderen Zwecken als vereinbart verwendet
worden ist.

Die Pumpe mit einem Elektro- oder Verbrennungsmotor
ausgestattet wurde, dessen Leistung die Tabellenwerte
Uberschreitet.

Die vorgesehenen Sicherheitseinrichtungen verstellt oder
entfernt wurden.

Die Pumpe mit Zubehdr oder Ersatzteilen verwendet
worden ist, die nicht von Interpump Group geliefert
wurden.

Die Schaden durch folgende Faktoren verursacht wurden:
1) unsachgemafle Verwendung

b)

2) Missachtung der Wartungsvorschriften

3) eine von den Vorgaben der Betriebsanleitung
abweichende Verwendung

4) unzureichende Forderleistung

5) fehlerhafte Installation

6) falsche Position oder Bemessung der Leitungen

7) unbefugte Anderungen an der Auslegung

8) Kavitation.
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BETRIEBSSTORUNGEN UND
MOGLICHE URSACHEN

Beim Start erzeugt die Pumpe keinerlei

Gerdusche:

- Die Pumpe ist nicht gefiillt und lauft trocken.

- Kein Wasser auf Saugseite.

- Die Ventile sind verklemmt.

- Die Druckleitung ist geschlossen, so dass die im
Pumpenkopf vorhandene Luft nicht entweichen
kann.

Die Pumpe pulsiert unregelmagig:

- Ansaugung von Luft.

- Unzureichende Versorgung.

- Kurven, Bégen oder Anschliisse in der
Saugleitung drosseln den Durchfluss der
Flussigkeit.

- Der Ansaudfilter ist verschmutzt oder zu klein.

- Die Booster-Pumpe, sofern installiert, liefert
unzureichenden Druck oder Durchfluss.

- Die Pumpe ist wegen niedriger Saughdhe nicht
mit Wasser gefiillt bzw. die Druckseite ist beim
Ansaugen geschlossen.

- Die Pumpe ist wegen Festkleben eines Ventils
nicht gefullt.

- Abgenutzte Ventile.

- Abgenutzte Druckdichtungen.

- Fehlfunktion des Druckregelventils.

- Antriebsprobleme.

Die Pumpe liefert nicht den Nenndurchfluss / lauft

libermaBig gerauschvoll:

- Unzureichende Versorgung (siehe verschiedene
Ursachen oben).

- Die Drehzahl liegt unter dem Wert am
Typenschild.

- UbermaiBiger Flissigkeitsaustritt am
Druckregelventil.

- Abgenutzte Ventile.

- UbermiBiger Flissigkeitsaustritt an den
Druckdichtungen.

- Kavitation durch:

1) Falsche Bemessung der Saugleitungen /
zu kleine Durchmesser.

2) Unzureichende Forderleistung.

3) Hohe Wassertemperatur.

Der von der Pumpe gelieferte Druck ist

unzureichend:

- Der Einsatz (Dise) Giberschreitet die Kapazitat der
Pumpe.

- Die Drehzahl ist zu gering.

- UbermaiBiger Fliissigkeitsaustritt an den
Druckdichtungen.

- Fehlfunktion des Druckregelventils.

- Abgenutzte Ventile.

Die Pumpe lauft heif3:

- Die Pumpe arbeitet bei hdherem Druck oder

héherer Drehzahl als auf dem Typenschild

angegeben.

- Zu niedriger Olstand im Pumpengehiuse
oder das verwendete Ol entspricht nicht der
empfohlenen Sorte It. Angaben in Kapitel 7
(siehe Abschn. 7.6).

- Die Ausrichtung der Kupplung ist nicht perfekt.

- Die Neigung der Pumpe beim Betrieb ist zu groR3.

Vibrationen oder StéBe in den Leitungen:

- Ansaugung von Luft.

- Fehlfunktion des Druckregelventils.

- Fehlfunktion der Ventile.

- UngleichmaBige Antriebsbewegung.
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17 EINBAUERKLARUNG

EINBAUERKLARUNG
(GemaR Anhang Il der europdischen Richtlinie 2006/42/EG)
Der Hersteller INTERPUMP GROUP S.p.a. - Via E. Fermi, 25 - 42049 - S. ILARIO D’ENZA - Italien ERKLART eigenverantwortlich,
dass das wie folgt identifizierte und beschriebene Produkt:

Bezeichnung: Pumpe

Typ: Kolbenhubpumpe fiir Hochdruckwasser
Herstellermarke: INTERPUMP GROUP

Modell: Serie SKH

der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG entspricht
Angewandte Normen: UNI EN ISO 12100:2010 - UNI EN 809:2000

Die vorgenannte Pumpe erfiillt alle grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsschutzanforderungen, die unter Punkt 1 des
Anhangs | der Maschinenrichtlinie aufgefiihrt sind:
1.1.1-112-113-1.15-116-13.1-13.2-13.3-134-154-155-16.1-1.71-1.72-1.7.4-1.7.4.1 - 1.7.4.2. Die speziellen
technischen Unterlagen sind gemaR Anhang VII B erstellt worden.

Dartiber hinaus verpflichtet sich der Hersteller, einzelstaatlichen Stellen auf begriindetes Verlangen die speziellen technischen
Unterlagen zur Pumpe in festzulegenden Modalitdten und Fristen zu Gbermitteln.

Die Inbetriebnahme der Pumpe ist so lange untersagt, bis festgestellt wurde, dass die Maschine, in die die Pumpe eingebaut
wird, den Bestimmungen der einschldgigen Richtlinien bzw. Normen entspricht.

Bevollmaéchtigter fiir die Zusammenstellung der Name: Maurizio Novelli
relevanten technischen Unterlagen

Adresse: INTERPUMP GROUP S.p.A. - Via E. Fermi, 25 -
42049 - S. ILARIO D'ENZA (RE) - Italien

Der Verantwortliche:
Reggio Emilia - Januar 2017

Ing. Magé@ny?’np/\@zgr_ri‘
Y

y /
V4 v
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1 INTRODUCCION

Este manual describe las instrucciones para el uso y el
mantenimiento de la bomba SKH y debe ser atentamente
leido y comprendido antes de utilizar la bomba.

De un correcto uso y un mantenimiento adecuado depende el
funcionamiento regular y la duracién de la bomba.

Interpump Group no se responsabiliza de los dafios causados
por negligencia o falta de observacion de las normas descritas
sobre el presente manual.

Verificar, en el momento de recepcion de la bomba, que ésta
se encuentre integra y completa.

En caso de anomalias sefialarlas antes de instalar y poner en
funcionamiento la bomba.

2 DESCRIPCION DE LOS SiMBOLOS
Leer atentamente lo indicado en el presente manual antes de
realizar cada operacion.

Senal de advertencia

Leer atentamente lo indicado en el presente manual
antes de realizar cada operacion.

Seiial de Peligro
Peligro de electrocucion.

Seial de Peligro
Utilizar una mascarilla de proteccion.

Senal de Peligro
Utilizar gafas de proteccion.

Seial de Peligro
Utilizar guantes de proteccién para realizar cualquier
tipo de operacion.

A
A\
®
®
®

Seiial de Peligro
Utilizar calzado de seguridad.

3 SEGURIDAD
3.1 Advertencias generales acerca de la
seguridad

El uso inadecuado de las bombas y de los sistemas de alta
presion, ademas de la inobservancia de las normas de
instalacién y mantenimiento pueden causar graves danos

a las personas y/o cosas. Todo aquel que vaya a encargarse

de ensamblar o utilizar sistemas de alta presiéon debera

poseer la competencia necesaria para hacerlo, conocer las
caracteristicas de los componentes que ird a ensamblar/utilizar
y adoptar todas las precauciones necesarias para garantizar la
maéxima seguridad en cualquier condicién de funcionamiento.
Ninguna precaucion que sea razonablemente aplicable acerca
de las medidas de seguridad podra ser omitida, sea tanto por
parte del técnico Instalador como del Operador.

3.2 Medidas esenciales de seguridad del
sistema de alta presion
1. Lalinea de presion debe siempre prever una valvula de

seguridad.

2. Los componentes del sistema de alta presion, en particular
para aquellos sistemas que operan sobre todo en el
exterior, deben ser protegidos de manera adecuada de la
lluvia, el hielo y el calor.

3. Las partes eléctricas del sistema, ademas de ser protegidas

adecuadamente de salpicaduras de agua, deben cumplir
con las normativas vigentes especificas.
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4. Los tubos de alta presion deben estar correctamente
dimensionados para obtener la méxima presién de
funcionamiento del sistema y utilizados siempre y
exclusivamente en el interior del campo de presiones de
trabajo, indicadas por el fabricante del mismo. Las mismas
modalidades deben ser observadas por todos los otros
accesorios del sistema sometidos a alta presion.

Los extremos de los tubos de alta presién deben ser
enfundados y asegurados a una estructura sélida, para
evitar peligrosos golpes de latigo en el caso de explosién o
ruptura de las conexiones.

Carteres adecuados de proteccion deben estar previstos
en los sistemas de transmision de la bomba (uniones,
poleas y correas, tomas de potencia auxiliares).

3.3

A

El ambiente o el 4rea donde se opera con un sistema a alta
presién debe estar claramente sefializado y prohibido a
personal no autorizado y, a ser posible, delimitado o cercado.
El personal autorizado para acceder a tal area deberd ser
previamente formado acerca del comportamiento que debe
tener en la misma e informado sobre los riesgos derivados de
defectos o malfuncionamientos del sistema de alta presion.
Antes de activar el sistema el Operador debe verificar que:
1. Elsistema de alta presién se encuentre correctamente
alimentado con una presién minima de 5 - 7 Bar
(detectada en la brida del cabezal).

Seguridad durante el trabajo

2. Losfiltros de aspiracion de la bomba se encuentren
perfectamente limpios; se recomienda introducir cualquier
dispositivo que indique el valor de atascamiento.

3. Las partes eléctricas estén adecuadamente protegidas y
en perfecto estado.

4, Lostubos de alta presién no presenten signos evidentes

de abrasion y los racores se encuentren en perfecto orden.
Cualquier anomalia o duda que surgiera antes o durante el
trabajo deberd ser inmediatamente sefalada y verificada
por personal competente. En estos casos la presion deberd
ser inmediatamente restablecida y el sistema de alta presién
detenido.

34 Normas de comportamiento para el uso de

lanzas

1. Eltécnico operador debe siempre anteponer su integridad
y seguridad, ademas de aquella de la de terceros que
puedan estar directamente implicados a causa de sus
acciones, a cualquier otra valoracion o interés del caso; sus
acciones deberan ser dictaminadas basandose en el buen
sentido y en la responsabilidad.

El técnico operador debe siempre utilizar un casco con
visera de proteccién, indumentaria impermeable y calzar
botas adecuadas para el tipo de uso que sean capaces de
asegurar un buen agarre al pavimento en presencia de
mojado.

Nota: /a ropa de proteccion adecuada protege contra las
salpicaduras de agua pero no contra los golpes directos con el
chorro de agua o contra las salpicaduras a una distancia muy
corta. En tales circunstancias podria ser necesario utilizar otras
protecciones.

3. Esconveniente organizar equipos formados por al menos
dos personas, capaces de darse una reciproca e inmediata
asistencia en caso de necesidad, asi como de darse el
cambio en caso de trabajos duros y prolongados.



El area de trabajo interesada por el radio de accién del
chorro debe ser absolutamente reservada y liberada de
objetos que, inadvertidamente investidos por el chorro de
presion, puedan danarse y/o crear situaciones de peligro.
El chorro de agua debe ser apuntado siempre y
exclusivamente en direccion de la zona de trabajo, incluso
durante las pruebas o controles previos.

El técnico operador debe siempre prestar atencion a la
trayectoria de los detritos eliminados por el chorro de
agua. En el caso que sea necesario, deberan aplicarse
protecciones para el técnico Operador ya que podria estar
accidentalmente expuesto.

Durante el trabajo el técnico Operador no debe ser
distraido bajo ninguin concepto. El personal encargado

a trabajos con necesidad de acceder en el drea operativa
debera esperar que el técnico operador suspenda

el trabajo de iniciativa propia para poder mostrar
inmediatamente su presencia.

Es importante para la seguridad que todos los
componentes del equipo sean siempre informados acerca
de las reciprocas intenciones con el fin de evitar peligrosos
malentendidos.

El sistema de alta presion no debe ser puesto en marcha

y llevado a presién sin que todos los componentes del
equipo se encuentren en posicion, y el técnico Operador
haya dirigido la lanza hacia la zona de trabajo.

Seguridad en el mantenimiento del sistema
El mantenimiento del sistema de alta presion debe
realizarse en los intervalos de tiempo previstos por el
fabricante que es responsable de todo el grupo segun la
ley.
El mantenimiento debe ser realizado por personal
especializado y autorizado.
El montaje y el desmontaje de la bomba, asi como
de los diferentes componentes, deben ser realizados
exclusivamente por personal autorizado, utilizando
equipos adecuados con el fin de evitar dafios a los
componentes, especialmente a las conexiones.
Utilizar siempre y exclusivamente piezas de recambio
originales para garantizar una total fiabilidad y seguridad
al equipo.

CARACTERISTICAS TECNICAS

4 IDENTIFICACION DE LA BOMBA
Todas las bombas tienen una placa de identificacion que
contiene:

- Modeloy version de la bomba

- Numero de matricula

- Numero de vueltas maximo

- Potencia absorbida Hp - kW

- Presién bar-PS.I.

- Capacidad I/min - Gpm

o

T c—)
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RP.M. _——
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tmingPM

O ralissalil

INTERPUMP GROUP S.P.A.
MADE IN ITALY.

Fig. 1
Modelo, version y nimero de matricula deberan
estar siempre indicados en caso de solicitar
piezas de recambio.

AN

- Presio P -
Modelo Vueltas/1’ 'Capaadad resién : otencia
I/min Gpm bar psi kw Hp

1500 43 11,4 1500 21750 123 168
SKH 20

1750 44 11,6 1500 21750 126 171

1 2 13,7 1 1 12 17
SKH 22 500 5 3 300 8850 9 6

1750 53 14,0 1300 18850 132 179

1500 62 16,4 1100 15950 130 177
SKH 24

1750 63 16,6 1100 15950 132 180

1 7 19, 1 12 171
SKH 26 500 3 9.3 900 3050 6

1750 74 19,6 900 13050 127 173

1500 84 22,3 800 11600 128 175
SKH 28

1750 86 22,7 800 11600 132 179

1 25,4 7 101 12 17
SKH 30 500 96 5 00 0150 8 5

1750 98 25,9 700 10150 131 178
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6 DIMENSIONES Y PESOS
Para dimensiones y pesos de las bombas en Version Estdndar remitirse a la Fig. 2.
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Peso en seco 37 kg. Fig. 2

7

A

INDICACIONES PARA EL USO

La bomba SKH ha sido disefiada para trabajar en
ambientes con una atmosfera no potencialmente
explosiva y con agua filtrada (ver punto 9.6).
Otros liquidos podran ser utilizados solamente
previo bienestar formal de la Oficina Técnica o el
Servicio de Asistencia al Cliente.

7.1 Temperatura del agua
La temperatura maxima del agua admitida es de
30°C.

7.2 Capacidad y presion maxima

Las prestaciones indicadas en el catdlogo hacen referencia

a las prestaciones méaximas suministrables por la bomba.
Independientemente de la potencia utilizada, la presién y

el nimero de vueltas maximas indicadas en la matricula no
pueden ser superadas si no son expresamente autorizados
formalmente por la Oficina Técnica o el Servicio de Asistencia
al Cliente.

7.3 Régimen minimo de rotacion

Cualquier régimen de rotacion diferente de aquel indicado
en la tabla de prestaciones (ver capitulo 5) debe estar
expresamente autorizado formalmente por la Oficina Técnica
o el Servicio de Asistencia al Cliente.

7.4 Emisién sonora

La prueba de deteccion de la presion sonora ha sido

realizada segun la directiva 2000/14 del Parlamento Europeo
y del Consejo Europeo (Directiva de Maquinas) y de la

EN-ISO 3744-1995 con instrumentacién de clase 1.

La deteccion final de la presién sonora debera ser realizada
sobre la maquina/sistema completo.

En el caso que el técnico operador se encontrara a una
distancia inferior de 1 m debera utilizar protecciones acusticas
adecuadas segun las normativas vigentes.

7.5 Vibraciones

La deteccion del valor debe ser realizado solamente con

la bomba equipada sobre el sistema y a las prestaciones
declaradas por el cliente. Los valores deberan cumplir con las
normativas vigentes.

7.6 Marcas y tipos de aceites recomendados

La bomba es entregada con aceite valido para una
temperatura ambiente comprendida entre 0 °Cy 30 °C.
Algunos tipos de aceites recomendados se encuentran
indicados en la tabla inferior. Estos aceites son aditivados para
aumentar la proteccion a la corrosidn y la resistencia a la fatiga
(segun DIN 51517 parte 2).

Como alternativa pueden utilizarse aceites lubricantes para el
sistema de engranajes Automotive SAE 85W-90.

Fabricante Lubricante

AGIP ACER220

w Agip

Aral Degol BG 220

BP Energol HLP 220

(8P

CASTROL HYSPIN VG 220
CASTROL MAGNA 220

Falcon CL220

s

OF.

ELF POLYTELIS 220
REDUCTELF SP 220
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Fabricante Lubricante

NUTO 220
@ TERESSO 220
——I R FINA CIRKAN 220

RENOLIN 212
RENOLIN DTA 220

I

Mobil DTE Oil BB

Shell Tellus OI C 220

Wintershall Ersolon 220
Wintershall Wiolan CN 220

RANDO HD 220

TOTAL Cortis 220

Controlar el nivel de aceite en los indicadores laterales @, Fig. 3.
Si es necesario, repostar a través del tapon de aceite @, Fig. 3.
El control correcto del nivel de aceite se realiza con la bomba
a temperatura ambiente, el cambio de aceite va realizado con
la bomba a temperatura de funcionamiento retirando el tapon
pos. @, Fig. 3.

El control del aceite y el cambio se han de realizar como se
indica en el capitulo 11.

La cantidad necesaria es de ~ 14 litros.

Fig. 3

menos una vez al aino ya que podria deteriorarse

2 En todo caso el aceite debe ser cambiado al
por oxidacion.

Para una temperatura ambiente diferente de 0 °Ca 30 °C
seguir las indicaciones contenidas en el diagrama siguiente
considerando que el aceite debe tener una viscosidad minima
de 180 cSt.

58



Diagrama Viscosidad / Temperatura ambiente
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A

El aceite agotado debe ser colocado en un recipiente adecuado y eliminado en los correspondientes centros.
No debe dispersarse en el ambiente.

8 TOMAS Y CONEXIONES 8.1 Pastillas / ojivas conicas de retén

Las bombas de la serie SKH estan dotadas de (ver Fig. 4): La dotacién de las bombas SKH incluye 4 pastillas conicas de

@ 2 tomas de aspiracion “IN“ de 1"1/2 Gas. acero que se han de utilizar en las tomas de envio de la bomba
La conexion de la linea a cualquiera de las dos tomas es (ver Fig. 5) o en las bridas de union opcionales para garantizar
indiferente con el fin de obtener un buen funcionamiento la estanqueidad de la conexi6n. La sede de la toma de envio
de la bomba; las tomas no utilizadas deberan ser cerradas de la bomba ya ha sido mecanizada para alojar la pastilla
herméticamente. conica. En aquellos casos en los que sea necesario realizar

® 2 tomas de envio “OUT"de @14 mm. la union para el racor de envio o el tapdn de cierre, sera

® 3 tomas de servicio de 1/2" Gas; que se pueden utilizar para necesario mecanizarlos como se indica en la Fig. 5/a.

el manémetro y la valvula de seguridad.
@ 1 toma “DRAIN" con conexién rapida a 90°crientable para
tubos de poliamida con @e de 12 mm; permite recuperar el

Sustituir las pastillas conicas cada vez que se
realizan operaciones de desmontaje.

drenaje del circuito de refrigeracién del paquete de juntas -
. TAPON
y se ha de conectar a la descarga de manera que no existan | —
- PASTILLA /
contrapresiones. e \
N
N ' CABEZA DE
LA BOMBA
\ 1A
OUT -y
|
4 ) DRAIN
Fig. 4 Fig.5
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LADO 1ZDO.
antihorario

LADO DCHO.
horario

Fig. 5/a

9 INSTALACION DE LA BOMBA

9.1 Instalacion

La bomba debe ser fijada en posicion horizontal utilizando los
correspondientes pies de apoyo roscados @19.

La base debe ser perfectamente planay lo suficientemente
rigida como para no consentir flexiones ni desalineamientos
sobre el eje de acoplamiento bomba/transmisiéon debidos al
par transmitido durante el funcionamiento.

Sobre la bomba hay dos cdncamos de elevacion para facilitar
la instalacion; como se muestra en la figura inferior.

Sustituir el tapon de servicio de cierre del
& orificio de introduccion de aceite (color rojo),

posicionado sobre la tapa posterior del carter,

con la varilla de nivel de aceite verificando la

cantidad correcta.

La varilla de nivel de aceite deberd ser siempre

accesible incluso con el grupo montado.

El eje de la bomba (PTO) no debe ser rigidamente
& conectado al grupo propulsor.
Se recomiendan los siguientes tipos de transmision:

- Junta elastica.

- Cardanica (seguir los angulos de trabajo
maximos recomendados por los fabricantes).

9.2 Sentido de rotacion

El sentido de rotacién se encuentra indicado por una flecha
posicionada cerca del eje de toma de movimiento.
Posicionandose de frente al cabezal de la bomba el sentido de
rotacion deberd ser como el que se muestra en la Fig. 6.

Fig.6
La toma de movimiento se puede situar en cualquiera de los
dos lados de la bomba.
La bomba se suele suministrar con el codo PTO en el lado
derecho (ver Fig. 6).
Para situar la toma de movimiento en el lado izquierdo, es
necesario desmontar la tapa del extremo del eje y montarla en
el lado derecho de la bomba (ver el apart. 2.1.1 del Manual de
reparacion).
Por el contrario, la lengiieta del lado derecho se debe
introducir en el codo del lado izquierdo.

9.3 Conexiones hidraulicas

Para aislar el sistema de las vibraciones producidas por la
bomba se recomienda realizar el primer tramo de conduccién
adyacente a la bomba (sea en aspiracién que en envio)

con mangueras. La consistencia del tramo de aspiracion
debera ser tal de impedir deformaciones causadas por la
depresién producida por la bomba.

924 Alimentacion de la bomba
Las bombas SKH requieren un batiente positivo (NPSHr)
comprendido entre 5y 7 bar detectado a la entrada del
cabezal.
La bomba de alimentacién booster debe tener al menos el
doble de capacidad que la bomba de pistones y una presion
minima de 5 bar.
Dichas condiciones de alimentacién se deben respetar en
todos los regimenes de trabajo.
El accionamiento de la bomba booster debe ser
independiente del de la bomba de pistones.
La bomba booster se debe accionar siempre
& antes que la bomba de pistones.
Se recomienda instalar un presostato en la linea
de alimentacion, linea abajo de los filtros de
proteccion de la bomba.

9.5 Linea de aspiracion

Para un buen funcionamiento de la bomba, la linea de

aspiracion debera tener las siguientes caracteristicas:

1. Didmetro interno minimo como es indicado por el gréafico
en el punto 9.8 y de todos modos igual o superior a aquel
del cabezal de la bomba.

A lo largo del recorrido del conducto deben evitarse

& restricciones localizadas, que pueden causar
pérdidas de carga creando una cavitacion. Evitar
absolutamente codos a 90°, conexiones con otras
tuberias, estrechamientos, contrapendientes, curva
a"U”invertidas y conexiones en “T".

2. Ellay-out debe ser realizado para evitar fenémenos de
cavitacion.

3. Ser perfectamente hermética y estar construida de manera
que garantice una perfecta resistencia con el paso del
tiempo.

4. Evitar que al detener la bomba puedan verificarse el
vaciado, incluso parcial.

5. No utilizar racores de tipo oleodindmico, racores con 3 o
4 vias, adaptadores, aspas, etc. ya que podrian perjudicar
los resultados de la bomba.



6. No instalar tubos venturi o inyectores para aspirar el
detergente.

7. Evitar el uso de vélvulas de fondo u otros tipos de vélvulas
unidireccionales.

8. No recircular la descarga de la vélvula by-pass
directamente en aspiracion.

9. Adoptar protecciones adecuadas en el interior del
depdsito para evitar que los flujos de agua provenientes
del by-pass y de la linea de alimentacion del depésito
puedan crear remolinos o turbulencias cerca de la toma
del tubo de alimentacién de la bomba.

9.6 Filtracion

10. Asegurarse que el interior de la linea de aspiracién esté
completamente limpio antes de conectarla a la toma.

11. Instalar el manémetro de control de la presion de la
bomba booster cerca de la toma de aspiracion de la
bomba de pistones y siempre linea abajo de los filtros.

En esta serie de bombas se admite un valor de filtracion maximo de 20 @ um (micras); normalmente se obtiene utilizando una
bateria de al menos tres filtros, situados como se ilustra en la Fig. 7.

Entrada

Cubeta de
a_lirpentacién

1 FiltroN°1 6 Presostato

2 Bomba booster 7 Bomba a pistones

3 FiltroN°2 8 Mandmetro alta

4 FiltroN°3 presion

5 Mandémetro 9 Valvula de seguridad
4 5 6 7 8 9

OO0 00
|

Drain

o

oooo—l

Bypass

Los filtros se han de instalar lo mas cerca posible de la bomba
y deben poderse inspeccionar con facilidad y poseer las
siguientes caracteristicas:
1. Capacidad minima 3 veces superior a la capacidad
visualizada sobre la placa de la bomba.
2. Didmetro de las bocas de entrada/salida no inferior al
didmetro de la toma de aspiraciéon de la bomba.
3. Grado de filtracion:
- Filtro N° 1: 250 ym
- Filtro N° 2: 100 pm
- Filtro N° 3: 20 um
Para el buen funcionamiento de la bomba
& realizar limpiezas periddicas de los filtros,
planificadas segun el uso efectivo de la bomba
dependiendo de la calidad del agua utilizada en
las condiciones reales de atascamiento.
Con objeto de garantizar la presion de
alimentacion requerida (ver apart. 9.4), instalar
un presostato.

9.7 Linea de envio

Para la realizacién de una linea correcta de envio observar las

siguientes normas de instalacion:

1. Eldidametro interno del tubo debe ser lo suficiente para
garantizar la correcta velocidad del liquido, ver el grafico
del punto 9.8.

2. El primer tramo de tuberia conectado a la bomba debe
ser flexible, para aislar las vibraciones producidas por la
bomba del resto del sistema.

3. Utilizar tubos y racores para una alta presiéon que
garanticen amplios margenes de seguridad en cualquier
condicion de funcionamiento.

4. Sobre lalinea de envio instalar una valvula de presion
maxima.

Fig. 7

5. Utilizar manémetros indicados para soportar las cargas
pulsantes tipicas de las bombas con pistones.

6. Tener en cuenta, durante la fase de disefio, pérdidas
de carga de la linea que se traducen en una pérdida de
presiéon durante el uso con respecto a la presiéon medida
en la bomba.

7. Enaquellas aplicaciones en las que las pulsaciones
producidas por la bomba sobre la linea de envio fueran
dafiinas o no deseadas, instalar un amortiguador de
pulsaciones con unas dimensiones adecuadas.

9.8 Calculo del diametro interno de los tubos de
los conductos.

Para determinar el didametro interno del conducto, remitirse al

siguiente diagrama:

Conducto de aspiracion

Con una capacidad de ~ 99 |/min y una velocidad del agua

de 0,5 m/s. La linea del gréfico que alcanza a las dos escalas,

intercepta la escala central que indica los didmetros en un

valor de ~ 65 mm.

Conducto de envio

Con una capacidad de ~ 99 |/min y una velocidad del agua

de 5,5 m/s. La linea del gréfico que alcanza a las dos escalas,

intercepta la escala central que indica los didmetros en un

valor de ~ 19 mm.

Velocidades perfectas:

- Aspiracién: <0,5m/s.

- Envio: <5,5m/s.
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El grafico no tiene en cuenta la resistencia de

los tubos ni de las vélvulas, la pérdida de carga
producida por la longitud de los conductos, la
viscosidad del liquido bombeado ni la temperatura
del mismo.

Si es necesario ponerse en contacto con la Oficina
Técnica o con el Servicio de Asistencia al Cliente.

10 PUESTA EN MARCHAY
FUNCIONAMIENTO

10.1 Controles previos

Antes de poner en marcha asegurarse que:

La linea de aspiracion esté conectada y bajo

& presion (ver capitulo 9): la bomba no debe nunca

girar en seco.

1. Lalinea de aspiracion garantice también con el paso del
tiempo una resistencia hermética.

2. Todas las véalvulas de interceptacion entre la fuente de
alimentacién y la bomba se encuentren perfectamente
abiertas. La linea de envio sea con descarga libre, con el fin
de permitir al aire presente en el cabezal de la bomba salir
rapidamente y favorecer un veloz cebado.

3. Todos los racores y las conexiones, en aspiracién y envio,
se encuentren perfectamente ajustadas.

4. Las tolerancias de acoplamiento sobre el eje
bomba/transmisién (desalineamiento semi uniones,
inclinacién del cardan, etc.) permanezcan dentro de los
limites previstos por el fabricante de la transmision.

5. Elaceite en el carter de la bomba alcance el nivel previsto,
verificdndolo en los indicadores situados a los lados del
carter (pos. @, Fig. 8).

Fig. 8

En caso de almacenamiento prolongado o
inactividad durante un largo periodo controlar
el buen funcionamiento de las valvulas de
aspiracion y envio.

A

10.2 Puesta en marcha

1. En el primer arranque verificar que el sentido de rotaciény
la presion de alimentacion sean correctas.

2. Poner en marcha la bomba sin ninguna carga.

Verificar que la presion de alimentacion sea correcta.

4. Verificar que en fase de funcionamiento el régimen de
rotacién no supere el indicado en la matricula.

5. Dejar funcionar a la bomba durante un periodo no inferior
a 3 minutos, antes de ponerla bajo presion.

6. Antes de cada detencion de la bomba restablecer la
presién actuando sobre la valvula de regulacién o sobre
los dispositivos de descarga y reducir al minimo el nimero
de vueltas (accionamiento con motores endotérmicos).

10.3 Circuito de refrigeracién del paquete de juntas
Durante el funcionamiento, cierta cantidad de agua
proveniente del circuito de refrigeracién de los paquetes de
juntas es evacuada a través de la toma 1 (Fig. 9).

El drenaje de este circuito debe retornar a la linea de
aspiracién linea arriba de la bomba booster (Fig. 9) o bien a la
cuba de acumulacion.

w

Fig.9

11 MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Para una buena fiabilidad y eficacia de la bomba, es necesario
respetar los intervalos de mantenimiento como se muestra en
la tabla siguiente.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Cada 500 horas Cada 1500 horas
Verificacién del nivel de Cambio de aceite
aceite

Verificacidn / Sustitucion:
Valvulas
Sedes de la valvula
Muelles de la valvula
Verificacién / Sustitucion:
Juntas de H.P.
Juntas de L.P.

12 CONSERVACION DE LA BOMBA

12.1 Inactividad durante un largo periodo

Sila bomba es puesta en funcionamiento por
E‘ primera vez después de un largo periodo de
inactividad, antes de ponerla en funcionamiento

verificar el nivel de aceite, inspeccionar las valvulas
segun las modalidades indicadas en el capitulo 10
y observar los procedimientos de puesta en marcha
descritos.




Método de llenado de la bomba con
emulsion anticorrosiva o solucion
anticongelante

Método de llenado de la bomba con emulsién anticorrosiva

o solucién anticongelante utilizando una bomba externa con
membrana sobre la base del layout descrito en el apart. 9.6:
a) Cerrar el drenaje del filtro si esta abierto.

b) Comprobar que el tubo de conexién esté limpio, lubricarlo
con grasa y conectarlo a la descarga de alta presion.

Fijar el tubo de aspiracion a la bomba de membrana; abrir
la conexidn de la aspiracion de la bomba y fijar el tubo
entre éste y la bomba de membrana.

Llenar el contenedor con solucién / emulsién.

Introducir los extremos libres de los tubos de aspiracion y
de descarga de alta presién en el interior del contenedor.
Encender la bomba con membrana.

Bombear la emulsién hasta que salga del tubo de descarga
de alta presion.

Continuar el bombeo durante al menos otro minuto. Si es
necesario, la emulsion se puede reforzar afladiendo, por
ejemplo, Shell Donax a la solucién.

i) Detenerlabomba, extraer el tubo de la conexién de
aspiracion y cerrarla con un tapon.

Desconectar el tubo de la descarga de alta presion.
Limpiar, engrasar y tapar las dos conexiones y los tubos.

123  Tubos

a) Antes de engrasar y proteger los tubos como se indica en
el paragrafo anterior, es necesario secar las conexiones con
aire comprimido.

b) Cubrir con polietileno.

¢) No ejercer demasiada presion al envolverlos y comprobar
que no haya pliegues.

12.2

)

13

PRECAUCIONES CONTRA EL HIELO
En las zonas y en los periodos del afio con riesgo
de heladas seguir las indicaciones contenidas en el
capitulo 12 (ver punto 12.2).

En presencia de hielo no poner en marchaala
bomba bajo ningiin motivo hasta que el circuito
no haya sido perfectamente descongelado.
Podrian producirse dafios muy graves a la
bomba.

A

14 CONDICIONES DE LA GARANTIA

El periodo y las condiciones de garantia se especifican en el
contrato de compra.

La garantia de todos modos serd anulada si:

a) Labomba ha sido utilizada para fines diferentes de
aquellos concordados.

La bomba ha sido equipada con un motor eléctrico o
endotérmico con prestaciones superiores a aquellas
indicadas en la tabla.

Los dispositivos de seguridad previstos han sido
desajustados o desconectados.

La bomba ha sido usada con accesorios o con piezas de
recambio no suministrados por Interpump Group.

Los dafos han sido causados por:

1) usoinadecuado

b)

2) incumplimiento de las instrucciones de
mantenimiento

3) uso diferente del descrito en las instrucciones
operativas

4) capacidad insuficiente

5) instalacion defectuosa

6) montaje o dimensionamiento de los tubos incorrectos

7) modificaciones del proyecto no autorizadas

8) cavitacion.

63
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ANOMALIAS DE FUNCIONAMIENTO Y
POSIBLES CAUSAS

Al poner en marcha la bomba no produce ningtin

ruido:

- Labomba no estéd cebada y gira en seco.

- Falta agua en aspiracion.

- Lasvalvulas estan bloqueadas.

- Lalinea de envio esté cerrada y no permite al
aire presente en el cabezal de la bomba salir.

La bomba pulsa de manera irregular:

- Aspiracién de aire.

- Alimentacién insuficiente.

- Curvas, codos, acoplamientos, a lo largo de la
linea de aspiraciéon impiden el paso de liquido.

- Elfiltro de aspiracién esté sucio o es muy
pequeno.

- Labomba booster en donde se encuentra
instalada, suministra una presion o capacidad
insuficiente.

- Labomba no es cebada por batiente insuficiente
o por estar cerrado el envio durante el cebado.

- Labomba no se ceba porque hay alguna vélvula
pegada.

- Valvulas desgastadas.

- Juntas de presién desgastadas.

- Funcionamiento imperfecto de la valvula de
regulacion de presion.

- Problemas de transmision.

La bomba no suministra la capacidad indicada en

la matricula /ruido excesivo:

- Alimentacién insuficiente (ver varias causas como
anteriormente).

- Elndmero de vueltas es inferior a la indicada en
la matricula.

- Excesivo estrechamiento de la vélvula de
regulacion de la presion.

- Valvulas desgastadas.

- Excesivo estrechamiento de las juntas de presion.

- Cavitacion debida a:

1) Mal dimensionamiento de los conductos de
aspiracién/didmetros subdimensionados.

2) Capacidad insuficiente.

3) Temperatura del agua elevada.

La presion suministrada por la bomba es

insuficiente:

- Eluso (boquilla) es o se ha vuelto superior a la
capacidad de la bomba.

- Elndmero de vueltas es insuficiente.

- Excesivo estrechamiento de las juntas de presion.

- Funcionamiento imperfecto de la valvula de
regulacién de presion.

- Vélvulas desgastadas.

La bomba se recalienta:

- La bomba trabaja en exceso de presion o el
numero de vueltas es superior a aquel de
matricula.

- Elaceite en el carter bomba no se encuentra a
nivel o bien no es del tipo recomendado en el
capitulo 7 (ver punto 7.6).

- Lajuntaestd mal alineada.

- Lainclinacién de la bomba durante el trabajo es
excesiva.

Vibraciones o golpes sobre los tubos:

- Aspiracién de aire.

- Funcionamiento imperfecto de la valvula de
regulacion de presion.

- Malfuncionamiento de las valvulas.

- Movimiento en la transmisién no uniforme.



DIBUJO DESGLOSADO Y NOMENCLATURA DE LAS PIEZAS DE RECAMBIO
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17 DECLARACION DE INCORPORACION

DECLARACION DE INCORPORACION
(De acuerdo con el anexo Il de la Directiva Europea 2006/42/CE)
El fabricante INTERPUMP GROUP S.p.a. - Via E. Fermi, 25 - 42049 - S. ILARIO D’ENZA - Italia DECLARA bajo su responsabilidad
exclusiva que el producto identificado y descrito del siguiente modo:

Denominacion: Bomba

Tipo: Bomba alternativa de pistones para agua a alta presién
Marca de fabrica: INTERPUMP GROUP

Modelo: Serie SKH

Es conforme con la Directiva de Maquinas 2006/42/CE
Normas aplicadas: UNIEN ISO 12100:2010 - UNI EN 809:2000

La bomba identificada en la parte superior respeta todos los requisitos esenciales de seguridad y de cuidado de la salud
enumerados en el punto 1 del anexo de la Directiva de Maquinas
1.1.1-112-113-1.15-116-13.1-13.2-13.3-134-154-155-16.1-1.71-172-174-1741-1742yla
correspondiente documentacion técnica ha sido cumplimentada de acuerdo con el anexo VII B.

Asimismo, el fabricante se compromete a proporcionar, ante solicitud adecuadamente motivada, una copia de la documentacién
técnica relativa a la bomba con la modalidad y en el plazo por definir.

La bomba no se ha de poner en funcionamiento hasta que el sistema en el que se debe incorporar haya sido declarado conforme
a las disposiciones de las respectivas directivas y/o normas.

Persona autorizada a realizar el fasciculo técnico Nombre: Maurizio Novelli

Direccion: INTERPUMP GROUP S.p.a. - Via E. Fermi, 25 -
42049 - S. ILARIO D’ENZA (RE) - Italia
El responsable: /
Reggio Emilia - Enero de 2017 o) : o
Ing. Mags’tml ?@/\B}@HI
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1 INTRODUCAO

Este manual descreve as instru¢des para o uso e a manutencgao
da bomba SKH e deve ser atentamente lido e compreendido
antes do uso da bomba.

O uso e manutencédo adequados depende do bom
funcionamento e duracdo da bomba.

A Interpump Group nao se responsabiliza por qualquer dano
causado por mau uso ou pelo ndo cumprimento das regras
descritas neste manual.

Verifique, apds o recebimento, se a bomba esta intacta e
completa.

Comunique quaisquer anomalias antes de instalar e ligar a
bomba.

2 DESCRICOES DOS SIMBOLOS
Leia atentamente as instru¢des contidas neste manual antes
de qualquer operacéo.

Sinal de Adverténcia

Leia atentamente as instru¢des contidas neste
manual antes de qualquer operacao.

Sinal de Perigo
Perigo de choque elétrico.

Sinal de Perigo
Use mdscara de protecao.

Sinal de Perigo
Use 6culos de protecao.

Sinal de Perigo
Use luvas de protecédo antes de cada operacéo.

N
A\
®
®

Sinal de Perigo
Use calcados adequados.

3 SEGURANCA

3.1 Adverténcias gerais sobre seguranca

O uso inadequado de bombas e sistemas de alta pressao, bem
Ccomo 0 nao cumprimento com a instalagdo e manutencao
pode causar sérios danos a pessoas e/ou coisas. Quem

estd se preparando para montar ou usar os sistemas de

alta pressao deve possuir o conhecimento necessario para
fazé-lo, conhecer as caracteristicas dos componentes que
montara/usara, e tomara todas as precaucgées possiveis

para garantir a maxima seguranca em todas as condi¢ées
operacionais. Nenhuma precaucéo razoavelmente aplicavel
devera ser omitida em relacdo a seguranca, seja por parte do
Instalador, seja por parte do Operador.

3.2 Segurancas essenciais do sistema de alta

pressao

1. Alinha de pressao sempre deve fornecer uma valvula de
seguranca.

2. Os componentes do sistema de alta pressao, em particular
para os que operam principalmente no exterior, devem ser
adequadamente protegidos de chuva, gelo e calor.

3. As partes elétricas do sistema, bem como as que devem

ser devidamente protegidas contra respingos de agua
devem atender as normas especificas vigentes.

68

4. Os tubos de alta pressdo devem ser corretamente
dimensionados para que a pressdo maxima de exercicio
do sistema e utilizados sempre e somente no interior do
campo de pressao do trabalho indicado pelo Fabricante
do mesmo tubo. O mesmo procedimento deve ser
observado para todos os outros acessérios do sistema em
relacdo a alta pressao.

As extremidades dos tubos de alta pressdo devem ser
revestidas e protegidas por uma estrutura solida, a fim de
evitar ferimentos perigosos em caso de estouro ou ruptura
das conexdes.

Carter adequado, de protecdo, deve ser fornecido nos
sistemas de transmissdo da bomba (juntas, polias e
correias, tomadas de energia auxiliar).

3.3

A

O ambiente ou drea em que opera um sistema de alta

pressdo deve ser claramente marcado e proibido ao pessoal

nao autorizado e, na medida do possivel, limitado ou

fechado. O pessoal autorizado a acessar tal area devera ser

primeiramente instruido sobre como se comportar nesta area

e devera ser informado sobre os riscos derivados dos defeitos

ou mau funcionamento do sistema de alta pressao.

Antes de iniciar o sistema do Operador, deve-se verificar se:

1. O sistema de alta pressao estéd corretamente alimentado
por uma pressao min. de 5-7 bar. (detectada na flange do
cabecote).

Seguranca durante o trabalho

2. Osfiltros de aspiracdo da bomba estao perfeitamente
limpos. E apropriado inserir um dispositivo qualquer que
indique o valor de entupimento.

3. As partes elétricas estdo adequadamente protegidas e em
perfeito estado.

4. Ostubos de alta pressdao ndo apresentam sinais evidentes

de abraséo e os acessorios estdo em perfeita ordem.
Qualquer anomalia ou duvida razoavel que possa surgir antes
ou durante o trabalho devera ser imediatamente notificado
e verificado por pessoal qualificado. Nestes casos, a pressao
deverd ser imediatamente apagada e o sistema de alta pressao
parado.

34 Normas de comportamento para o uso de

langas

1. O operador deve sempre anteceder a sua prote¢do

e seguranca, bem como de terceiros que possam ser
diretamente afetados pelas suas a¢des, por qualquer de
suas agdes ou em relagdo ao caso. A sua acdo deverd ser
ditada pelo bom senso e responsabilidade.

O operador deve sempre usar capacete com viseira de
protecdo, roupas impermedveis e botas adequadas para
o tipo de uso e capazes de garantir uma boa aderéncia no
chdo, na presenca de agua.

Obs.: um vestudrio adequado protege contra respingos de dgua,
mas ndo contra o impacto direto de jatos de dgua ou respingos
muito préximos. Em determinadas circunstancias pode, portanto,
ser uma necessidade novas protecées.

3. E prética recomendada organizar uma equipe de pelo
menos duas pessoas, com o intuito de fornecer assisténcia
imediata e reciproca em caso de necessidade e até para
substituicdo durante trabalhos longos e pesados.

A drea do trabalho relacionada pelo raio de agdo do jato
deve ser absolutamente interditada e livre de objetos que,
inadvertidamente, afetados pelo jato de presséo, possam
danificar e/ou criar situagdes de perigo.



5. Ojato de d4gua deve estar sempre e somente na direcéo 4 |DENT|F|CACAO DA BOMBA
da drea de trabalho, mesmo durante os testes ou controles  cada bomba tem uma etiqueta de identificacao que relaciona:
preliminares. - Modelo e versao da bomba
6. O operador deve sempre prestar atencao para a trajetéria - NUmero de matricula
dos detritos removidos pelo jato d’dgua. Se necessério, - Numero max. de giros
anteparos adequados deverao ser fornecidos pelo - Poténcia absorvida em Hp - kW
Operador para proteger o que pode ser exposto - Pressio em bar - PS.I.
acidentalmente. - Capacidade em |/min - Gpm
7. Durante o trabalho, o Operador ndo deve se distrair
por nenhum motivo. Especialistas com a necessidade
de acessar a area operacional deverdo aguardar que o
Operador suspenda o trabalho por iniciativa propria,
apos o que podera fazer imediatamente a sua presenca
conhecida.
8. Eimportante, para fins de seguranca, que todos os
componentes da equipe tenham sempre perfeito
conhecimento das inteng¢des uns dos outros, a fim de
evitar mal-entendidos perigosos.
9. Osistema de alta pressao nao deve ser acionado e
colocado em pressdo sem que todos os membros da
equipe estejam em posicdo e o Operador ja tenha
direcionado sua langa para a area de trabalho.
3.5 Seguranca na manutencao do sistema _ .
1. Amanutencéo do sistema de alta presséo deve ser feita O c—
nos intervalos de tempo especificados pelo fabricante, que [T G—
é responsavel por todo o grupo, de acordo com a lei. =
2. A manutencdo deve sempre ser executada por pessoal L GR—)
especializado e autorizado. min/62M D
3. A montagem e desmontagem da bomba e dos varios R ralissolil
componentes devem ser executadas exclusivamente por R R
pessoal autorizado, usando equipamento adequado ao
objetivo, para evitar danos aos componentes, e de modo Fig. 1
particular as conexdes. Modelo, versao e nimero de série deverao ser
4. Para garantir total confiabilidade e seguranca, sempre use & sempre indicados em caso de pedido de pecas de
somente pecas de troca originais. reposicao
5 CARACTERISTICAS TECNICAS
Modelo Giros/1’ .Capaadade Pressao : Poténcia
I/min Gpm bar psi kw Hp
1500 43 11,4 1500 21750 123 168
SKH 20
1750 44 11,6 1500 21750 126 171
SKH 22 1500 52 13,7 1300 18850 129 176
1750 53 14,0 1300 18850 132 179
1500 62 16,4 1100 15950 130 177
SKH 24
1750 63 16,6 1100 15950 132 180
SKH 26 1500 73 19,3 900 13050 126 171
1750 74 19,6 900 13050 127 173
1500 84 22,3 800 11600 128 175
SKH 28
1750 86 22,7 800 11600 132 179
SKH 30 1500 96 254 700 10150 128 175
1750 98 25,9 700 10150 131 178
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6 DIMENSOES E PESOS

Para dimensodes e pesos das bombas na Versao Padrdo, consulte a Fig. 2.
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Peso a seco 37 kg.

7 INDICACOES PARA O USO

A bomba SKH foi projetada para operar em
& ambientes com atmosfera ndo potencialmente

explosiva, com &gua filtrada (ver parég. 9.6).

Outros liquidos poderao ser usados apéds a
aprovacéo formal prévia do Departamento Técnico
ou o Servico de Assisténcia ao Cliente.

7.1 Temperatura da dgua
A temperatura maxima da dgua permitida é de
30 °C.

7.2 Capacidade e pressao maxima

O desempenho indicado no catélogo se refere

ao desempenho max. fornecido pela bomba.
Independentemente da poténcia usada, a presséo e

o numero de giros maximos indicados na etiqueta ndo
podem ser superados, se ndo expressamente autorizados
formalmente pelo Departamento Técnico ou o Servico de
Assisténcia ao Cliente.

7.3 Velocidade minima de rotacao

Qualquer velocidade de rotacdo diferente da indicada

na tabela de desempenho (ver capitulo 5) deve ser
expressamente autorizada formalmente pelo Departamento
Técnico ou o Servico de Assisténcia ao Cliente.

7.4 Emissao sonora

O teste para detec¢ao da pressao sonora foi realizado de
acordo com a diretriz 2000/14 do Parlamento e do Conselho
Europeu (Diretriz da Maquina) e do EN-ISO 3744-1995 com
instrumentacéo de classe 1.

O alivio final da pressdo sonora devera ser executado na
maquina/sistema completo.

Se o0 operador estiver a uma distancia inferior a 1 metros,
deverd usar protecao auditiva adequada, segundo os
regulamentos vigentes.
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Fig. 2

7.5 Vibragoes

O alivio do valor deve ser feito somente com a bomba
estabelecida na instalagdo e nas realizacdes declaradas
pelo cliente. Os valores deverao estar de acordo com os
regulamentos vigentes.

7.6 Marcas e tipos de 6leos recomendados

A bomba é fornecida com 6leo adequado para temperatura
ambiente de 0°Ca 30 °C.

Alguns tipos de 6leo sdo recomendados na tabela abaixo.
Estes dleos sao aditivados para aumentar a protecdo contra

a corrosdo e a resisténcia a fadiga (de acordo com a norma
DIN 51517, parte 2).

Alternativamente, vocé também pode usar éleos lubrificantes
para engrenagens Automotivas SAE 85W-90.

Produtor Lubrificante

AGIP ACER220

w Agip

Aral Degol BG 220

BP Energol HLP 220

(8P

CASTROL HYSPIN VG 220
CASTROL MAGNA 220

Falcon CL220

s

OF.

ELF POLYTELIS 220
REDUCTELF SP 220




Produtor Lubrificante

NUTO 220
@ TERESSO 220
——I R FINA CIRKAN 220

RENOLIN 212
RENOLIN DTA 220

I

Mobil DTE Oil BB

Shell Tellus OI C 220

Wintershall Ersolon 220
Wintershall Wiolan CN 220

RANDO HD 220

TOTAL Cortis 220

Verifique o nivel do 6leo através das luzes adequadas
colocadas lateralmente @, Fig. 3.

Se necessario, complete até a tampa do 6leo. @, Fig. 3.

O controle correto do nivel do 6leo é realizado com a bomba
em temperatura ambiente, a troca do 6leo é executado com
bomba de temperatura de trabalho, removendo: a haste do
nivel do 6leo pos. @, Fig. 3.

O controle do 6leo e a troca sdo efetuados conforme indicado
no capitulo 11.

A quantidade necessaria é de ~14 litros.

Fig. 3

menos uma vez por ano, uma vez que pode se

2 Em qualquer caso, o 6leo deve ser trocado pelo
deteriorar por oxidacao.

Para a temperatura ambiente diferente de 0 °C a 30 °C, siga as
indicacdes contidas no diagrama seguinte, considerando que
0 6leo deve ter uma viscosidade minima de 180 cSt.
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Diagrama de viscosidade/temperatura ambiente
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8 TOMADAS E CONEXOES

As bombas da série SKH sdo equipadas de (ver Fig. 4):

® 2 tomadas de aspiracdo “IN"de 1" 1/2 de Gas.

As conexdes da linha a qualquer uma das duas tomadas
é indiferente para garantir o bom funcionamento da
bomba. As tomadas ndo usadas deverao ser fechadas
hermeticamente.

® 2 tomadas de fluxo “OUT” de @14 mm.

® 3 tomadas de servico de 1/2" de Gds; podem ser usadas
para o manémetro e valvula de seguranca.

@ 1 tomada “DRAIN" fornecida com acoplamento rapido
de 90° reguldvel para tubos em poliamida de @e 12 mm;
permite recuperar a drenagem do circuito de resfriamento
do pacote de vedantes e deve ser conectada a descarga,
prestando atencao para que ndo haja contra-presséo.

4 ) DRAIN

Fig. 4
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O odleo esgotado deve ser colocado em um recipiente adequado e eliminado em centrais adequadas.
Nao deve ser, de forma nenhuma, disperso no meio ambiente.

8.1 Pastilhas/ogivas conicas de vedacéo
Disponivel com as bombas SKH sao fornecidas 4

pastilhas conicas em ago para serem usadas nas tomadas
correspondentes de fluxo da bomba (ver Fig. 5) ou nos

flanges de ligacdo opcionais com a funcéo de assegurar a
estanqueidade da conexdo. Enquanto o local da tomada de
fluxo na bomba j4 estd trabalhada para alojar a pastilha cénica,
se for necessario, realize o engate para o ajuste do fluxo ou a
tampa de fechamento devera ser trabalhada adequadamente,
conforme indicado na Fig. 5/a.

A

A cada desmontagem, as pastilhas conicas
devem ser substituidas.

TAMPA
PASTILHA ‘ /
—— T
T
N j CABECOTE
DA BOMBA
N T
\
Fig. 5




Fig. 5/a

9 INSTALAGAO DA BOMBA

9.1 Instalacao

A bomba deve ser fixada na posi¢ao horizontal, usando os pés

de apoio perfurados adequados @19.

A base deve ser perfeitamente plana e suficientemente rigida

para ndo permitir flexdes e desalinhamentos sobre o eixo

de acoplamento da bomba/transmissao devido ao torque

transmitido durante o funcionamento.

A bomba esta equipada com dois suportes de elevacao para

facilitar a instalagao, conforme a figura abaixo.
T §

Substitua a tampa de servico de fechamento
do furo de introducao do dleo (cor vermelha),
posicionada na cobertura posterior do carter,
com a haste do nivel de éleo, verificando a
quantidade correta.

A haste do nivel de 6leo deverd ser sempre
alcancada no grupo indicado.

O eixo da bomba (PTO) nao deve estar
rigidamente conectado ao grupo do propulsor.
Se aconselha os seguintes tipos de transmissao:

- Engate flexivel.

- Suspensdo tipo Cardam (preste atengdo aos
angulos de trabalho max. aconselhados pelos
fabricantes).

9.2 Sentido de rotacao

O sentido de rotacao é indicado por uma seta posicionada
proxima ao eixo da tomada de movimento.

Posicionando-se na frente do cabecote da bomba, o sentido
da rotacdo devera ser como da Fig. 6.
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LADO DIREITO
Horario

Fig.6
A tomada de movimento pode ser derivada a partir de ambos
os lados da bomba.
Geralmente, a bomba é fornecida com a haste PTO do lado
direito (ver Fig. 6).
Para ter a tomada de movimento do lado esquerdo, desmonte
a cobertura da extremidade do eixo e remonte-a do lado
direito da bomba (ver pardg. 2.1.1 do Manual de reparacéo).
Ao invés, a lingueta deve ser removida do lado direito e
inserida na haste do lado esquerdo.

9.3 Conexdes hidraulicas

Com o objetivo de isolar a instalagdo das vibragdes produzidas
pela bomba, é aconselhavel realizar a primeira parte do
condutor adjacente a bomba (seja na aspiracdo, seja na saida)
com tubulacdes flexiveis. A consisténcia da 4rea de aspiracdo
devera ser tal que possa impedir deformagdes causadas pela
depressao produzida pela bomba.

9.4 Alimentacao da bomba

As bombas SKH precisam de um batente positivo (NPSHr)
compreendido entre 5 e 7 bar, detectado na entrada do
cabecote.

A bomba de alimentacéo de refor¢co deve ter a capacidade de
pelo menos o dobro da capacidade da etiqueta da bomba de
pistdo e uma pressao minima de 5 bar.

Estas condicdes de alimentacao deverdo ser respeitadas com
qualquer regime de trabalho.

O acionamento da bomba de reforco devera ser independente

da do pistdo.
2 O inicio do reforco devera sempre preceder ao da

bomba de pistao.
E aconselhavel instalar um pressostato na
linha de alimentacao a jusante dos filtros para
protecdo da bomba.
9.5 Linha de aspiracao
Para um bom funcionamento da bomba, a linha de aspiragao
deverd ter as seguintes caracteristicas:
1. Diametro interno minimo, conforme indicado pelo gréfico

no parag. 9.8 e, em qualquer caso, igual ou superior ao do
cabecote da bomba.

A

Ao longo do percurso do condutor séo localizadas
para evitar restricdes, que podem causar

perdas de carga, resultando em cavitagéo. Evite
completamente curvas de 90°, conexdes com outras
tubulacdes, gargalos, contra-inclinagdo, curva em“U”
invertida, conexdes em“T".

2. O layout deve ser realizado para evitar fendmenos de
cavitagao.

3. Ser perfeitamente hermético e construido de forma a

garantir uma perfeita estanqueidade ao longo do tempo.

Evite que com a parada da bomba se possa verificar o

esvaziamento, mesmo que apenas parcial.

5. Né&o use acessorios do tipo hidraulico, acessérios de 3 ou
4 vias, adaptadores, andadores, etc... a medida em que
podem prejudicar o desempenho da bomba.

6. Nao instale tubo Venturi ou injetores para a aspiracdo do
detergente.



7. Evite o uso de vélvulas de fundo ou outros tipos de valvula
de sentido Unico.

Nao recircule a descarga da valvula de desvio diretamente
na aspiracao.

Forneca anteparos adequados no interior do reservatério
para evitar que os fluxos de dgua provenientes do desvio
e da linha de alimentacao do reservatério possam criar
vortices ou turbuléncias na proximidade da saida do tubo
de alimentacdo da bomba.

8.

0.

9.6 Filtragem

10. Certifique-se de que a linha de aspiracdo esteja
completamente limpa no seu interior, antes de ser
conectada a bomba.

Instale o mandmetro para o controle da pressao do
reforco, préximo a tomada de aspiracdo da bomba de

pistdo e sempre a jusante dos filtros.

11.

A filtragem permitida para esta série de bombas deve ser de no max. 20 um (micron); normalmente se obtém através de uma
bateria de pelo menos trés filtros, posicionados conforme indicado na Fig. 7.

Entrada

Reservatorio de
alimentacao

Dreno

1 Filtron°1 6 Pressostato
2 Bomba de reforco 7 Bomba de pistoes
3 Filtron°2 8 Manometro de alta
4 Filtron°3 pressao
5 Mandémetro 9 Valvula de seguranca
4 5 6 7 8 9
/:\ @ o0 OO0
NV 0000 M

Desvio

Os filtros devem ser instalados o mais préximo possivel da
bomba, ser facilmente inspecionados e ter as seguintes
caracteristicas:
1. Capacidade minima trés vezes superior a capacidade da
etiqueta da bomba.
2. Diametro do bocal de entrada/saida néo inferior ao
diametro da saida de aspiracdo da bomba.
3. Graude filtragem
- Filtron®1: 250 ym
- Filtron®2: 100 um
- Filtron®3:20 um
Para o bom funcionamento da bomba, forneca
& limpeza regular dos filtros, planejado segundo
o uso efetivo da bomba em relagdo também a
qualidade da agua usada e as reais condigées de
entupimento.
A fim de garantir a pressao de alimentacao
solicitada (ver parag. 9.4) preveja um
pressostato.

9.7 Linha de descarga

Para a realizacao de uma linha de descarga correta, observe as

seguintes normas de instalagao:

1. O diametro interno do tubo deve ser suficiente para
garantir a velocidade correta do fluido. Veja o grafico no
parag. 9.8.

2. A primeira extensao da tubulagdo conectada a bomba
deve ser flexivel, a fim de isolar as vibra¢des produzidas
pela bomba do resto da instalagao.

3. Use tubos e conexdes para alta pressao que garantam
uma grande margem de seguran¢a em todas as condicdes
operacionais.

4. Sobre alinha de fluxo, instale uma vélvula de pressdo max.
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Fig. 7

5. Use mandmetros projetados para suportar as cargas de

choques tipicas da bomba de pistao.

Leve em conta, na fase de projeto, as perdas de carga da

linha, que resultam em uma queda de pressdo no uso em

relacdo a pressdo medida na bomba.

7. Paraas aplicagdes em que as pulsagdes produzidas pela
bomba sobre a linha de fluxo resultam em danos ou
resultado indesejado, instale um amortecedor de pulsacdo
de dimensdes adequadas.

Calculo de diametro interno dos tubos do
condutor

Para determinar o diametro interno do condutor, consulte o
seguinte diagrama:

Condutor de aspiracao

Com uma capacidade de ~ 99 I/min e uma velocidade da dgua
de 0,5 m/seg. A linha do gréfico que conecta as duas escalas,
reline-se a escala central, indicando os diametros, a um valor
correspondente a ~ 65 mm.

Condutor do fluxo

Com uma capacidade de ~ 99 I/min e uma velocidade da dgua
de 5,5 m/seg. A linha do gréfico que conecta as duas escalas,
reline-se a escala central, indicando os diametros, a um valor
correspondente a ~ 19 mm.

Velocidade ideal:
- Aspiragao:

- Fluxo:

9.8

<0,5 m/segq.
< 5,5 m/segq.



Q (Vmin) V (m/s) !Em c.a.so de armazenamentf) prolong.ado ou
inatividade por longos periodos, verifique o bom
A A & funcionamento das valvulas de aspiracio e de
70— o descarga.
600 — o
500 , g | e 10.2 Inicializacdo
w00 —] /d (mm) DN A (Cm?) g — oz 1. Na primeira inicializacdo, verifique se o sentido de rotagao
o A g | o e a pressao de alimentacgao estao corretos.
T s 2. Inicialize a bomba sem nenhuma carga.
200 —| ‘gg :E : B S 3. Verifique se a pressao de alimentacao esta correta.
150 —| e o 4. Verifique se na fase de funcionamento, o regime de
T T " o rotacdo nao esta superior ao da etiqueta.

- - W max. 1, 5. Deixe a bomba funcionar por um periodo nao inferior a
© w . 3 minutos, antes de coloca-la sob pressao.

o0 — U P 6. Antes de cada parada da bomba, zere a presséo,

00 — S~ i % — 2 agindo sobre a valvula de regulagado ou sobre eventuais
“© W % ECr dispositivos de colocagao em descarga e reduza para o
o0 —| R ] minimo o ndmero de giros (acionamentos com motores

o = T de combustéo interna).

] o —— . 10.3  Circuito de resfriamento do pacote de
c o — vedacao

— — max. — Durante o funcionamento, a quantidade desejada de dgua

s CTE proveniente do circuito de resfriamento dos pacotes de

- - - - — vedacgdo escapa da tomada 1. (Fig. 9).
C O grafico ndo leva em consideragao a resisténcia dos A drenagem deste circuito deve fazer refluir na linha de

tubos, das valvulas, da perda de carga causada pelo aspira¢ao a montante da bomba de reforco (Fig. 9), ou no
comprimento da tubagem, a viscosidade do liquido tanque de coleta.

bombeado e da temperatura do mesmo. —
Se necessario, contate o Departamento Técnico ou
o Servico de Assisténcia ao Cliente.

10 INICIALIZACAO E FUNCIONAMENTO

10.1 Controles preliminares
Antes da inicializacdo, certifique-se de que:
2 A linha de aspiracao esteja conectada e com

pressao (veja capitulo 9): a bomba nunca deve
girar a seco.
1. Alinha de aspiracdo garanta também o tempo de
estanqueidade hermética.
2. Todas as eventuais valvulas de interceptacdo entre a
fonte de alimentacao e a bomba estejam completamente
abertas. A linha de descarga, seja de descarga livre,

onde permite que o ar no cabecote da bomba escape

rapidamente, favorecendo assim um condicionamento Fig.9
mais rapido. .
3. Todos os acessorios e conexdes, na aspiracao e na 11 MANUTENCAO PREVENTIVA
descarga, estejam completamente alinhados. Para uma boa confiabilidade e eficiéncia da bomba, é
4. Atolerancia de acoplamento do eixo da necessario respeitar os intervalos de manutencao, conforme
bomba/transmissdo (desalinhamento das semi- relacionado na tabela abaixo.
articulagées, inclinacao do eixo de transmissao, aperto do MANUTENCAO PREVENTIVA
cmtg, etc.) permanece dﬂentro dos limites previstos pelo A cada 500 horas A cada 1500 horas
fabricante da transmissao. - - p p
X . . . - Verifique o nivel do 6leo Troque o 6leo
5. Oodleo no carter da bomba esteja no nivel previsto, - - ———
verificando-o com a vareta de nivel adequada, colocados Verlﬁcag?/c:/|5u|bstltu1<;ao.
alvula

nas laterais do carter (pos. @, Fig. 8).

Fig. 8
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Sedes da valvula
Molas da valvula

Verificagdo/Substituicdo:
Vedantes de H.P.

Vedantes de L.P.
12 ARMAZENAMENTO DA BOMBA
12.1 Inatividade por longo periodo

Se a bomba é iniciada pela primeira vez depois
‘ de um longo periodo da datas de envio, antes
de coloca-la em funcionamento, verifique o nivel

de 6leo, inspecione as véalvulas segundo o modo
indicado no capitulo 10 e, em seguida, observe os
procedimentos de inicializacdo descritos.




12.2

Método de preenchimento da bomba
com emulsao de anti-corrosao ou solucao
anti-congelante

Método de preenchimento da bomba com emulsao
anti-corrosao ou solucdo anti-gelo usando uma bomba
externa no diafragma na base do layout concluido no
parag. 9.6:

a)
b)

)

12.

a)

b)
Q

13

A

14

Feche a drenagem do filtro, se aberto.

Certifique-se de que o tubo de ligagao esta limpo, espalme
com lubrificacdo e se conecte com a descarga de alta
pressao.

Fixe o tubo de aspiracdo da bomba com membrana.

Abra a conexao da aspiragdo da bomba e fixe o tubo entre
este e a bomba com membrana.

Preencha o recipiente com solu¢ao/emulsao.

Coloque a extremidade livre do tubo de aspiragao e o tubo
de descarga de alta pressao no interior do recipiente.
Ative a bomba com membrana.

Bombeie a emulsdo até que se veja sair do tubo de
descarga de alta pressao.

Continue a bombear por pelo menos mais um minuto.

A emulsdo pode ser reforcada, se necessario, adicionando
por exemplo, o Shell Dinax a solugao.

Pare a bomba e remova os tubos da conexao de aspiracao
e feche-a com uma tampa

Remova o tubo da descarga de alta pressao. Limpe,
lubrifique e tampe ambas as conexdes e os tubos.

3  Tubos

Antes de lubrificar e proteger os tubos de acordo com o
procedimento descrito previamente, seque as conexdes
usando o ar comprimido.

Cubra com polietileno.

Nao enrole com muita forca, certifique-se de que néo
tenha dobras.

PRECAUCOES CONTRA O GELO

Nas zonas e nos periodos do ano, com risco de gelo,
seguir as indicacdes relacionadas no capitulo 12
(ver parag. 12.2).
Na presenca de gelo, ndo inicie o movimento da
bomba por nenhum motivo até que o circuito
esteja completamente descongelado, a fim de
evitar graves danos a bomba.

CONDIGCOES DE GARANTIA

O periodo e as condi¢des de garantia estdo contidas no
contrato de compra.
A garantia ainda serd invalidada se:

a)

b)

A bomba foi utilizada para objetivos diferentes daquele
concordado.

A bomba foi equipada com motor elétrico ou de
combustao interna com desempenho superior a indicada
na tabela.

Os dispositivos de seguranca fornecidos ndo foram
calibrados ou foram desconectados.

A bomba foi usada com acessérios ou com pecas de troca
nao fornecidos pela Interpump Group.

Os danos foram causados por:

uso impréprio

—_

)
2) falta de procura pelas instru¢ées de manutencéo
3) uso diferente do descrito nas instru¢des operacionais
4) capacidade insuficiente
5) instalagdo com defeito
6) posicionamento ou dimensionamento incorreto dos
tubos
7) modificagdes ndo autorizadas do projeto
8) cavitagao.
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PROBLEMAS DE FUNCIONAMENTO E
SUAS POSSIVEIS CAUSAS

Com o inicio da bomba, a mesma nao produz

nenhum ruido:

- Abomba ndo esta preparada e funciona a seco.

- Falta 4gua na aspiracao.

- Asvalvulas estao bloqueadas.

- Alinha de descarga esta fechada e ndo permite
que o ar presente no cabecote da bomba
escape.

A bomba pulsa de forma irregular:

- Aspiracdo de ar.

- Alimentacao insuficiente.

- Curvas, cotovelos, articulagdes, ao longo da linha
de aspiracdo aceleram a passagem do liquido.

- Ofiltro de aspiracdo estd sujo ou é muito
pequeno.

- Abomba de reforco, quando instalada, fornece
uma pressao ou capacidade insuficiente.

- Abomba ndo esta preparada para o batente
baixo ou a saida esta fechada durante a
solicitacao.

- Abomba ndo estd preparada para a ligacdo de
qualquer valvula.

- Valvulas desgastadas.

- Embalagens de pressdo desgastadas.

- Funcionamento imperfeito da valvula de
regulacdo da pressao.

- Problemas na transmissao.

A bomba nao fornece a capacidade da

etiqueta/ruido excessivo:

- Alimentacdo insuficiente (ver varias causas, como
acima).

- O numero de giros é inferior ao da etiqueta;

- Vazamento excessivo da vélvula de regulacéo de
pressao.

- Valvulas desgastadas.

- Vazamento excessivo dos vedantes de pressdo.

- Cavitacdo devido a:

1) Mau dimensionamento dos condutores de
aspiragado/diametros subdimensionados.

2) Capacidade insuficiente.

3) Temperatura de dgua elevada.

A pressao fornecida da bomba é insuficiente:

- Ouso (bocal) é ou se tornou superior a
capacidade da bomba.

- O numero de giros é insuficiente.

- Vazamento excessivo dos vedantes de pressao.

- Funcionamento imperfeito da vélvula de
regulacdo da pressao.

- Valvulas desgastadas.

A bomba superaquece:

- Abomba trabalha com excesso de pressao ou o
numero de giros é superior ao da etiqueta.

- Oleo no carter da bomba néo estd nivelado
ou nao é do tipo aconselhado no capitulo 7
(ver parag. 7.6).

- Oalinhamento da junta é imperfeito.

- Ainclinacdo da bomba durante o trabalho é
excessiva.

Vibragdes ou impactos nos tubos:

- Aspiracdo de ar.

- Funcionamento imperfeito da valvula de
regulacdo de presséo.

- Mal funcionamento das valvulas.

- Nao conformidade de movimento na
transmissao.
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17  DECLARACAO DE INCORPORACAO

DECLARACAO DE INCORPORACAO
(Nos termos do anexo Il da Diretriz Europeia 2006/42/CE)
O fabricante INTERPUMP GROUP S.p.a. - Via E. Fermi, 25 - 42049 - S. ILARIO D’ENZA - Italia - DECLARA sob sua inteira
responsabilidade, que o produto identificado e descrito a seguir:

Denominacéo: Bomba

Tipo: Bomba alternativa de pistdes para agua de alta pressdo
Marca registrada: INTERPUMP GROUP

Modelo: Série SKH

Parece estar em conformidade com a Diretriz da Maquina 2006/42/CE
Normas aplicadas: UNIEN ISO 12100:2010 - UNI EN 809:2000

A bomba acima identificada respeita todos os requisitos essenciais de seguranca e de protecao da saude listados no ponto 1 do
anexo | da Diretriz da Maquina:
1.1.1-112-113-115-1.1.6-13.1-132-133-134-154-155-16.1-171-172-174-1741-1742¢ea
documentacéo técnica relativa foi elaborada em conformidade com o anexo VII B.

Além disso, o fabricante se compromete a disponibilizar, como resultado de uma solicitacdo adequadamente fundamentada,
uma copia da documentagao técnica pertinente a bomba, na forma e nos termos a serem definidos.

A bomba ndo deve ser colocada em funcionamento até que o sistema em que a mesma deve ser incorporada tenha sido
declarado em conformidade com as disposicdes da diretriz e/norma relativas.

Pessoa autorizada para constituir o arquivo técnico Nome: Maurizio Novelli

Endereco: INTERPUMP GROUP S.p.a. - Via E. Fermi, 25 -
42049 - S. ILARIO D'NZA (RE) - Italia
O responsavel: 7
Reggio Emilia - Janeiro de 2017 o) : o
Ing. Mags’tml ;r’r&p/\B}zgr_rl
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1 BBEAEHUE

B a3TOM pyKoBOACTBE NprBeAeHbl MHCTPYKLMUK MO
3KCMNNyaTauum 1 TexH14Yeckomy obcnyxrBaHmio Hacoca SKH;
BHUMaTENbHO NpoynTaliTe 1 YCBOWTE ero nepep Hayanom
SKCMNyaTaLum Hacoca.

OT NpaBUILHOCTU SKCNyaTaL MU U HafneXXallero
TEXHNYECKOro o6y KMBaHUA 3aBUCUT BecnepebonHOCTb
paboTbl 1 JONTMIA CPOK CNTYKObl Hacoca.

Interpump Group He HeceT HMKaKON OTBETCTBEHHOCTU 3a
noBpeAeHNs, Bbi3BaHHble HEOPEXHOCTbIO 1 HecobnioaeHnem
TpeboBaHMI1 3TOro PyKoBOACTBA.

B MOMeHT nonyyeHnsa Hacoca NpoBepbTe ero LeNoCTHOCTb U
KOMMJIEKTHOCTb.

O BO3MOXHbIX aHOManuAx coobLyuTe 10 TOro, Kak
yCTaHaBNMBaTb 1 3amnyckaTb HacoC.

2 YCJ1IOBHbIE OBO3HAYEHUA

BHVMaTenbHO 03HAaKOMbTECH C UHPOPMaLmeit, NpuBeaeHHOM
B lAHHOM PYKOBOACTBE, Nepef BbiNonHeHeM no6oi
onepauuu.

3HaK npegynpexaeHuns

BHUMaTeNIbHO 03HaKOMbTECH C MHPOpPMaLUeit,
npuBefeHHON B JaHHOM PYKOBOACTBE, Nepef
BbIMOJIHEHVIEM NII0OOI onepaLun.

3HaK onacHoCTHn
OnacHOCTb NOpaXXeHNA SNeKTPUYECKM TOKOM.

3HaK onacHOCTUN
HapeBawiTe 3alMTHYIO MacKy.

3HaK onacHoCTu
HapeBaliTe 3alUUTHbIE OUKN.

3HaK onacHoOCTu
HapeariTe 3aWnTHbIe NepyaTky nepeq
BbINOJ/IHEHVIEM 060N onepauuu.

D@D LB

3HaK onacHoCTHn

Nk " y
afeBalnTe noagxogALlyto obyBb.
3 NMPABUNA TEXHUKIA
BE3OMNACHOCTHU
3.1 O6wume Tpe6oBaHus 6e30MacHOCTU

HeHapnexallee ncnonb3oBaHMe HACOCOB U CUCTEM BbICOKOTO
[aBreHnsn, a TakKe HecobnofeHne NpaBua YyCTaHOBKM 1
TexXo6CnyKMBaHMA, MOryT MPUBECTU K HAHECEHUIO CEPbE3HbIX
TpaBM 1/unu matepuanbHomy yulep6y. Jnua, Kotopble 6yayT
NPOBOANTb COOPKY MM SKCMITyaTMPOBaTb CUCTEMbI BbICOKOTO
AaBneHna, AOMKHbI 06/1aaaTb HEOOXOANMbBIMY 3HAHUAMM 1
YMEHVAMM, O3HAKOMUTBLCA C XapaKTepUCTUKaMmn cobrpaembix
WJIN UCMOJIb3YEeMbIX KOMMOHEHTOB, 1 MPUHATb BCe BO3MOXHbIE
Mepbl NPeAOCTOPOXKHOCTM, UTOObI 06ecneunTb MakcMasbHYyo
6e30MacHOCTb B NMoObIX yCIoBMAX SKCnnyaTaymn. Kak
MOHTaXHWK, TaK 1 Nonb3oBaTesib B LieNifAx 6e30nacHoCTn
[OJKHbI CTPOro cobnioaatb Bce 6e3 NCKNIoYeHUA pasyMHble
Mepbl MPEAOCTOPOKHOCTH.

3.2 OcHOBHbIe cpeAcTBa, o6ecneunBalowme
6e30nMacHOCTb CUCTeMbl BbICOKOIO

AaBJieHnA

1. JInHWA faBneHns Bcerna AoMmKHa UMEeTb
npeaoxpaHnTENbHbIN KanaH.

2. KoMMNOHEeHTbl CMCTeMbl BbICOKOTO AaBEHNSA, B
0COBGEHHOCTY ANA TeX CUCTEM, KOTopble paboTatoT no
6onblUel YacTy Mo OTKPbITbIM HEOOM, [LOMIXKHbI ObITb
COOTBETCTBYIOLMM 06PA30M 3aLLNLLEHbI OT JOXKAS,
MOpO3a 1 Tenna.

3. DneKTprYecKue YacTu CUCTEMbI, MOMMMO Hagexallen
3aLMTbl OT 6PbI3r BOAbI, JOMKHbI OTBEYATb NPeAnMCcaHUAM
COOTBETCTBYIOLUX AENCTBYIOLMX HOPM.

4. Tpy6bl BbICOKOrO AaBNeHVA [OMKHbBI ObITb HagneXaLm
06pa3om paccumTaHbl Ha MakcManbHoe pabouee
[aBneHune B cMcTeMe 1 BCeraa UCMosib30BaTbCA TONbKO
B npefenax AnanasoHa pabouvix AaBneHnin, yKasaHHbIX
nsrotoButeniemM 3Tux Tpy6. Te Xe npaBuna JOMKHbI
cobntofaTbCA AnA BCeX OCTanbHbIX MPUHAANEXHOCTEN
CUCTEMBbI, HAXOLALLUXCA NMOA BbICOKUM AaBNEHVEM.

5. KoHUbl Tpy6 BbICOKOrO AaBNEeHVA [OMKHbI UMETb
060104Ky 1 ObITb 3aKpenaeHbl Ha MPOYHON KOHCTPYKLUN
BO U36exaHune onacHbIX OTCKaKMBaHWUiA B Cllyyae paspbiBa
VW paspyLueHna CoOegUHEHNN.

6. Cuctembl crnoBol nepefayn Hacoca (MyQTbl, LIKUBbI 1
pemHM, BCMOMOraTesibHble MeXaH13Mbl 0T6opa MOLLHOCTH)
[OMKHbI UMETb COOTBETCTBYIOLLME 3aLUMTHbBIE KOXKYXW.

3.3 besonacHocTb BO Bpems paboTbl

AN

MNomelueHre Unn mecTo, rae paboTaeT cMcTema BbICOKOTro
ZaBneHnA, JOMXKHO ObITb YeTKo 0603HaUYeHO, a No
BO3MOXHOCTW OTAENIEHO NN OTOPOKEHO, C 3aMPeToM JOCTyna
ANA NOCTOPOHHUX NnL. MNepcoHan, umelowmii OCTyN B 3Ty
30HY, AloMmKeH ObITb NpefiBapUTeNIbHO NMPOVHCTPYKTUPOBaH O
npasuiax NoBeAeH s B HEM U NPONHGOPMMPOBaH O PUCKAX,
CBA3aHHbIX C HEUCMPABHOCTAMY UN NOBPEXAEHUSMM
CMCTEMbI BbICOKOTO [aBieHUs.

Mepep 3anyckom cucTembl onepaTtop 06s13aH y6eanTbes B

YAOBNETBOPEHUY CriefyoWyX YCIOBUIA:

1. CncTema BbICOKOrO JaBNieHNA AOMKHA MMETb NPaBUSibHOe
nUTaHvie Noj AaBNeHUEM MIUH. 5-7 6ap (M3mepseTcs Ha
¢dnaHue Topua).

2. BcacbiBatowwme GunbTpbl JOMKHbI ObITb MOAHOCTHIO
YMCTBIMU; PEKOMEHYETCSA YCTAaHOBUTD CrelunanbHoe
YCTPOWCTBO, N3MepstoLLee CTereHb 3aCopeHNs.

3. DneKTpuyeckne YacTn [OMKHbI ObITb 4ONIXKHBIM 06pa3om
3aLLUMLLEHBI U HAXOAWTBCSA B UAaNbHOM COCTOAHUN.

4. Tpy6bl BbICOKOrO AaBNIEHWsA He JOJIXKHbI UMETb ABHbIX
CNefoB M3HOCA, @ GUTUHIY JOMKHbI ObITb B AEaNbHOM
COCTOSIHUN.

KBanuduumpoBaHHbI NepcoHan foMKeH HeMeaeHHO

coobuiaTtb 0 Nto6bIX aHOMANMAX UM 0OOCHOBAHHBIX

COMHEHMUSIX, KOTOPbIE MOTYT BO3HUKHYTb 10 U/ BO BPEMS

paboTbl, C NpoBefeHNeM COOTBETCTBYIOLLMX NMPOBEPOK. B 3Tnx

cnyyasnx, faBrieHvie JOMKHO ObITb HeMeANeHHO CBefleHO K

HYJII0, @ CCTeMa BbICOKOrO jaBfieH/A OCTaHOB/IEHA.

3.4 MpaBuna noBegeHNA NPV NCNOSIb30BaHUN
BOZIOMETHbIX CTBOJIOB

o

1. OnepaTtop Bcerga AomKeH 3a60TUTbCA B MEPBYIO
oyepefb O CBOEN LieNloCTh 1 COXPAaHHOCTU, @ TakXe O
6e30MacHOCTM ApYruX Ntofel, KoTopble MOTyT NonacTb
B HEMOCPEeACTBEHHYIO 3aBMCMMOCTb OT ero AeNCTBUN,

1 NMLLb NOTOM YUMTbIBaTb OCTasbHble GaKTopPbl UK
pacyeTbl, a ero AencTBMA SOMKHbI ObITb NPOLVNKTOBAHbI
34paBblM CMbIC/IOM 1 YYBCTBOM OTBETCTBEHHOCTN.

2. OnepaTop Bcerga fosmKeH HOCUTD LUIEM C 3aLUTHBIM
KO3bIPbKOM, HEMPOMOKaeMyto ofexay 1 canoru,
noaxoasLme ans KOHKPETHBIX YCIIOBUIA U CMOCOOHbIe
obecneunBaTb XopoLlee CLeneHmne C Bfa>KHbIM MOJIOM.

MpumeuaHume: coomsemcmayrowas 00exoa 3¢hpekmugHo
3awjuuwiaem om 800HbIX 6pbi32, HO He om npamMozo 8o30elicmeus
800HOU cMpyu U/IU CIUWKOM 06UIbHO20 OpoweHus. [Tosmomy
8 onpedesieHHbIX 06CMOoAMeNIbCMBAx MoXem NOHAdobumsca
donosiHUMesnbHaA 3awuma.



3. PekomeHngyetca paboTtaTb B KOMaHAaX, COCTOALLMX MO 4 M,U,EHTM(DMKAU,VH HACOCA

MeHblLLel Mepe 13 ABYX YenoBek, KoTopble MO 6bl Ha Ka»a0M Hacoce HaXOAUTCA UAEHTUUKALMOHHAS
B C/ly4ae HeO6XOAMMOCTY HeMeJIeHHO OKa3blBaTb TabnnuKa, Ha KOTOPOIA YKa3aHo:
B3aMMOMOMOLLb 1 CMEHATb APYT Apyra B npoLecce - Mopenb 1 BepcuA NCNONTHEHNA Hacoca
NPOAOIIKUTENBHON U TAXENON paboTbl. - 3aBOACKoW HOMEp

4. Bxop B pabouyto 0611aCTb, OrpaHNYEHHYI0 Paanycom - MaKc. KonnuecTBo 060pPOTOB
AeNCTBUA CTPYW, OMKeH ObiTb KaTeropuyeckm 3anpeLuyeH, - TMoTpebnsemas MOLHOCTb J1.C. - KBT
a cama 30Ha cBo60/jHa OT 06beKTOB, KOTOpble Npu - [laBneHue 6ap - GyHT Ha KB. oM (PS.1.)
Cnyy4aiHOM NonafaHnK Ha HKX CTPYW NOA AaBNeHem - Togaua /MVH - ransIoHOB B MUHYTY

MOTYT MOBPEAUTLCA U/UNN CO3AaTb OMACHY0 CUTYaLuo.

5. Crpysa BoAbl BCeraa AomkHa HanpaBnaTbca
UCKMIOUYUTENBHO B pabouyto 30HY, laxe B Xofe
npeaBapuTenbHbIX UCMbITAHWIA UK MTPOBEPOK.

6. OnepaTop AoMKeH Bceraa BHUMATENIbHO CeunTb 3a
TpaeKTopueln OTXOA0B, yAanAeMbIX BOGHOW CTPyen.

Mpwn Heo6XoAMMOCTU, ONepaTop AOMKEH NPefyCMOTPETb
YCTaHOBKY COOTBETCTBYIOLUMX NepebopoK AN 3amnTbl
06beKTOB, KOTOPbIe MOTYT 6blTb CllyyaliHO 3afA€eTbl.

7. Bo Bpems BbINOMHEHUA PaboTbl OnepaTop He AOSIKEH
OTBNeKaTbCA HY Nof Kakum npeanorom. Ecnu gpyrum
paboTHMKam NoHaao6buUTca BONTU B pabouyio 30HY,

OHV AOJIXKHbI CHauyasa AOXAATbCA, MOKa ornepaTop
NPYOCTaHOBUT PaboTy Mo CO6CTBEHHON MHULMATMBE,
nocsie Yyero cpasy e 3afaBUTb O CBOEM NPUCYTCTBUN.

8. B uensax 6e30MacHOCTV BaXKHO, YTOObI BCE UNieHbl KOMaHAbl

BCerfa NPeKpPacHO 3HanN o HamepeHUAX ApYr Apyra BO 5 o
n36exaHue onacHbIX HefopasymMeHuii. T I c—
matRicoa D

9. CucTema BbICOKOTO AABNEHSA HE AOITKHA 3aMyCKaTbCA - —

11 CTaBUTLCA MO AaBAEHNe A0 TexX Mop, MOKa BCE UneHbl B

KOMaHAbl He 6yAyT HaXOAUTLCA Ha MeCTe, a ornepaTop He vl

o .min./G.P.M.

HaMNpPaBWT rMAPOMOHUTOP B CTOPOHY paboueil 30HbI. b6 P

3.5 Be3sonacHoCTb Npu Texo6cnyKnBaHumn FE@MQ@HE
cnucrembl ° °

1. TexHuuyeckoe o6CnyK1BaHKe CUCTEMbI BbICOKOTO
AaBneHnaA JOMKHO NPOBOAUTLCA C NEPUOJNYHOCTbIO,
npeayCcMOTPEHHOW U3rOoTOBUTENEM, KOTOPbIV MO 3aKOHY 2

Puc. 1

Mpwn 3aKkase 3anuyacreli 06s3aTeNbHO yKa3biBalTe

OTBEYAET 33 BECb y3en. MopeNb, NCMOJIHEHNE N 3aBOACKON HOoMep.

2. TexHW4yeckoe 0OCNYKMBaHME BCErAa JOSIXKHO BbIMONHATLCA
YMOJIHOMOYEHHbIM KBandULMPOBAHHbBIM MEPCOHANOM.

3. MoOHTaX 1 feMOHTaX Hacoca 1 pasfINYHbIX KOMMNOHEHTOB
LOJIXKEH BbIMOMHATLCA TOMbKO YNOSIHOMOYEHHbIM
nepCcoHanoM C NCNoJib30BaHNEM COOTBETCTBYIOLNX
npucnocobneHnin Bo nsbexaHve NoBpexaeHns
KOMMOHEHTOB, @ B 0COBEHHOCTU - COeAVHEHUIA.

4. [ns rapaHTUK NOJIHON HAAEXHOCTM 1 6e30MacHOCT
BCErAa MCNosb3ynTe TOIbKO OPUTMHASbHbIE 3an4acTul.

5 TEXHUYECKUE XAPAKTEPUCTUKA

Pacxop, DaBneHune MowHoCcTb
Mopge. 06 .
Aent ik n/muH 06/MUH 6ap ¢yH,T Ha K8 KBT n.c.
Aonm (psi)

1 4 11,4 1 217 12 1
SKH 20 500 3 , 500 50 3 68

1750 44 11,6 1500 21750 126 171

1500 52 13,7 1300 18850 129 176
SKH 22

1750 53 14,0 1300 18850 132 179

1 2 16,4 11 1 1 177
SKH 24 500 6 6, 00 5950 30

1750 63 16,6 1100 15950 132 180

1500 73 19,3 900 13050 126 171
SKH 26

1750 74 19,6 900 13050 127 173

1 4 22 11 12 17
SKH 28 500 8 3 800 600 8 5

1750 86 22,7 800 11600 132 179

1500 96 25,4 700 10150 128 175
SKH 30

1750 98 25,9 700 10150 131 178
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6 FABAPUTbI N BEC

Fa6ap|/|Tb| 1 B€C HACOCOB CTaHAAPTHOIO NCMOJIHEHUA CM. Ha Puc. 2.
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A

YKA3AHUA NO 3KCIMNYATALUN

Hacoc SKH npepHasHaueH gns paboTbl
buUnNbTPOBaHHOW BOAOW B YCIOBUAX aTMOChEpbI,

He ABNAIOLLENCA NOTEHLMANIbHO B3PbIBOOMACHOM
(cm. nap. 9.6).

[Jpyrvie XnAKOCTY MOTYT MCMOJb30BaTbCA TONbKO MO
oduymanbHomy opobpeHuto TexHu4eckozo omoena
unu Cayx6s1 mexHu4Yeckoli No00epXXKKu.

7.1 Temnepatypa Bogbl
MakcrmanbHO fonycTmas TemnepaTtypa Bogbl
cocTtanset 30 °C.

7.2 MakcumanbHoe flaBneHune u nogavya

YKasaHHble B KaTasiore napameTpbl CYUTAIOTCA MAKCMManbHO
BO3MOXHbIMU XapaKTepucTrkamu Hacoca. HesaBucumo

OT 1CMONb3yeMOl MOLLHOCTM 3aMpeLLaeTca NpesblaTh
3HauyeHue [aBNeHNA N MaKCMManbHoe Yn1Cno 060poToB,
yKa3aHHble Ha NAeHTUPMKaLMOHHOW Tabnnuke, 3a
UCKIIOYEHVEM CITyYaeB NoJTyyeHns Ha To odULManbHOro
pa3pelueHunn ot TexHu4eckozo omoena vnv Cayx6or
mexHu4Yeckoli nod0epKKu.

7.3 MuHMManbHbIN peXXnm BpalleHnA

[na paboTbl C UNCIOM 060POTOB, OTANYHBIM OT
YKa3aHHOro B Ta6n|/|ue C pa60u|/|M|/| XapaKTePUCTUKaMN
(cm. cooTBeTCTBYIOWNIA pa3gen 5), HeobXo4MMO NoNyUYNTb
oduLmanbHoe paspelleHune oT TexHU4Yecko20 omoena ynm
Cny»x 66l mexHu4eckoli Nod0epXKu.

7.4 LymousnyyeHune

TecT no 3amepy aKyCTMYECKOro faBfieHNA OCyLLeCTBAANCA

B COOTBETCTBMY C AgupekTrnson 2000/14 EBponenckoro
napnamenta 1 Coseta EBponbl (AnpekTrBoi no

MaLUMHHOMY 060PYA0BaHMI0), @ TaKXKe COrNlacHO CTaHZapTy
EN-1SO 3744-1995, npy NOMOLLM KOHTPOSIbHO-N3MepPUTENbHbIX
npubopos Knacca 1.

OKOHuaTeNbHbIN 3aMep aKyCTUYeCKOro AaBieHNA JOMKeH
NPOU3BOAUTLCA NOCIE NMOMHON COOPKN MALLNHDBI/CUCTEMBI.
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Puc. 2

Ecnn onepatop BbiHY»KAEeH HaxoANTbCA Ha PacCTOAHUN
MeHee 1 MeTpa OT MaLUVHbl, OH JOJIXKEH MOJIb30BaTbCA
cnewuvanbHbIMK CPeaCTBaMU 3aLUTbl OT BO3AENCTBUA
aKyCTMYeCKOoro WyMa, MpesyCcMOTPEHHbIMY AeNCTBYIOLMMA
HOpMaMW.

7.5 Bubpauyunm

Mpw BbINOAHEHUN 3amMepa HAacOC AOJIXKEH ObITb
ob6A3aTenbHo YCTaHOBJ1€H Ha MallnHe, a SKCrJlyaTauMlOHHbIe
XapPaKTePUCTUKN OONTXKHbI COOTBETCTBOBATb 3aABJIEHHbIM
3aKa3uMKOM. 3HayeHus OOJ1XKHbl COOTBETCTBOBATb
LEeNCTBYIOWMM HOPMaM.

7.6 PekomeHayemble mapKu 1 TUMbl Macen
Hacoc nocTtaBnseTcsa ¢ Maciom, paccymTaHHbIM Ha
Temnepatypy okpyatowien cpeapl ot 0 °C go 30 °C.

Huxe B Tabnue ykasaHbl HEKOTOpble peKOMeHayemble
BMAbI Macna. 3Ty Macsa copep»at NpPUcagKku ans ynydweHms
3aLUTbI OT KOPPO3UM 1 YCTANOCTHOM NPOYHOCTY (CornacHo
DIN 51517 vactb 2).

B kauecTBe anbTepHaTVBbl MOXXHO UCMOJIb30BaTb CMa30YHbIe
ABTOMOOMIIbHbIE TPAHCMUCCMOHHbIE Macna SAE 85W-90.

Mpoussogutenn | CMa3oy4HbIN maTepunan

AGIP ACER220

s Agip

Aral Degol BG 220

BP Energol HLP 220

CASTROL HYSPIN VG 220
CASTROL MAGNA 220

-

Falcon CL220

-7 7|




MpoussBoautenb |Cma3o4uHbIN MaTepuan
r‘] ELF POLYTELIS 220
eIF E,‘ REDUCTELF SP 220
NUTO 220
TERESSO 220

FINA CIRKAN 220

RENOLIN 212
RENOLIN DTA 220

Mobil DTE Oil BB

Shell Tellus O C 220

Wintershall Ersolon 220
Wintershall Wiolan CN 220

RANDO HD 220

TOTAL Cortis 220

MpoBepbTe ypoBeHb Macna C MOMOLLbIO CnelmanbHbIX
CMOTPOBbIX OTBEPCTUIA, PpacronioXkeHHbIX cooky O, Puc. 3.
Mpy HeobxoaMMOCTU ioNnenTe Macso Yepes npobky @, Puc. 3.
[nsa Toro uTo6bl NPaBUIIbHO N3MEPUTb YPOBEHb Macsla, HAacOC
[OJIKEH OCTbITb O TeMNepaTypbl OKPY»KatoLen cpefbl.
CMeHy macna Hy»>KHO BbIMOIHATb Npy paboueli TemnepaType
Hacoca, BbIHYB NPobKy nos. @, Puc. 3.

Macno Heob6xoaMMo NPoBEPATL U 3aMeHATb, KaK yKa3aHo B
pasgene 11.

Tpebyemoe KONMUECTBO COCTaBAAET Npubn. ~ 14 1.

o
( 3/1

Puc. 3

Yyem pas B rop, Tak Kak npu oKkmcsiieHmn ero

2 B nto6om cnyyae macsio Hy»>KHO MEHATb He pexxe,
CBOWCTBAa yXY/LUAIOTCA.

Ecnn Temnepatypa okpy»katoLern cpefibl BbIXOAUT 3@ PaMKu
AnanasoHa ot 0 °C go 30 °C, cobniogalite yKa3aHUs Ha
HVXXenpuBefeHHOM rpaduKke, yunTbIBas, UTO MUHUMaNbHasA
BA3KOCTb Macsia AosixHa coctaBnAtb 180 cCr.



Mpaduk 3aBUCMMOCTI BA3KOCTU OT TEMIMEpaTypbl OKpY»KalolLeil cpefbl
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cneyumanbHbIX eHTpax.

A

8 NATPYBKU N NOACOEAVNHEHUA

Hacocbl cepum SKH nmetoT B cBoem ocHalyeHum (cm. Puc. 4):

® 2 BcacbiBatowyx naTpy6ka «IN» 1"1/2 ras.

MpaBunbHas paboTa Hacoca He 3aBUCUT OT TOTO, K KAKOMy
13 ABYX NaTpyOKOB MNOAKIIOYAETCA NINHUA; HENCMNONb3yeMble
NaTpyoKM HYKHO repMEeTUYHO 3aKPbITb.

® 2 HarHeTaTenbHbIX NaTpy6Ka Ana «OUT» @14 mm.

® 3 cnyxebHbix naTpy6Ka 1/2" [as; MoryT Ncnonb3oBaTbCa
ANA NOAK/IYEHVA MaHOMETPa 1 NMPeAoXPaHUTENIbHOrO
KnanaHa.

@ 1 ppeHaxHbIN NaTpy60oK «DRAIN» C NOBOPOTHbBIM
6bICTPOPasbeMHbIM coefjuHeHnem 90° Ana NoNNaMULHbIX
Tpy60K @e 12 MM, NO3BONAOLWMIA JPEHNPOBATL KOHTYP
OXJTaX[EHNA KOMMeKTa YMIIOTHEHUI 1 NOAKIII0YaeMblil K
CNIMBY B OTCYTCTBYE NPOTVBOLAB/IEHMS.

‘4 ) DRAIN

Puc. 4
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OTPBGOTBHHOG Macsno HeOGXOAVIMO nomMecTUTb B cneunasbHylo eéMKOCTb 1 obGecneyunTb ero yTunnnsayuio B

He ponyckaiiTe nonagaHns macna B OKpy»alollyio cpeny.

8.1 YnnoTHNUTenbHble KOHYCHblE

HaKJ'IaAKI/I/HaKOHel-IHIIIKIII
B komnneKkT noctaBKu Hacocos SKH BxoaAT 4 cTanbHble KOHYCHble
HaKIafKu 4ns COOTBETCTBYIOLIMX HAarHETaTe bHbIX NaTpybKoB
Hacoca (cMm. Puc. 5) unm ana onumroHanbHbIX COeAVHUTENbHbIX
dnaHues, cnyxalyme 51 obecneyeHns repmMeTr3aLmn COeaNHEHN.
[He3[0 HarHeTaTenbHOro naTpy6Ka B Hacoce yxe o6paboTaHo
TaKym 06pa3oMm, UTo6bl B HEFO MOXHO ObISIO YCTaHOBUTb KOHYCHYIO
HaKnafKy; ecn e NoHazobyTCA BbINOMHNTD COEANHEHVIE
Ana GUTMHIa HarHeTaHNA UK NPOGKK, UX HY>KHO obpaboTaTb
cneuvanbHbiM 06pa3om, Kak NokasaHo Ha Puc. 5/a.

AN

I1p|n KaXxXAoMmM feMOHTaXxe HeOGXOAI/IMO MEeHATb
KOHYCHbI@ HaKNagKu.

MPOBKA
| S

[

HAKJTAZKA
N\

N\ [ J

TOPEL,
HACOCA

Puc. 5
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9 YCTAHOBKA HACOCA

9.1 YcraHoBKa
Hacoc Heob6xoarMo 3aKpenuTb B rOPU30HTANIbHOM
MONOXKEHNU NP NMOMOLLY CreLranbHbIX OMOPHBIX HOXKEK C
oTBepcTem @19.
OCHOBaHVe JOMKHO ObITb VAeanbHO POBHBIM 1 JOCTAaTOYHO
XKECTKMM BO 136exaHure npornbos 1 nepekocos
COEAUHUTENIbHOW OCY HAacoCa/TPaHCMICCK, KOTOpble MOTYT
BO3HVKHYTb 13-3a Nepefayn MOMeHTa BO Bpemsi paboTbl.
[nAa ynpolyeHnsa ycTaHOBKM Ha Hacoce NpefycMOTPEHO ABa
NOABEMHbBIX PbIM-00/1Ta, CM. PUCYHOK HIKE.
: LI §

BmecTo cnyKe6HOM Npo6Ky, ciy»Kaluen

& ONA 3aKpbITUA Mac/IOHaNMBHOIO OTBEPCTUA
(KpacHoro uBeTa) n pacnosoXeHHoOM Ha
3afHell KpbllLKe KapTepa, ycTaHOBUTE
MacIoM3MepPUTENbHbBIN LWy, NPOBEePUB UM
KONn4yecTBo macna.
Heobxoaumo ob6ecneunTb NOCTOAHHDIN JOCTYN K
Maciou3MepuTENbHOMY LYY, AaXKe KOorga y3en
YCTaHOBJIEH.

Ban Hacoca (BOM) He goneH 6bITb »KeCTKO
& COefMHEH C y3/10M ABUraTens.

PekomeHzyeTca ncnonb3oBaTh ClieaytoLme BUabl

TPaHCMUCCN:

- cynpyrow mydToi
- CKaphaHHol nepepaueit (cobnopante

MaKC/MalbHble€ 3Ha4YeHNA pa60L||/1x yrnos,
pekomMmeHagyemble N3roTOBUTENSAMM)

9.2 HanpaBneHue BpalweHua

HanpaBneHme BpalleHnsa ykadaHO CTpeﬂKOIZ, pacnonomeHHoM
PAAOM C BaiomMm 0T6opa MOLWHOCTW.

Ecnu ctoaTb nepen TopLOM Hacoca, TO HarnpaB/ieHne
BpaLLEeHUA AOMKHO ObiTb, Kak Ha Puc. 6.

JIEBAAA CTOPOHA
NpoOTUB YacoBoOM

MPABAA CTOPOHA
Mo YacoBOW CTpenkKe

Puc. 6

OT6OP MOLLHOCTN MOXKET HaXOAUTbCA C Nt06Oro 6oKa Hacoca.
Kak npaBuo, Hacoc nocraBnaeTca ¢ XxsoctoBrkom BOM ¢
npaBow CTOPOHbI (cm. Puc. 6).

[lns Toro yto6bl CAeNaTb OTOOP MOLLYHOCTU C JIEBOI CTOPOHDI,
HY>KHO CHATb KPbILWKY KOHLIa Basla 1 yCTaHOBUTb ee C MPaBoMn
CTOPOHbI Hacoca (cm. n. 2.1.1 Pykosodcmea no pemMoHmy).
LLINOHKY HY>KHO CHATb C MPaBOIi CTOPOHbI 1 YCTAaHOBUTb B
XBOCTOBMK C JIEBOW CTOPOHbI.

9.3 Mmppasnnuyeckne coegnHeHNA

YT106b1 N30N1MpPOBaTL 0O60PYAOBaHKE OT BUOPaLMIA,
NPOU3BOAMMbIX HACOCOM, MEPBbIN YYaCTOK NPUEratoLLero
K Hacocy Tpy6onpoBofa (Kak BCacbiBalOLLErO, Tak U
HarHeTaTesIbHOr0) PEKOMEHAYETCA U3rOTOBUTL U3 LUMTAHTOB.
YuacToK BcacbiBatoLLeln TPyObl AOMKEH ObITb HACTONBKO
NMPOYHbIM, YTOObI He feOPMIPOBATLCA NOA BO3AENCTBMEM
C03[1aBaeMOro HaCOCOM Pa3pexeHus.

9.4 MuTtaHne Hacoca
Hacocbl SKH TpebytoT nonoxutensHoro Hanopa (NPSHr)
C flaBneHrieM, COCTaBALWMUM OT 5 Ao 7 6ap Ha BXoAe B TopeLl.
Mopaua 6ycTepHOro Hacoca AOMKHA, Kak MUHMYM, B iBa pa3a
npeBbillaTb MNoJavy NOPLIHEBOrO HACOCa, YKa3aHHYI0 Ha ero
nacrnopTHol Tabnnyke, a faBneHve JOMKHO COCTaBNATb He
MeHee 5 6ap.
3T TpeboBaHVA K MATAHMIO HYXXHO COGJTI0AaTb NPY N0ObIX
pabounx ycnoBusx.
MpwuBop 6ycTepHOro Hacoca AosKeH ObiITb HE3aBUCUMbIM OT
NOPLUHEBOro Hacoca.
BycTepHbIll HACOC HY>KHO Bceraa 3anyckaTtb 0
& TOro, Kak BK/II0UaTb MOPLUHEBOI HacoC.
PekomeHpayeTcsA yCTaHOBUTD pene fAaBneHnA Ha
JNIHUN NUTaHUA nocne GUNbTPOB ANA 3aLUTbi
Hacoca.

9.5 JInHnA BcacbiBaHUA

ﬂ,)‘lﬂ I/ICI'IpaBHOIZ pa6OTbI HacCoOCa IMHNA BCaCbiBaHMA OOJTXKHa

NMEeTb cnenylou.wle XapaKTepucTnkn:

1. MuHUManNbHbIN BHyTDEHHVIVI AWaMeTP - KaK YKa3aHOo Ha
rpaduke B . 9.8 1 B Nt06OM C/lyyae He MeHee BHYTPEHHEro
OmnameTpa Topua Hacoca.

Cnepute 3a Tem, YToObI Ha TPy6e He

& 06pa30BbIBANVCH JTOKAJIbHbIE CYXKEHUS, KOTOpble
MOTY NPUBECTY K NafIeHNIO Harnopa C nocsegytoLLei
KaBuTaumen. Kateropuueckmn nsberaiTte KoneH nog
yrnom 90°, nogcoeanHeHNs apyrux TpybonpoBoaos,
CY>KEHWIN, 06paTHbIX YKNOHOB, MOAKOBOOOPA3HbIX
n3rn6oB n «T»-06pa3HbIX COeAUHEHNIA.

2. JInHWA JoMmKHa pacnosaraTbCa Takum 06pa3om, UTobbl
n3beraTb BO3HNUKHOBEHMSA KaBUTaLMW.

3. JlvHuA gomkHa 6bITb UAeanbHO repMETUYHON U COXPaHATb
MOJHYI0 FrePMETUYHOCTb Ha NPOTAKEHNUN AJINTENBHOrO
BpeMeHMU.

4. CnepuTe 3a Tem, 4ToGbI NPV OCTAHOBKE Hacoca He
NPOVICXOAUIIO OMOPOXKHEHNSA, laXKe YaCTUYHOTO.

5. 3anpeLlyaetca ncnonb3oBaTb GUTUHTU
rMAPOANHAMMNYECKOTO TUMA, 3-X UK 4-X XO[0BbIE
MydTbl, NepexofHble YCTPONCTBA, NAaTPYOKM C ralikon un
T.N., MOCKO/bKY OHV MOTYT OTPULATENbHO NOBANATL HA
paboune xapaKTepnCTUKKM Hacoca.

6. He pekomeHgyeTcs ncnonb3oBaTh KanaHbl venturi ninbo
BCaCbIBaOLLME VHXKEKTOPbI MOKLLNX CPEefCTB.



7. He pexkomeHayeTcs NCNONb30BaTb JOHHbIE KanaHbl 1160
ApYyrue TUMbl O4HOHANPaB/IeHHbIX KNanaHoB.

He HanpasnanTte BbI6POCHI 13 GainacHOro KnanaHa
HenocpeaCTBEHHO B NINHMIO BCaCcbIBaHUSA.

MpenycmoTpurTe CrneymanbHble NeperopoaKy BHYTPU

6aKa ¢ Tem, UToObl MOTOK BOAbI, MOCTYNAOLLMNIA U3
6alnacHoro KnanaHa v IMHMW NoJayuu XUAKOCTY B 6aK, He
co3paBan 3aBVMXPEHUI U BOLOBOPOTOB BO/IM3M MecTa
noacoefauHeHnA TpyObl, NUTaloLLen Hacoc.

8.

9.

9.6 Ounbrpayus

10. MNepep noacoeariHEHNEM NVHMM BCACbIBAHNA K HACcOCy
ybenuTtech B ee naeanbHON YNCTOTE U3HYTPW.

11. YcTaHOBMTE MaHOMETpP AN1A KOHTPONA AaBleHnA
6ycTepHOro Hacoca BO3Je BcacbiBaloLLero natpybka
NOPLUHEBOro HACOCa, TakXe nocne GpuIbLTPOB.

NS faHHOW Ceprm HaCOCOB JOMYCTMMA GUIbTPALMA MaKC. 20 MKM (MUKPOH); 06bIYHO OHa JOCTMMAeTCA C MOMOLLbIO 6510Ka 13 He

MeHee Tpex d)I/IHprOB, PacnoNnoOXeHHbIX, KakK YKa3aHO Ha Puc.7.

Bxop

bak nutaHusa

OpeHax

1 OunbrpNe1 7 TopuHeBO HacoC
2 bBycTepHbIn Hacoc 8 MaHomeTp
3 OQunbrpNe2 BbICOKOro
4 Ounbtp Ne3 AaBneHmna
5 MaHomeTp 9 [lpepoxpaHntenb-
6 Pene gpaBneHuns HbI KNnanaH
4 5 6 7 8 9
A @ OO0 00
NV 00 00 —I

bainac

OunbTPbl HYXKHO YCTaHOBUTb Kak MOXHO GJinKe K Hacocy,

obecneyunB NPOCTON AOCTYM K HAM ANA KOHTponA. OHn

AOMKHbI 06n1aAaTh CneayoLWMMM XapakTepucTmkamm:

1. MuHumanbHasA nogaya B 3 pasa 6osbLue nogayn Hacoca,
YKa3aHHOW Ha ero nacrnopTHOW Tabnmuke.

2. [lnameTp BXOAHbIX/BbIXOAHbIX OTBEPCTUI HE AOMXKEH ObITb
MeHbllUe ArameTpa BCacblBaloLLero natpybka Hacoca.
3. CreneHb ¢punbTpaLmm

OunbTp N21: 250 MKM

®unbtp N°2: 100 MKM

OunbTp N23: 20 MKM
[Ana npaBunbHOI pa6oTbl HACOCA HY)KHO
3annaHNpoBaTb NepPUOANYECKYIO YNCTKY
$unnbTPOB B 3aBUCMMOCTM OT paKTUYECKOro
Nnonb30BaHNsA HACOCOM, B TOM Ymciie oT
KoNnyecTBa NCnonb3yemoii Boabl U peanbHbIX
yCNnoBUI 3aCOpeHnA.
Iina Toro uro6bl 06ecneunTb Tpebyemoe
AasneHne nuTaHua (cm. n. 9.4), AOMKHO 6bITb
npeaycMOTPEHO pene AaBieHus.

A

9.7 JInHNA HarHeTaHuA

[na npaBuUnbHOM yCTaHOBKM IMHUWN HarHeTaHWA cobniopanTte
cnefytowme npasuna:

1. BHyTpeHHUI gruameTp TpyObl JOMKEH MMETb AOCTAaTOYHbIE
pa3mepbl, 4To6bl 06ecneunBaTb NPaABUIbHYIO CKOPOCTb
XNOKOCTU, CM. TpadurK B . 9.8.

MepBblii y4acToK TPYObI, MOACOEANHEHHDBINV K HAaCOCY,
LOJIKeH ObITb M’MOKMM, UTOObI N30IMPOBaTb BCIO
OCTasIbHY10 YCTaHOBKY OT MPOU3BOAUMbIX HACOCOM
BMOpaumi.

Monb3yiTecb Tpy6amu 1 GUTUHramu 4a BbICOKOTO
AaBneHus, KoTopble o6ecneyrBaloT BbICOKUIA YPOBEHb
6e30MacHOCTU B NIIOObIX Pabourix yCIoBursX.

Ha nvHum HarHeTaHWsA ycTaHOBUTE KnanaH
MaKC/MasibHOro iaBneHus.
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Monb3yiiTecb MaHOMETPaMu, MpeAHa3HauYeHHbIMU 4N1A
BblAEPXKUBaHMA NYNbCUPYIOLLER HAarpy3KM, CBOVCTBEHHOM
NMOpPLIHEBBIM HACOCaM.

Ha cTapgun npoekTrpoBaHus cieayeT yuecTb
BO3MOXHOCTb CHVPKEHUSA Harmopa Ha IMHWK,
BblpakaloLLencs B NaleHUy AaBfieHUs BO Bpems paboTbl
Mo CPaBHEHMIO CO 3HAUEHMEM [aB/IeHUS, 3aMEPEHHBIM B
Hacoce.

B Tex ciyyasx, korga nysnbcauus, Kotopas nepegaercs
OT Hacoca B JIMHWIO HAarHETaHUA, MOXET OKa3aTbCs
BpefHOV NN HexenaTenbHoW, HeOOXOAVMO YCTaHOBUTb
aMopTM3aTop MyfibCaLnm, UMELWMNIA COOTBETCTBYIOWME
pa3mepbil.

9.8 PacueTt BHyTpeHHero guamerpa

Tpy6onpoBopa
[lna onpefeneHns BHyTPeHHero AnamMmeTpa TpybonpoBoaa
PYyKOBOACTBYMTECH CriefyoWwmm rpadurkom:
BcacbiBatowmii Tpy6onposop
C pacxofom ~ 99 n/MUH 1 ckopocTbio Boabl 0,5 M/c. JInHus,
coepvHsAOWan obe WKanbl, NepecekaeT LeHTPasbHYH LWKany,
YKa3blBaloLLyo ANAMETPbI, B TOUKE CO 3HaUeHneM ~ 65 MM.
HarHetawowumii Tpy6onposoa
C pacxofom ~ 99 1/MUH 1 CKOPOCTbIo BoAbl 5,5 M/c. JInHuns,
coepHAOWan obe WKanbl, NepecekaeT LeHTPasbHYIO0 LWKany,
YKa3bIBaloLLY0 ANAMETPbI, B TOUKE CO 3HaUeHneM ~ 19 Mm.
OnTuManbHas CKOPOCTb:
Mpw BcacbiBaHMU:
Mpw HarHeTaHWK:

<0,5m/c.
<5,5m/c.
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lpaduK He yunTbiBaeT CONpoTUBAEHMNE TPYO,
K/larnaHoB, NafieHvie Harnopa 13-3a 4J1VHbl
Tpy60onpoBOAOB, BA3KOCTb NEPeKauMBaeMoi
XKUOKOCTU 11 ee TemnepaTypy.

Mpun HeobxoaumocTn obpalyanTech B TexHudeckuli
omoen nnn CepBucHyo ciyxG6y.

10 3ANYCK U PABOTA
10.1 MpeaBapuTenbHble NPOBEPKU

Mepepn 3anyckom ybeguTtech B TOM, YTO:

JInHnA BcacbiBaHNA NOAKAIOYEHA N HaXoANTCA

& nopa pasneHnem (cM. paspaen 9): Hacoc HUKorga
He AOJKeH paboTaTb BCyXyio.

1. TepmMeTMYHOCTb NINHMM BCACbIBaHWA COXPAHAETCA 1 nocne
NPOJOMKUTENBHON SKCNTyaTaunu.

2. Bce oTceyHble KnanaHbl (€CIM YCTaHOBIEHbI) MeXAY
WNCTOYHMKOM NMUTAHMA U HACOCOM MOSIHOCTbIO
OTKPbITbI. JIMHWA HarHeTaHWsA MeEeT CBOOOAHbIN
cnnB, obecneymBaloLWwmii GbICTPbIN BbIXOA BO3AYXa,
NPUCYTCTBYIOLLErO B rOJIOBKE HACOCa, YTO CNOCOOBCTBYET
ObICTPOMY HaMoOHEeHNIO Hacoca.

3. Bce GUTUHIM 1 coeanHeHWA Ha IMHKAX BCacbiBaHUA 1

HarHeTaHVA NPaBUIbHO 3aTAHYTbI.

[lonyckn nocagky BAoNb ocv Hacoc/nepepaya (nepexkoc

nonymy®t, HaKNoH KapfaHa 1 T.M.) OCTaloTCA B npefenax,

npeayCcMOTPEHHbIX M3rOTOBUTENEM TPAHCMUCCUN.

5. Macno B KapTepe Hacoca HaxOA4UTCA Ha
npeaycMOTPEHHOM YPOBHE NP NPOBEpPKe C NOMOLLbIO
cneuvanbHbIX MHANKATOPOB YPOBHS Mo 60Kam KapTepa
(nos. @, Puc. 8).

Puc. 8
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B clyyvyae ANNTesIbHOro XpaHeHA Ha CKnage
WNnn NnpoaoIXKNUTeJIbHOO NPoCToA NpoBepbTe
MNCNpaBHOCTb BCAaCbiBalOLWNX N HarHeTaTeJIbHbIX
K/fanaHoB.

A

10.2 3anyck

1. Tpwn nepBom 3anycke y6eautech B NpaBUIbHOCTM
HanpaB/ieHUA BPaLLEHNA 1 3HAUEHNA Hamnopa.

2. 3anycTtuTe Hacoc 6e3 Kakol-nnbo HarpysKu.

3. Y6eputech B TOM, 4TO 0bGecreymBaeTcA NPaBUbHbIN Hamop.

Y6enurechb B TOM, YUTO BO BPeMs paboTbl PeXxMM BpaLLeHUsA He

NPeBbILIAET 3HAYEHWIA, yKa3aHHbIX Ha 3aBOACKON Tabnnuke.

5. Tlepep Tem, Kak co3aaBaTb AaB/EHNE B HACOCe, AaiiTe emy

nopabotaTtb B TeUeHVIE MUHVUMYM 3 MUHYT.

Mepen KaXkaol oCTaHOBKOW Hacoca HeobxoarmMo

cObpocuTb AaBneHne [O HyNA NMPu MOMOLLM

perynmpoBOYHOro KiarnaHa IMbo BO3MOXHbIX YCTPOWCTB

ana cépoca 1 yMeHbLWNTb A0 MUHYMYMa YMCSIo 060poTOB

(npuBoA Ha 6a3e SHAOTEPMMYECKOTO ABUraTENS).

10.3 KoHTyp oxnaxpgeHusa Komnnekra

YNIOTHEHMNI
Bo Bpemsi paboTbl U3 KOHTYpa OXNIaXAEHWsI KOMMIEKTOB
YMIOTHEHUI MPOCAYMBAETCA ONpeAeneHHOe KOMYeCcTBO
BO[bl, KOTOpas BbITEKAET 13 NaTpybKa 1 (Puc. 9).
CnuvB 13 3TOrO KOHTYpa HY>KHO HarnpaBWTb B JIMHWIO BCACbIBaHWs
Ha Bxope B bycTepHbIin Hacoc (Puc. 9), 6o B MpuemHbIi 6ak.

Puc. 9
11 NMPOOUNAKTUYECKOE
TEXOBCNY>XUBAHUE

[ina obecneyeHnsa HagexxHo 1 3GdEKTUBHON PaboTbl Hacoca
Heobxoaumo cobnofaTtb YCTaHOBMIEHHbIE CPOKY MPOBEAEHUA
TeXHMYeCKoro obCyKMBaHWA, yKazaHHble HXe B Tabnuue.

NMPOOUNAKTUYECKOE TEXOBCJTYKUBAHUE

Yepes kaxgple 500 yacoB | Yepes Kaxkabie 1500 yacos

MpoBepKa ypoBHSA Macna 3ameHa macna

lNpoBepkKa/3ameHa:
KnanaHbl
Cepnna kKnanaHos
Mpy>1HbI KnanaHos

MNpoBepka/3ameHa:
YNnoTHeHNA BbICOKOTO
AaBneHus
YNAOTHEHWs HU3KOTo
faBneHus

NMOBTOPHbI 3ANYCK HACOCA

OAnuTenbHbIN NPOCTON

Ecnu Hacoc 3anyckaeTca BnepBble nocne
NPOAOMKUTENBHOMO Neproga 6e3nencTems, To
nepep ero BK/YEHEM HEOOXOANMO NPOBEPUTH
YyPOBEHb Macsia, OCMOTPETb KnanaHbl B nopAake,
ycTaHoBfIeHHOM B pa3sgesie 10, a 3aTeM BbINOSIHUTb
npeaycMoTpeHHble npoLeaypbl 3anycka.

12
12.1

2



12.2 MpaBuna HanonHeHnA Hacoca

QHTUNKOPPO3UNOHHOI MY Ibcuelt unm

pacTBopom aHTUdpusa

Cnoco6 HanoJsHeHUs Hacoca aHTUKOPPO3UOHHON 3MyTbCuel

W PacTBOPOM aHTUPPU3a C MOMOLLbIO BHELLHEro MeM6paHHOro

HaCOCa, Ha OCHOBE KOMMOHOBKW, U3/TOEHHOM B . 9.6:

a) 3aKpoMnTe ApeHaXXHOe OTBepPCTME PUNLTPA, ECSIN OHO OTKPbITO.

b) MMpoBepbTe UNCTOTY COefUHUTENBHOW TPYObI, HaHeCUTe

KOHCWCTEHTHYIO CMa3Ky U NOLCOEANHUTE K BbIMYCKY

BbICOKOTO AaBNIeHMS.

3akpenuTe BcacblBatoLLyto Tpy6y Ha MembpaHHOM Hacoce;

OTKPOIITe BCACbIBaKOLWMI NAaTPyOOK Ha HAcoce 1 3aKpenuTe

TPyOy MeXay HUM 11 MEMOPAHHBIM HACOCOM.

d) 3anonHWTe eMKOCTb PacTBOPOM / IMyIbCUEN.

e) BcTaBbTe cBOOOAHbBIE KOHLbI BCAcbiBatoLLeln TPyObl 1
TPyObl ANA BbINYyCKa BbICOKOTO iaBleHnsA BHYTPb eMKOCTU.

f) Bknoumte membpaHHbI Hacoc.

g) 3akaumBaliTe aMyNbCUIO O TeX MOP, MOKa OHa He HauHeT
BbIXOAUTb 13 TPYObI BbIMyCKa BbICOKOTO faBReHu s,

h) TMpoponxaliTe 3aKauky elle B TeYeHre MUHUMYM OLHOW
MUHYTbI; €C/IY MOTPEBYETCA YCUMUTD IMYTTbCUID, MOXKHO
[06aBuTb K pacTBopy, Hanpumep, Shell Donax.

i) OcTaHOBUWTe Hacoc, OTCOeAUHMTE TPYOy OT BCacbiBatoLLEero
naTpybKa 1 3aKpolTe ero NnpobKo.

j) OTcoepmHuTe TPYOY OT BbINYCKa BbICOKOTO JaBAEHNS.
OunctnTe, CMaxbTe 1 3aKponTe Npobkamm oba
coefuHeHNaA n TpyobI.

12.3  Tpy6nbi

a) [MMepepn Tem Kak HAHOCUTb CMa3Ky Y 3aLMTy Ha TPyObI B
BbILLEOMNCaHHOM NOopAKe, OCYLUNTE COEANHEHUA CKATbIM
BO3JyXOM.

b) Hakpoiite nonnatuneHom.

Q

¢) He HamaTblBaliTe UX CO CIULLIKOM MasibiM Pajuycom;
ybenmTech B OTCYTCTBUM Nepervnoos.
13 MEPbI NPEAOCTOPOXHOCTU NMPU

MOPO3E

B KNnMMaTnyeckmx 30Hax 1 B CE30HbI C
BO3MOXHOCTbIO MOPO30B CleaynTe yKkasaHuam,
npvBeaeHHbIM B rnaee 12 (cm. nap. 12.2).
B cnyyae mopos3a, Bo nsbekaHue cepbesHbIX
NoBpeXAEeHUIN HAcoCa, ero KaTeroprnyeckmn
3anpelyaeTca 3anyckatb 0 TeX nop, noka
KOHTYP MOJIHOCTbIO He OTTaeT.

A

14 FAPAHTUMHBIE YCNIOBUA
[apaHTUIHBIN Neprnog 1 YCNOBUA rapaHTUMN NpUBELEHbI B
AOroBope Kynnau-npopaxu.

B nto6om cnyyae npaBo Ha rapaHTUIiHOe 06CyKrBaHWe
yTpaumBaeTcs, ecnu:

a) Hacoc ucnonb3oBanca He Mo cornacoBaHHOMY
Ha3HayeHMIo.

Hacoc 6bin nogcoenHeH K 3neKTpuyeckomy nnm
SHAOTEPMUYECKOMY iBMraTENIO C XapaKTeprucTnKamu,
NpeBbILIALWNMY 3HAYEHUA, YKa3aHHbIe B Tabnuue.
MpenycMoOTpPeHHbIe YCTPOCTBa 6e30MacHOCTY Bbinn
nepeHacTpOeHbl NN OTCOEANHEHDI.

r) [pw akcnnyaTaumm Hacoca NCnosb30Baanch
KomnnekTyowe nnbo 3anyactu, NprobpeTeHHble He B
KomnaHuu Interpump Group.

Ecnn noBpexaeHna BO3HUKAN NO c/iefyowmnm NpudmHam:
1) HenpaBufbHaA 3KCNyaTauua

2) HecobnofeHne yKasaHni No TeEXHNYeCKoMy
obcnyxnBaHuo

MCMoJib30BaHMe He Mo Ha3HayeHuto, yKkazaHHOMY B
WHCTPYKLMU MO SKCMTyaTauum

HegocCTaTOYHaA nojava

HenpaBWnbHaA yCTaHOBKa

HernpaBuIbHOE PacrnoNioxKeHne NMbo HenpaBuIIbHO
nopo6paHHble pasmepbl TPy6
HeCaHKLMOHVPOBAHHbIE NMPOEKTHble N3MEHEHMA
KaBuTaLuA.
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HEUCIMPABHOCTW B PABOTE U
BO3MOXHbIE MPUYUHDI

Mpwu 3anycke Hacoc He NPON3BOAUT HUKaKNX

3BYKOB:

- OTcyTCTBME 3aNMBKM Hacoca, Hacoc paboTtaeTt
BCYXYHO.

- OTcyTCTBME BOAbI HA BCACbIBAHNM.

- KnanaHbl 3a6110K1poBaHbI.

- JIHWA HarHeTaHWA 3aKpbiTa U NPEnATCTBYeT
BbIXOAY BO3yXa, MPUCYTCTBYIOLLErO B rO/IOBKE
Hacoca.

HepaBHOmMepHas nynbcayna Hacoca:

- BcacbiBaHne Bo3ayxa.

- HepoctatouHoe nuTaHme.

- W3rubbl, KoneHa, GUTUHIY BLOSb NUHWN
BCaCbIBaHWA NPenATCTBYIOT CBOOOAHOMY
NPOXOXAEHNIO XUAKOCTU.

- BcacbiBarowmin GunbTp 3arpAsHEH UM CIULLKOM
Marn.

- EcnuyctaHoBneH 6ycTepHbiin Hacoc, OH
obecreunBaeT HefOCTaTOYHOE AaBNeHne U
nogauy.

- He 6bina npon3BefeHa 3annBka Hacoca B CBA3N
C HeJOCTaTOUYHbIM HAaMOPOM U HarHeTaHKe
3aKpbITO BO BpeMs 3a/IUBKMU.

- He 6bina npon3BeneHa 3anmBKka Hacoca B CBA3N C
3anuMnaHyem Kakoro-nmbo Knanaa.

- W3Hoc knanaHoB.

- VI3HOC NPUMMXMMHbBIX yNNOTHUTENBHBIX MPOKIAA0K.

- HetouHas paborta KnanaHa perynmpoBKM JaBneHNs.

- HewucnpaBHOCTM TpaHCMUCCUN.

Hacoc He o6ecneunBaeT npon3BoAUTENBHOCTH,
yKa3aHHOI B MacCNOPTHbIX faHHbIX / CANLIKOM
CUNIbHDbINA WYM:

HepoctaTtoyHoe nutaHue (CM. pasnnyHble

NPUYMHbI, YKa3aHHble BbiLLEe).

- Yncno o60poTOB HMKE 3HAUEHUA, YKa3aHHOTO Ha
3aBOMCKOW Tabnmuke.

- Cnvwkom 6onbluas yTeyka 13 KnanaHa
perynupoBKmM AaBneHus.

- W3Hoc knanaHos.

- Cnvwkom 6onbluas yTeuka 13 NpuKUMHbIX
YMIOTHUTENbHbIX MPOKALO0K.

- KaBuTaums, BO3HUKLIAA B pe3ynbTaTte:

1) HenpaswunbHoro nogbopa pasmepos
BCaCbIBaOLLMX TPYO/CNLLKOM ManbIX
ANaMeTPOB.

2) HepoctaTouHoro pacxofa.

3) CnvwKoM BbICOKOW TemrnepaTypbl BOAbI.

Hacoc He o6ecneunBaeT HY»KHOr0O JaBNe€HUA:

- DKcnnyaTauMoHHasA Harpyska (consio) npesbillaeT
MY Hayasa npeBbllwaTh MOLHOCTb Hacoca.

- HepocTatouHoe uncno o60poToB.

- Cnuwkom 6onbluas yTeuka u3 NpuKUMHbIX
YNNOTHUTENbHBIX NPOKNAf0K.

- HetouHas pabota knanaHa perynmpoBKm AaB/eHUs.

- V3HOC KnanaHos.

Meperpes Hacoca:

- Hacoc paboTaeT npu 136bITOYHOM AaBNeHUN,
6o Yncno 06opoTOB NPEBbILLAET 3HAYEHMS,
YKa3aHHble B MacMnOPTHbIX JaHHbIX.

- Macno B KapTepe Hacoca He HaXOAUTCA Ha
HY>KHOM YPOBHE VI €0 TUM He BXOAWT B YMCIIO
pekomeHayeMmbIX B rnase 7 (cM. nap. 7.6).

- HepocTaTouHO BbIpOBHEHA MydTa.

- CAVLKOM CWMbHbBIN HAKMOH Hacoca BO Bpems
paboTbl.

Bu6pauua unm Tonuku, onpepensieMbie Ha
Tpyb6ax:

- BcacbiBaHue Bo3gyxa.

- HeTouHan paboTa KnanaHa perynnpoBKm AaBieHus.
- HencnpaBHas paboTa KnamnaHos.

- HepaBHomepHasa paboTa TpaHCMUCCUN.
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17 AEKNAPALNA O COOTBETCTBUA KOMIMOHEHTOB
AEKNAPALNA O COOTBETCTBUUN KOMIMNOHEHTOB

(B cooTBeTCTBUM C NpunoxeHnem Il EBponerickon gupektusbl 2006/42/EC)
MNpownssogntens INTERPUMP GROUP S.p.a., pacnonoxeHHblil no agpecy: Utanua, 42049 r. CAHT-UNIAPUO-A-3HLUA, Bua
3. ®epmu, 25, nos CO6CTBEHHYIO UCKNIOUNTENTbHYI0 OTBeTCTBeHHOCTb 3AABJIAET, uto cnepyiolee usnenve:

HanmeHoBaHwue: Hacoc

Tun: Bo3BpaTHO-nocTynaTesbHbIA NOPLUHEBON HACOC ANA BOAbI BbICOKOrO AaBleHUA
MpounsBogcTBeHHaAa mapka: INTERPUMP GROUP
Mopgensb: cepum SKH

CootBeTcTBYeT TPeboBaHMAM [JMPeKTUBbI MO MaLMHHOMY obopyaoBaHuto 2006/42/CE
MpumeHumble ctaHgapTbl: UNIEN [SO 12100:2010 - UNI EN 809:2000

BblLweo3HauYeHHbI HACOC COOTBETCTBYET BCEM OCHOBHbIM TpeboBaHMAM 6€30MacHOCTY 1 OXPaHbl 340POBbA, YKa3aHHbIM B MyHKTe
1 npunoxenuns | kK IupekTBe No mawHHOMY 060py[0BaHUIO:
1.1.1-112-113-115-116-13.1-13.2-133-134-154-155-16.1-17.1-172-174-1.74.1-1.74.2,

a COOTBETCTBYIOLLIAA TEXHNYECKasA JOKYMeHTaumsA Obina cocTaBneHa cornacHo npunoxeHuio VIl B.

MOMKMO 3TOrO, N3rOTOBUTESNb FOTOB, MO 060CHOBAHHOMY TPEGOBAHUIO, MPEAOCTABUTb KOMMIO TEXHUYECKOW JOKYMEHTALMH,
OTHOCALLENCA K HACOCY; CPOKM 1 CMocob nepefaumn LOKYMEHTOB MOANEXAT OTAEIbHOMY COMacoBaHMIo.

Hacoc 3anpelyaeTtca 3anyckaTtb B SKCMlyaTaLuio 4O TeX Mop, NOKa YCTaHOBKA, COCTaBHOW YaCTblo KOTOPOW OH ABASETCA, He ByaeT
npu3sHaHa oTeevaioLel TPe6oBaHUAM COOTBETCTBYIOLNX AVPEKTUB W/WSIN HOPM.

OTBETCTBEHHbIN 3a COCTaBNEHNE TEXHNYECKOW Wma: Maypuumo Hosennu
AOKYyMeHTaumm:
Appec: INTERPUMP GROUP S.p.a. - Via E. Fermi, 25 -
42049 - S. ILARIO D’ENZA (RE) - Italia
(CaHT'inapuno-a’'SHua, npoBuHUMA Pepxo-dmunus, Utanns)

OTBeTCTBEHHOE NNLO: /

Pepxo-dmunua, aveapb 2017 . / /f' . of
Ing. Magsﬁrlytyr}p/\lﬂz@gl
¥/ :
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1 GiRiS

Bu kilavuz, SKH serisi pompanin kullanimi ve bakimi hakkinda
talimatlar icermektedir ve pompayi kullanmaya baslamadan
once dikkatlice okunmali ve anlasiimahdir.

Pompanin sorunsuz ¢alismasi ve uzun dmdrli olmasi, dogru
kullanim ve bakima baglidir.

Interpump Group, bu kilavuzda acgiklanan standartlara
uyulmamasindan veya ihmal edilmesinden kaynaklanan
zararlardan 6turd hicbir sorumluluk kabul etmez.

Pompay! teslim aldiktan sonra, saglam ve eksiksiz oldugunu
kontrol edin.

Pompayl monte etmeden ve ¢alistirmadan dnce olasi
anormallikleri rapor edin.

2 SEMBOLLERIN ACIKLAMASI

Her calistirmadan 6nce bu kilavuzun icerigini dikkatlice okuyunuz.

Uyari isareti

Her calistirmadan 6nce bu kilavuzun icerigini dikkatlice
okuyunuz.

Tehlike isareti
Elektrik carpmasi tehlikesi.

Tehlike isareti
Koruyucu bir maske giyin.

Tehlike isareti
Koruyucu gozlikler takin.

Tehlike isareti
Her calistirmadan dnce koruyucu eldivenler giyin.

Q@ LD

Tehlike isareti
Uygun ayakkabi giyin

4

3 GUVENLIK

3.1 Genel giivenlik uyarilar

Pompalarin ve yiiksek basingl sistemlerin yanhs kullanimi ve
ayrica montaj ve bakim standartlarina uyulmamasi, insanlar
ve/veya esyalara ciddi zarar gelmesine neden olabilir. Yiiksek
basingli sistemleri monte eden veya kullanan kisiler, bu islemler
icin gerekli uzmanliga sahip olmali, monte edilecek/kullanilacak
bilesenlerin 6zelliklerini bilmeli ve tiim kullanim kosullarinda
maksimum guvenligi saglamak icin gerekli tim dnlemleri
almalidir. Hem Montdr hem de operatériin glivenligi icin, makul
olarak uygulanabilir hicbir tedbir g6z ardi edilmemelidir.

3.2 Yiiksek basingl sistemde temel giivenlik

1. Basing hattina daima bir emniyet vanasi takilmahdir.

2. Yuksek basingli sistemin, 6zellikle de esas olarak dis mekanda

kullanilan sistemlerin bilesenleri, yagmur, don ve isiya karsi

uygun sekilde korunmalidir.

Elektrikli kontrol sistemi, su sicramalarina karsi uygun sekilde

korunmaya alinmali ve yururlikteki ilgili kanunlara uygun

olmalidir.

4. Yuksek basin¢ borularinin boyutlari, sistemin maksimum
calisma basincina gore uygun olarak ayarlanmali, daima ve
sadece boru Ureticisinin belirledigi calisma basinci araliginda
kullaniimahdir. Ayni kurallara, yiiksek basingtan etkilenen
diger tim yardimci sistemler icin de riayet edilmelidir.

5. Yiksek basing borularinin uglari, patlama veya baglanti
kirilmalari durumunda tehlikeli savrulmalari dnlemek
amaciyla saglam/sert bir yapi icerisinde kaplanmali ve
emniyete alinmahdir.

w

6. Pompa transmisyon sistemlerini (kuplajlar, makaralar ve
kayislar ve yardimci gii¢ aktarma donanimlari) korumaya
almak i¢in uygun muhafazalar/karter monte edilmelidir.

3.3 Calisma esnasinda giivenlik

A

Yuksek basing sisteminin icinde bulundugu oda veya alan,
anlasilir bir sekilde isaretlenmeli ve yetkisiz personelin erisimine
kapatiimalidir ve mimkiinse erisimi kisitlamak icin tecrit edilmeli
veya citle cevrilmelidir. Bu alana girmeye yetkili personel,
oncelikle bu alanda nasil calisilacagi konusunda egitilmeli

ve yliksek basingli sistem sorunlarindan veya arizalarindan

kaynaklanan riskler konusunda bilgilendirilmelidir.

Sistemi calistirmadan 6nce, Operatoriin asagidaki hususlari

kontrol etmesi gerekir:

1. Yuksek basing sistemi, minimum 5-7 bar’lik bir basing ile
(manifold flansinda 6l¢lilen) dogru sekilde beslenir.

2. Pompa emme filtrelerinin milkemmel sekilde temiz
oldugunu; tiim cihazlarda tikanma seviyesini gosteren bir
aygitin sisteme dahil edilmesi uygun olur.

3. Elektrik parcalarinin uygun sekilde korumaya alindigini ve
iyi durumda olduklarini.

4. Yuksek basing borularinda aginma emareleri olmadigini ve
baglantilarin mikemmel durumda oldugunu.

Calisma 6ncesinde veya esnasinda ortaya ¢ikabilecek herhangi

bir ariza veya sorun, uygun sekilde rapor edilmeli ve kalifiye

personelce kontrol edilmelidir. Bu tiir durumlarda, basing derhal
tahliye edilmeli ve yiliksek basingli sistem durdurulmalidir.

34 Mizrak kullaniminda davranis kurallar

@Ls

1. Operator kendisinin ve ayrica kendisinin yaptigi
islemlerden, degerlendirmelerden veya islerden dogrudan
etkilenebilecek olan diger kisilerin gtivenligini her zaman
birinci sirada tutmalidir; operatériin davranisi sagduyulu
olmali ve sorumluluk bilinciyle hareket etmelidir.

2. Operatér daima, yapacagi uygulamaya uygun bir kask,
koruyucu vizor, su gecirmez kiyafet ve 1slak zeminlerde iyi
bir kavrama/tutus saglayabilen botlar giymelidir.

Not: uygun kiyafet su sicramalarina karsi koruyacaktir, fakat su
jetlerinin veya ¢ok yakindan su fiskirmalarinin verecegi dogrudan
etkilere karsi koruyucu olmayacaktir. Dolayisiyla bazi durumlar
icin ek korumalar gerekli olabilir.

3. Personeli en az iki kisiden olusan ve gerektiginde ve uzun ve
zorlu isler esnasinda isleri devralmada karsilikli ve acil yardim
edebilme yetenegine sahip takimlar halinde organize etmek
iyi bir uygulamadir.

4. Jetlerin erisim bolgesinde yer alan ¢alisma alani mutlaka
tim erigsimlere kapatilmali ve bir jetin neden oldugu basincla
sikismasi halinde zarar gorebilecek ve/veya tehlikeli durumlara
yol acabilecek nesnelerden/esyalardan arindiriimig olmalidir.

5. Sujeti, 6n hazirlik testleri veya kontrolleri de dahil olmak tizere,
daima ve sadece calisma alanina dogru yonlendirilmelidir.

6. Operatdr, su jeti ile cikan pisliklerin rotasina/yoniine daima
dikkat etmelidir. Gerektiginde, kazara tehlikeye maruz
kalabilecek her seyi korumaya almak icin Operator tarafindan
uygun korumalar/muhafazalar tedarik edilmelidir.

7. Galisma esnasinda hig bir sebeple Operatoriin dikkati
dagitilmamalidir. Calisma alanina erismesi/girmesi gereken
isciler, Operatoriin kendi inisiyatifiyle calismayr durdurmasini
beklemelidir, daha sonra isciler derhal ortamda bulunduklarini
belli etmelidirler.

8. Tehlikeye yol acabilecek yanlis anlamalari nlemek amaciyla,
tlm takim Uyelerinin birbirlerinin yapacadi islerin tam olarak
farkinda olmalari gtivenlik agisindan 6nemlidir.
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9. Yiksek basing sistemi, tim takim Uyeleri yerlerini almadan
once ve Operatér mizragini ¢alisma alanina dogru
yonlendirmeden dnce baslatiimamali ve basing altinda
cahstirilmamalidir.

3.5 Sistem bakimi esnasinda giivenlik

1. Yiksek basingh sistemin bakiminin, kanunlar uyarinca tim
gruptan sorumlu olan Ureticinin belirledigi zaman araliklaryla
yapilmasi gerekmektedir.

2. Bakim islemi, daima egitimli ve yetkili personel tarafindan
yapilmalidir.

3. Pompanin ve muhtelif bilesenlerin montaj ve sokme
islemleri sadece yetkili personel tarafindan ve bilesenlerin,
ozellikle de baglantilarin, zarar/hasar gérmemeleri icin
uygun ekipmanlar kullanilarak yapilmalidir.

4. Toplam guvenilirlik ve glivenlik i¢in, daima ve sadece
orijinal yedek parca kullaniniz.

4 POMPA TANIMI

Her bir pompa asagidaki bilgileri iceren bir tanim etiketine
sahiptir:
- Pompa modeli ve versiyonu
- Seri numarasi

- Maks. devir sayisi

- Gekilen glic Hp - kW

- Basing bar-PS.I.

- Debil/dak.- Gpm

5 TEKNIK OZELLIKLER

o o

TR I c—
matRicOLA ()
RP.M. _——
kWicy (G
varpsl.
tmingPM

O ralissalil

Sek. 1

Model, versiyon ve seri numarasi, yedek parca
siparis edilirken daima belirtilmelidir

Debi Basing Gii¢
Model Devir/1’
I/dak Gpm bar psi kw Hp

1 4 1.4 1 217 12 1
SKH 20 500 3 500 50 3 68

1750 44 11.6 1500 21750 126 171

1500 52 13.7 1300 18850 129 176
SKH 22

1750 53 14.0 1300 18850 132 179

1 2 16.4 11 1 1 177
SKH 24 500 6 6 00 5950 30

1750 63 16.6 1100 15950 132 180

1500 73 19.3 900 13050 126 171
SKH 26

1750 74 19.6 900 13050 127 173

1 4 22. 11 12 17
SKH 28 500 8 3 800 600 8 5

1750 86 22.7 800 11600 132 179

1500 96 254 700 10150 128 175
SKH 30

1750 98 259 700 10150 131 178
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6 BOYUTLAR VE AGIRLIKLAR
Standart Versiyon pompalarin boyutlari ve agirliklari icin bkz. Sek. 2.
1064.5 - 672
’- 837 2275 344 - 228 100
137
14098 o5 _‘7 80 10
§ 3 45 :":i
N 8
5
o
133 7
386
Kuru agirlik 37 Kg. Sek. 2

KULLANMA TALIMATLARI

SKH pompasi, patlayici 6zelligi olmayan atmosfere
sahip ortamlarda, filtrelenmis (bkz. par. 9.6) su ile
calisacak sekilde tasarlanmistir.

Diger sivilar sadece, Teknik Departmaninin veya
Miisteri Hizmetleri Departmaninin resmi onayi ile

7

A

kullanilabilir.
7.1 Su sicakhgi
izin verilen maksimum su sicakhgi 30°C'dir.
7.2 Maksimum debi ve basing

Katalogda belirtilen performans degerleri, pompanin elde
edebildigi maksimum degerlerdir. Kullanilan glicten bagimsiz
olarak, tanim etiketinde/plakasinda belirtilen maksimum
basing ve devir sayisi/hizi, Teknik Departmanimiz veya Miisteri
Hizmetleri Departmanimizin 6nceden resmi izni alinmadan
asla asilamaz.

7.3 Minimum dénme hizi

Performans tablosunda belirtilenlerin haricinde (bkz. bolim 5)
herhangi bir donme hizi icin, Teknik Departmanimizdan veya
Miisteri Hizmetleri Departmanimizdan 6nceden agik resmi
yetki alinmalidir.

7.4 Ses emisyonu

Ses basinci tespit testi, Avrupa Parlamentosu ve Konseyinin
2000/14 Sayili Direktifi (Makine Direktifi) uyarinca ve sinif 1
enstriimanlarla EN-ISO 3744-1995 uyarinca gerceklestirilmistir.
Ses basincinin nihai bir tespiti, komple makine/sistem lzerinde
gerceklestirilmelidir.

Eger operatér 1 metreden daha yakin bir mesafede bulunuyorsa,
yurirlukteki kanunlara uyarinca uygun bir isitme korumasi
kullaniimalidir.

7.5 Titresimler

Bu degerin tespiti sadece pompa tesiste kurulu haldeyken ve
musteri tarafindan beyan edilen performanstaylen yapilabilir.
Degerler, yurirlukteki kanunlara uygun olmalidir.

7.6 Onerilen yag markalari ve tipleri

Pompa, 0°C ile 30°C arasindaki oda sicakliklarr icin gecerli yag
ile birlikte teslim edilir.

Bazi 6nerilen yag tipleri asagidaki tabloda verilmistir. Bu yaglara,
paslanma direncini ve yorgunluk dayanikhligini artirmak icin
katki maddeleri ilave edilmistir (DIN 51517 kisim 2).

Alternatif olarak, disli yaglamasi icin Otomotiv Tipi SAE 85W-90
yagdi kullanabilirsiniz.

Uretici

w Agip

Yag
AGIP ACER220

Aral Degol BG 220

BP Energol HLP 220

@

CASTROL HYSPIN VG 220
CASTROL MAGNA 220

Falcon CL220

s

OES

ELF POLYTELIS 220
REDUCTELF SP 220

NUTO 220
TERESSO 220

| FINA CIRKAN 220

G

|
!
J
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Uretici Yag

RENOLIN 212
@ RENOLIN DTA 220
M©bil Mobil DTE Oil BB

@ Shell Tellus OI C 220

Shell

Wintershall Ersolon 220
SIS Wintershall Wiolan CN 220

RANDO HD 220

TOTAL Cortis 220

Yanlardaki gostergeler ile yag seviyesini kontrol edin @, Sek. 3.
Gerekirse, yag kapagindan yag ekleyin ®, Sek. 3.

Yag seviyesinin dogru sekilde kontrol edilmesi pompa
calismiyorken ve oda sicakliginda mimkiinddir, yag degisimi
yaparken pompa calisma sicakhiginda olmali ve tipa
cikartiimalidir - poz. @, Sek. 3.

Yag kontrolii ve deg@isimi islemi icin bkz. bolim 11.

Gereken miktar ~ 14 litredir.

Sek.3

degistirilmesi gereklidir, clinkii oksidasyon
sonucu derecesi azalir.
Sicakhigi 0°C - 30°C araliginda olmayan bir oda isisi igin, yagin
minimum viskozitesinin 180 ¢St olmasi gerektigini unutmayarak
asagidaki diyagramda verilen talimatlari takip edin.

2 Her haliikarda, yagin en az yilda bir kez
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Kullanilmis yag uygun bir kaba bosaltilmali ve yetkili bir geri doniisiim tesisine gonderilmelidir.
Kullanilmis yagr hi¢ bir zaman cevreye atmayiniz.

8 PORTLAR VE BAGLANTILAR 8.1 Konik sizdirmazhik pedleri

SKH serisi pompalar sunlarla donatilmistir (bkz. Sek. 4): SKH pompalari, pompanin cikis portlarinda (bkz. $ek. 5) veya

@ 2 Adet 1”1/2 Giris “IN" Portu - Gaz. opsiyonel baglanti/eklem flanslarinda kullanilan 4 adet konik
Hat baglantisinin iki porttan herhangi birine yapilmasinin celik ped ile donatilmistir; pedlerin gérevi baglantinin basing
pompanin dogru ¢alismasi ile bir alakasi yoktur; kullanilmayan sizdirmazligini saglamaktir. Pompa ¢ikis portunun yatag, konik
portlar hermetik olarak kapatiimalidir. pedi tutmak amaciyla makinede zaten islenmistir; eger cikis

@ 2 Adet @14 mm cikis “OUT” portu. baglantisi/eklemi veya kapatma tipasi i¢in baglanti yapmak

® 3 Adet 1/2" Gaz servis portu; basing 8lcer ve emniyet vanasi  9erekiyorsa, baglantilar Sek. 5/a'de gésterildigi gibi 6zel olarak
icin kullanilabilir. islenmelidir.

@ @e 12 mm poliamid hortumlar icin ayarlanabilir 90° hizh
baglantiya sahip sekilde teslim edilen 1 adet tahliye “DRAIN” & Her sokme isleminde, konik pedler degistirilmelidir.
portu; bu port, sizdirmazlik grubu sogutma devresinden
tahliye edilen sivinin geri kazanimini saglar ve ters basing
. . y TIPA
yaratmamaya dikkat ederek tahliye portuna baglanmalidir. PED | S

Iy

AN ' ' POMPA
MANIFOLDU

4 ) DRAIN

Sek.4

Sek. 5

11
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9 POMPANIN MONTAJI

9.1 Montaj

Pompa, @19 delikli destek ayaklari ile yatay pozisyonda
sabitlenmelidir.

Taban, mikemmel derecede diiz olmali ve ¢alisma esnasinda
iletilen tork nedeniyle pompa kuplaji ekseni/transmisyonu
Uzerinde blkulme veya yanlis hizalama olmamasi icin yeterince
saglam olmahdir.

Asagidaki sekilde gosterildigi gibi, montaj islemini kolaylastirmak
icin pompa uizerinde iki delikli kaldirma civatasi mevcuttur.

Arka karter kapaginda bulunan yag dolum deligi
kapatma servis tipasini (kirmizi renkli) degistirin
ve yag seviye dl¢iim ¢ubugu ile dogru miktarda
oldugunu kontrol edin.

Yag seviye 6lcim cubugu her zaman, tinite monte
edildigi zaman bile, erisilebilir olmalidir.

Pompa safti (PTO), tahrik iinitesine rijit/oynamaz
baglantili olmamalidir.
Asagidaki transmisyon tipleri 6nerilmektedir:

- Esnek kuplaj.

A

- Evrensel baglanti (Uretici tarafindan 6nerilen
maksimum ¢alisma agilarina uyunuz).

9.2 Donme yonii

Dénme yond, tahrik milinin yakininda bulunan bir ok isareti ile
belirtiimektedir.

Pompa manifolduna dogru bakan bir konumdan, dénme yénii
Sek. 6'de gosterildigi gibi olacaktir.
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SAG TARAF
saat yoniinde

Sek.6

Tahrik, pompanin her iki tarafindan da alinabilir.

Pompa genelde, PTO mili/kavramasi sag tarafta konumlandiriimis
olarak tedarik edilir (bkz. Sek. 6).

Tahrigi sol tarafa almak icin, mil u¢ kapagini ¢cikartmaniz ve bunu
pompanin sag tarafina takmaniz gerekir (bkz. Tamir kilavuzu -
bolim 2.1.1).

Tam tersi sekilde, dil/anahtar sag taraftan cikartiimali ve sol
taraftaki kavrama tizerine takilmalidir.

9.3 Hidrolik baglantilari

Sistemi pompanin neden oldudu titresimlerden izole etmek
icin, pompaya baglanan borunun ilk béliminin (hem giris
hem cikis béliimiinde) esnek hortumdan olmasi onerilir.
Giris hortumu, pompanin hareketinden kaynaklanan negatif
basincin neden olacagi deformasyonu énlemek amaciyla
yeterince rijit/sert olmalidir.

924 Pompa beslemesi

SKH pompalari, manifold giris kisminda ol¢tilmek tizere 5 ile 7
bar arasinda bir pozitif giris basinci (NPSHr) gerektirir.
Besleme takviye pompasinin debisi, pistonlu pompanin
etiketinde yazan nominal kapasitenin en az iki kati olmali ve

minimum 5 barlik bir basinca sahip olmalidir.

Bu besleme kosullarina, tiim isletim hizlarinda riayet edilmelidir.

Takviye pompasinin ¢alismasi, pistonlu pompanin ¢alismasindan

bagimsiz olmalidir.

Takviye pompasi, daima pistonlu pompadan 6nce

& cahistinimahdir.

Pompayi koruyan filtrelerin besleme hatti ¢ikis
tarafina bir basing sivici monte edilmesi 6nerilir.

9.5 Giris hatti

Pompanin diizgiin ¢alismasi icin, giris hatti asagidaki 6zelliklere

sahip olmahdir:

1. Minimum i¢ capi, baslik 9.8'daki grafikte gosterildigi gibi
olmali ve her haliikarda pompa manifoldunun ¢apina esit
veya daha buyik olmalidir.

Giris hatti boyunca bolgesel/yerel kisitlamalardan

& kacinilmahdir, ¢linkd bu kisitlamalar kavitasyonla

sonuglanan basing diismelerine neden olabilir.

90° Derecelik dirseklerden, diger boru hatlarina

baglantilardan, kisitlamalardan, ters egimlerden, ters
cevrilmis U-egimlerden ve T baglantilardan kacininiz.

2. Dizen, kavitasyon sorunlari dnlenecek sekilde yapiimalidir.

3. Zaman icerisinde milkemmel bir hermetik sizdirmazhk
elde etmek icin, tamamen hava gecirmez sekilde olmalidir.

4. Durdugunda, kismi bosalma da dahil olmak tizere pompanin
bosalmasini dnlemelidir.

5. Pompanin performansini tehlikeye atabileceginden, 3 veya
4 yollu hidrolik baglantilar, adaptorler, doner mafsallar, vs.
kullanmayin.

6. Deterjan girisi icin venturi borular veya enjektorler takmayin.

7. Taban vanalari veya baska tipte tek yonli vanalar
kullanmaktan kagininiz.

8. Baypas vanasi tahliyesini giris hattina devridaim yaptirmayin.



9. Baypas ve tank besleme hattindan gelen su akisinin pompa
besleme borusu portu yakininda burgag veya tirbtlans
olusturmasini dnlemek icin tank icerisine uygun deflektorler
temin edin.

10. Girig hattini pompaya baglamadan énce, hattin icinin iyice
temiz oldugundan emin olun.

9.6 Filtreleme

11. Pistonlu pompa giris portunun yakinindaki takviye
basincini kontrol etmek icin, filtrelerin ¢ikisina bir basing
Olcer takin.

Bu pompa serileri icin izin verilen filtreleme maksimum 20 um (mikron) olmalidir; bu normalde, Sek. 7'de gosterildigi gibi

konumlandirilmis en az U filtrelik bir bak ile elde edilir.

Giris

Besleme tanki

Tahliye

1 FiltreN°1 6 Basingsivici
2 Takviye Pompasi 7 Pistonlu pompa
3 FiltreN°2 8 Yiiksek basing 6lcer
4 FiltreN°3 9 Emniyet vanasi
5 Basing olger
4 5 6 7 8 9
/:\ @ o0 OO0
v 0000 M

Baypas

Pompaya mimkiin oldugunca yakin monte edilmesi gereken

filtreler, kolay denetlenebilir olmali ve asagidaki 6zelliklere

sahip olmalidir:

1. Minimum debi, pompanin nominal debisinin en az 3 kati
olmalidir.

2. Giris/cikis portu ¢aplari, pompanin giris portunun ¢apindan
kicutk olmamalidir.
3. Filtreleme derecesi

- Filtre N°1: 250 um

Filtre N° 2: 100 um

Filtre N° 3: 20 um
Pompanin sorunsuz calisabilmesi icin, pompanin
glincel kullanimina, pompalanan su kalitesine
ve etkin tikanma kosullarina gore diizenli filtre
temizligi planlayiniz.
Gerekli besleme basincini saglamak icin bir basing
sivici monte edin (bkz. par. 9.4).

9.7 Cikis hatti

Cikis hattinin dogru tasarimi icin, asagidaki montaj talimatlarina

riayet ediniz:

1. Boruic ¢apl, dogru akiskan hizi elde etmeye yeterli olmalidir,
bkz. 9.8 bashgindaki grafik.).

A

2. Pompa cikisina baglh olan hattin ilk kesiti/kismi, pompanin
neden oldugu titresimin sistemin geriye kalan kismina
iletilmesini 6nlemek icin esnek bir hortumdan olmalidir.

3. Tum calisma kosullarinda en yuiksek giivenligi saglamak
icin, yliksek basing borulari ve baglantilar kullanin.

4. Cikis hattina daima bir maksimum basing vanasi takilmalidir.

5. Piston pompalarinin tipik 6zelligi olan titresim yiiklerine
dayanabilecek basing dlcerler kullanin.

6. Tasarim asamasinda, pompada &lcllen basinca kiyasla
kullanilan basingta bir basing dismesine neden olan hat
basinci diismelerini géz 6nlinde bulundurun.

7. Cikis hattinda pompanin Urettigi darbelerin/titresimlerin zarar

verici olabildigi veya her hallikarda istenmedigi uygulamalar
icin, yeterli boyuta sahip bir titresim sonlimleyici monte edin.
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Sek.7

9.8 iletim borulari i¢ capi hesaplamasi
Borunun/kanalin icin capini belirlemek igin, asagidaki
diyagrama bakiniz:

Giris kanali

Yaklasik 99 I/dak’lik bir debi ve 0.5 m/sn’lik bir su hizi ile.
iki 8lcegi birlestiren grafik cizgisi, orta/merkez dlcekte cap
degerini gostermektedir, yani yaklasik 65 mm.

Cikis kanali

Yaklasik 99 I/dak’lik bir debi ve 5,5 m/sn’lik bir su hizi ile.
iki 8lcegi birlestiren grafik cizgisi, orta/merkez dlcekte cap
degerini gostermektedir, yani yaklasik 19 mm.

Optimal hizlar:
Girig:

Cikis:

<0,5m/sn.
<55m/sn.
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Grafikte, boru direncleri, vanalar, kanallarin
uzunlugunun neden oldugu yik/basing kayiplari,
pompalanan sivinin viskozitesi veya sicakligi dikkate
alinmamustir.

Gerekirse, Teknik Departman veya Miisteri Hizmetleri
Departmani ile iletisime gegin.

10 BASLATMA VE CALISTIRMA

10.1  Onkontroller
Baslatmadan 6nce, asagidakilerden emin olunuz:

A

1.

Giris hattinin baglh ve basingli oldugundan (bkz.
boliim 9): pompa asla kuru calismamalidir.

Girig hattinin zaman icerisinde hermetik bir sizdirmaz!ig
muhafaza ettiginden.

2. Besleme kaynagi ile pompa arasindaki kapama vanalarinin
tamamen acik oldugundan. Cikis hattinin, pompa
manifoldunun icerisinde bulunan havayi hizl bir sekilde
atilmasi ve dolayisiyla hizli baslatmanin saglanabilmesi icin
rahatca tahliye yapabildiginden.

3. Tum giris ve cikis eklemleri ve baglantilarinin dogru sekilde

sikilandigindan.

4. Pompa/transmisyon safti Gizerindeki kuplaj toleranslarinin
(yarim-eklem hizasizhd, kardan edim acisi, vs.), transmisyon
Ureticisinin sart kostugu limitler dahilinde oldugundan.

5. Pompa karterindeki yagin, karterin yan taraflarindaki

yag seviye gostergeleri ile belirtilen 6nerilen seviyede
oldugundan (poz. ®, Sek. 8).

Sek. 8
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Pompanin uzun siire depoda kalmasi veya uzun
siire kullanilmamasi durumunda, giris ve gikis
vanalarinin diizgiin calistigindan emin olun.

AN

10.2
1.

Baslatma
ilk kez calistinldiginda, dénme yéniiniin ve besleme
basincinin dogru olup olmadigini kontrol edin.

2. Pompayi hicbir yiik altinda olmadan baslatin.

3. Besleme basincinin dogru oldugunu kontrol edin.

4. Calisma esnasindaki dénme hizinin pompanin nominal
hizini gegmediginden emin olun.

5. Pompaya basing yliklemeden énce en az 3 dakika boyunca
calismasina izin verin.

6. Her bir pompa durdurmasindan dnce, ayar vanasi ile veya
herhangi bir basin¢ bosaltma aygiti kullanarak basinci
sifirlayin ve minimum devir hizina diistiriin (yanmal
motorlarla aktivasyon).

10.3 Sizdirmazlik grubu sogutma devresi

Calisma esnasinda, sizdirmazlik grubu sogutma devresinden
gelen belirli bir miktardaki su port 1'den tahliye edilir (Sek. 9).
Bu devrenin tahliyesi/bosaltmasi, takviye pompasindan énce
bir giris/emme hattina (Sek. 9) veya toplama amaciyla bir
tanka geri gonderilmelidir.

Sek. 9

11 ONLEYiCi BAKIM
Pompanin giivenilirligi ve etkinligi icin, asagidaki tabloda
verilen bakim araliklarina riayet edin.

ONLEYiCi BAKIM

Her 500 saatte Her 1500 saatte
Yag seviyesinin kontroli Yagi degistirin
Kontrol/Degisim:
Vanalar
Vana yataklari
Vana yaylari
Kontrol/Degisim:
Y.B. contalari
D.B. contalari
12 POMPANIN MUHAFAZASI/
DEPOLANMASI
12.1 Uzun siire kullanilmama

Eger pompa uzun siire kullaniimamis durumda
kaldiktan sonrailk kez calistiriliyorsa, calistirmadan
once bdlim 10'da agiklandigi gibi yag seviyesini
kontrol edin ve vanalari gdzden gecirin, daha sonra
aciklanan baslatma prosedurlerini uygulayin.




12.2  Pompaya paslanma dnleyici emisyon veya
antifriz ¢ozeltisi doldurma yontemi
Pompanin, diizene bagh olarak harici bir diyaframli pompa
kullanilmak suretiyle paslanma 6nleyici emilsiyonla veya

antifriz ¢ozeltisi ile doldurulmasi yontemi icin bkz. par. 9.6:

a) Eder aciksa, filtre tahliye hattini kapatin.

b) Baglanti borusunun temiz oldugundan emin olun, gresle
kaplayin ve yuiksek basingli tahliyeye baglayin.

¢) Giris borusunu diyaframli pompaya baglayin; pompa giris
baglantisini acin ve bu nokta ile diyaframli pompa arasina
boruyu takin.

d) Hazneye ¢ozeltiyi / emilsiyonu doldurun.

e) Giris borusunun bostaki uglarini ve yiiksek basingl tahliye
borusunu haznenin i¢ine koyun.

f) Diyaframli pompayi cahistirin.

g) Yuksek basingli tahliye borusundan cikana kadar emiilsiyonu

pompalayin.

En az bir dakika daha pompalamaya devam edin; gerekirse
emlilsiyon, érnegin Shell Donax eklenerek gli¢lendirilebilir.
Pompayi durdurun, boruyu giris baglantisindan sokiin ve
bir tipa ile kapatin

Hortumu/boruyu yiksek basingl tahliyeden cikartin.

Her iki boru baglantisini da temizleyin, gresleyin ve tipa ile
kapatin.

12.3  Borular

a) Borulan yukarida aciklanan prosediire gore greslemeden
ve korumaya almadan 6nce, tazyikli hava ile baglantilar
kurulayin.

Polietilen ile kaplayin.

Bunlari ¢ok siki sarmayin; bikiilmeler olmadigindan emin
olun.

)

b)
Q

13

DONMAYA KARSI ONLEMLER
Donma riskinin oldugu bdlgelerde ve dénemlerde,
bolim 12'deki talimatlari uygulayin (bkz. baslk 12.2).

Buz mevcudiyeti durumunda, pompanin ciddi bir
hasar gérmemesi icin devrenin buzu tamamen
coziilene kadar pompayi hicbir haliikarda

calistirmayin.

14 GARANTI KOSULLARI

Garanti surresi ve kosullari, satin alma sdzlesmesinde yer

almaktadir.

Asagidaki durumlarda garanti gegersiz kalacaktir:

a) Pompa mutabik kalinan amaclarin diginda baska bir amag
icin kullanihirsa.

b) Pompaya, performans degerleri tabloda verilenlerin
Ustlinde olan bir elektrik motoru veya icten yanmali bir
motor ile glic verilirse.

¢) Emniyet aygitlari kurcalanirsa veya baglantilar kesilirse.

d) Pompa Interpump Group tarafindan temin edilmemis
aksesuarlarla veya yedek parcalarla kullanilirsa.

e) Hasarin nedeni asagidakilerden birisi ise:

1) yanhs kullanim

2) bakim talimatlarina uyulmamasi

3) calistirma talimatlarinda aciklananlardan farkh bir
kullanim sekli

4) yetersiz debi

hatali kurulum/montaj

borularin hatali konumlandiriimasi veya
boyutlandiriimasi

onaylanmamis tasarim degisiklikleri
kavitasyon.
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CALISMA ANORMALLIKLERI VE
BUNLARIN OLASI NEDENLERI

Baslatma aninda pompadan ses gelmiyor:

- Pompa hazir degildir ve kuru calisiyordur.

- Giriste su yoktur.

- Vanalar sikismistir.

- Cikis hatti kapalidir ve pompa manifoldunda
mevcut havanin tahliyesine izin vermiyordur.

Pompanin diizensiz titremesi:

- Hava girmesi.

- Yetersiz besleme.

- Giris hattindaki bikilmeler, dirsekler, eklemler
sivi gegisini tikiyordur.

- Giris filtresi kirlidir veya cok kigktir.

- Takiliise, takviye pompasi yetersiz basing veya
debi besliyordur.

- Pompa, yetersiz kaynak nedeniyle veya cikisin
baslatma esnasinda kapali olmasi nedeniyle
calismaya baslamiyordur.

- Pompa, vana sikismasi nedeniyle calismaya
baslamiyordur.

- Vanalar asinmistir.

- Basing contalar aginmistir.

- Basing ayar vanasi hatali calisiyordur.

- Transmisyon sorunlari.

Pompa nominal debi saglamiyor / asiri giiriiltii:

- Yetersiz besleme (yukarida agiklanan nedenlere
bakin).

- Pompa hizi nominal hiz dederinin altindadir;

- Basing ayar vanasindan asiri dahili sizinti/kagak.

- Vanalar asinmistir.

- Basing contalarindan asiri dahili sizinti/kagak.

- Asagidaki nedenlerden 6tiird kavitasyon:

1) Giris borularinin boyutlarinin hatali olmasi/
yetersiz capa sahip olmasi.

2) Yetersiz debi.

3) Yuksek su sicakhigr.

Pompa tarafindan saglanan basing yetersiz:

- Kullanim debisi (noziil) pompa kapasitesine gore
blyuktar.

- Dakikadaki devir sayisi yetersizdir.

- Basing contalarindan asiri dahili sizinti/kagak.

- Basing ayar vanasi hatali ¢alisiyordur.

- Vanalar aginmistir.

Pompa asiri isintyor:

- Pompa asiri basing kosullarinda ¢alisiyordur veya
pompa devri nominal degerin tzerindedir.

- Pompa karterinde yag seviyesi dustktir veya
yag tipi boliim 7'de agiklanan 6nerilen tiplerde
degildir (bkz. par. 7.6).

- Eklem hizalamasi yanhstir.

- Cahisma esnasinda asir pompa egilmesi.

Borularda titresimler veya borularda vurus/darbe

etkisi:

- Hava girmesi.

- Basing ayar vanasinin hatali ¢alismasi.

- Vanalarda ariza.

- Transmisyon hareketinde diizensizlik.



ACILIMLI CIZIM VE PARCA LISTESI
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17 UYGUNLUK BEYANI

UYGUNLUK BEYANI
(Avrupa Direktifi 2006/42/EC Ek Il Belgesi uyarinca)
Uretici sirket, INTERPUMP GROUP S.p.a. - Via E. Fermi, 25 - 42049 - S. ILARIO D’ENZA - italya, isbu belge ile BEYAN EDER Ki,
asagida tanimlanan ve aciklanan Grin:

Tanim: Pompa

Tip: Yuksek basinch su icin pistonlu alternatif pompa
Ticari marka: INTERPUMP GROUP

Model: SKH Serisi

Makine Direktifi 2006/42/EC’ye uygundur
Gegerli standartlar: UNI EN I1SO 12100:2010 - UNI EN 809:2000

Yukarida tanimlanan pompa, Makine Direktifinin Ek | belgesinin 1. bélimiinde de listelenen tiim temel glivenlik ve saghgin
korunmasi gerekliliklerini karsilamaktadir:
1.1.1-112-113-115-116-13.1-13.2-133-134-154-155-16.1-171-172-174-17.4.1-1.742 veilgili
teknik belgeler Ek VII B uyarinca derlenmistir.

Buna ek olarak, talep tizerine Uretici firma ilgili pompa teknik belgelerinin bir suretini tanimlanacak sekilde ve siirede temin etmeyi
taahht eder.

Pompa, monte edilecegi ve icinde kullanilacag tesis/sistem ilgili direktiflerin ve/veya standartlarin hiikkiimlerine uygunluk tasidig
beyan edilene kadar devreye sokulmamalidir.

Teknik dosyayi derlemekle sorumlu kisi isim: Maurizio Novelli
Adres: INTERPUMP GROUP S.p.a. - Via E. Fermi, 25 -
42049 - S. ILARIO D’ENZA (RE) - Italya
Yénetici: /
Reggio Emilia - Ocak 2017 o) : o
Ing. Mags@ny@qp/\lyzggl
VAl A
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Pralissoli

Copyright di queste istruzioni operative & di proprieta di Interpump Group.

Le istruzioni contengono descrizioni tecniche ed illustrazioni che non possono essere elettronicamente copiate e neppure riprodotte interamente od in parte né passate a terzi in qualsiasi
forma e comunque senza l'autorizzazione scritta dalla proprieta. | trasgressori saranno perseguiti a norma di legge con azioni appropriate.

Copyright of these operating instructions is property of Interpump Group.

The instructions contain technical descriptions and illustrations which may not be entirely or in part copied or reproduced electronically or passed to third parties in any form and in any
case without written permission from the owner. Violators will be prosecuted according to law with appropriate legal action.

D'apreés les lois de Copyright, ces instructions d'utilisation appartiennent a Interpump Group.

Les instructions contiennent des descriptions techniques et des illustrations qui ne peuvent étre ni copiées ni reproduites par procédé électronique, dans leur intégralité ou en partie, ni
confiées a des tiers sous quelque forme que ce soit, en |'absence de l'autorisation écrite du propriétaire. Les transgresseurs seront poursuivis et punis par la loi.

Copyright-Inhaber dieser Betriebsanleitung ist Interpump Group.

Die Anleitung enthalt technische Beschreibungen und Abbildungen, die nur mit vorheriger schriftlicher Genehmigung des Copyright-Inhabers elektronisch kopiert, zur Géanze oder
teilweise reproduziert oder in jeglicher Form an Dritte weitergegeben werden dirfen. Bei VerstoBen drohen Rechtsfolgen.

El copyright de estas instrucciones operativas es propiedad de Interpump Group.

Las instrucciones contienen descripciones técnicas e ilustraciones que no pueden ser copiadas electréonicamente ni reproducidas de modo parcial o total, asi como pasadas a terceras
partes de cualquier forma'y sin la autorizacion por escrito de la propiedad. Los infractores seran procesados de acuerdo a la ley con las medidas adecuadas.

Os direitos autorais destas instrugdes operacionais sao de propriedade da Interpump Group.

As instrugcoes contém descrigdes técnicas e ilustragdes que nao podem ser eletronicamente copiadas ou reproduzidas inteiramente ou em parte, nem repassar a terceiros de qualquer
forma sem autorizagdo por escrito da proprietéria. Os infratores serao processados de acordo com a lei, com as a¢des apropriadas.

ABTOPCKME npaBa Ha AaHHble NMHCTPYKUUKW MO 3KCNyaTaunn NpnuHagnexat komnaHun Interpump GI’OUP.

MHCprKLlVII/l cofeprkaT TexHUYeCKne onucaHna n UNICTpaunm, KOTopble He NoAaneXxart 3N1eKTPOHHOMY KOMMPOBAHWUIO, a TakXKe He MOTYT LIeNIMKOM U/ YaCcTUYHO BOCMPOU3BOAUTLCA TN
nepefasaTbCA TPETbUM NNLAM B nobon d)opme 6€3 NMCbMeHHOro pa3speweHnna Bnagenoua. HapyLumenM 6yFlyT npecnefoBaTbCA Mo 3aKOHY C MPUMeEHeHNeM COOTBETCTBY WX CaHKLUUI.
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| dati contenuti nel presente documento possono subire variazioni senza preavviso.

The data contained in this document may change without notice.

Les données contenues dans le présent document peuvent subir des variations sans préavis.
Anderungen an den in vorliegendem Dokument enthaltenen Daten ohne Vorankiindigung vorbehalten.

Los datos contenidos en el presente documento pueden sufrir variaciones sin previo aviso.

Cod. 78980403/1 - 20/11/2017 - MT4296

Os dados contidos no presente documento podem estar sujeitos a alteragoes, sem aviso prévio.

ﬂaHHble, cofepaluneca B STOM JIOKyMeHTe, MOryT 6bITb M3MeHEHbI 6e3 npensapuTesibHOro yseoMIeHUA.
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Tel. +39-0522-904311

Fax +39-0522-904444

E-mail : info@pratissolipompe.com
http://www.pratissolipompe.com






